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Schulz: a evolucao esta no ar

A Schulz Compressores é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina

reconhecida como uma das mais completas e modernas fabricas do mundo.

Atendendo 0 mercado industrial,
profissional e residencial, oferece uma ampla
linha de produtos para geracgao, tratamento
e armazenamento de ar comprimido. Além
de compressores alternativos de pistao e
de diafragma, compressores rotativos de
parafuso de 5 a 250 hp, ainda dispoe de
secadores de ar por refrigeracao e adsorcao,
filtros de linha de baixa e alta pressao,
separadores de condensado, reservatérios,
ferramentas pneumaticas e acessorios para as
mais diversas aplicacoes. Em 2024, a Schulz
adquiriu a Janus & Pergher e com isso, além
de oferecer solugdes em ar comprimido, a
empresa passa a oferecer solugcoes para

geracao de gases industriais e medicinais.

il

Osinvestimentos constantes em tecnologia,
inovacao e qualidade consolidam a Schulz
Compressores como fornecedora mundial de
solugoes para ar comprimido e equipamentos
para uso doméstico, servigcos e industrial,
exportando para mais de 70 paises em todos

os continentes.

Além disso, a empresa possui uma equipe
de engenharia prépria formada por mestres e
doutores que acompanham o desenvolvimento
tecnoloégico em parceria com universidades
renomadas. O compromisso com a inovagao
e a sustentabilidade reforcam a tradicao e
o elevado padrao tecnolégico de todos os

produtos.
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Oferecemos solucoes completas para geracao, tratamento e
armazenamento de ar comprimido e gases industriais.







MARCA
CONFIABILIDADE E PRODUTO NACIONAL

A Schulz esta presente no mercado desde
1963 e € reconhecida como uma
@ das principais fornecedoras

mundiais de compressores
de ar. Essa avaliacao se deve
a qualidade e robustez de seus
produtos, considerados de classe

internacional.

ASSISTENCIA TECNICA

A Schulz oferece a maior rede de assisténcia
técnica do Brasil. Por meio da rede de
Distribuidores Autorizados pre-
sente em todo o territério nacio-

SAC;

SCHILZ nal, a Schulz oferece um atendi-

mento agil, proporcionando uma

manutencao rapida e segura para

0 seu equipamento. Utilize pecas originais

Schulz e garanta o maximo de desempenho e
confiabilidade para o seu compressor.

PROJETOS SOB MEDIDA
COM A QUALIDADE MUNDIAL SCHULZ

Desenvolvidos a partir das melhores praticas
de engenharia, os compressores ro-

LI .
N , tativos de parafuso Schulz podem
- - ser customizados de acordo com
- ~ a necessidade do cliente. Para
v

isso, a Schulz conta com o know-

-how de engenheiros e especialistas

dedicados a atender projetos especiais. Com

60 anos de experiéncia, a empresa consegue

produzir equipamentos sob medida de acordo

com as especificacoes do cliente e rigidas nor-
Mas nacionais e internacionais.

QUALIDADE

Um moderno parque industrial com rigorosos
controles em todos 0s processos

fabris assegura o padrao

de qualidade dos produtos

Schulz.

~‘ ultima geracao e laboratérios
avancados

Equipamentos de
proprios fazem

da Schulz uma empresa lider e
inovadora, reconhecida no mercado pela
performance de

confiabilidade e Seus

produtos.

CUSTO-BENEFICIO

Os compressores de ar rotativos de parafuso

Schulz  unem tecnologia e
lovw— | performance para geracao
do v —: de ar comprimido de forma
1o v eficiente. Mais rendimento e
— LS robustez para a sua industria

funcionar 24 horas por dia todos
0 s diascomomenor custode manutencao.
Com os compressores Schulz a sua industria
ganha ainda mais em produtividade, pois
as maquinas contribuem com a reducao no
consumo de energia, proporcionando mais ar
com menor custo operacional.

FINANCIAMENTO
PROPRIO, CARTAO BNDES E FINAME

A melhor aquisicao do equipamento em
o]
das mais diversas formas.
_‘ ; A Schulz  Compressores
disponibiliza financiamento

O O

compressores  rotativos  de

parafuso pode ser realizada

proprio direto de fabrica e possui
uma relacao de produtos habilitados para
financiamentos Finame e Cartao BNDES.



COMPRESSOR DE
PARAFUSO SRP 4000
VELOCIDADE FIXA

A linha SRP 4000, disponivel nas poténcias de 5
a 250 hp, oferece a solugao industrial completa
para quem busca geracao (compressor) e trata-
mento do ar comprimido (filtro + secador) em um
unico produto, reduzindo os custos com instala-
¢ao, quedas de pressao e riscos de vazamentos
de ar.

Projetados para operar 24 h/dia em temperatura
ambiente de até 45 °C, sao equipados com motor
elétrico trifasico IP 55 (blindado) e filtros de ad-
missao de alta eficiéncia, que melhoram a qua-

lidade do ar aspirade, com baixo nivel de ruido.

Sua interface eletrénica monitora continuamente
a maquina, sinaliza falhas e proporciona partida
remota ou local. Os modelos de 5 a 40 hp podem

ser montados sobre reservatorio de ar.

‘ \1) SECADOR ‘ \l_;) TANQUE SEPARADOR AR/OLEO
\2) RESERVATORIO DE AR ;, 5) SEPARADOR AR/OLEO

\3) UNIDADE CONDENSADORA \(_:) INTERFACE ELETRONICA




b

éProjetados
para operar

24 h/dia”

*CONFORME PORTARIA DO
INMETRO N° 120 DE 12/03/2021

;

EFICIENCIA

Os compressores de parafuso da linha SRP
4000 foram projetados para operar com ma-
xima eficiéncia e baixo custo de manutencao.
As maquinas dessa linha sao equipadas com
valvulas de alta performance e baixa perda
de carga que proporcionam desempenho ex-
cepcional com o minimo de intervengao para
manutencao. As versoes com sistema de tra-
tamento de ar integrado (com secador de ar e
filtro) eliminam a necessidade de tubulacoes
externas, bem como minimizam as quedas
de pressao, reduzindo os custos de instala-
¢ao e operacao. O ciclo de operagao desses
compressores também pode ser ajustado de
acordo com a pressao de operagao do local,
podendo operar de forma continua (carga/ali-
vio) ou intermitente (liga/desliga), possibilitan-
do um menor custo operacional.

SEGURANCA

A Schulz preza a seguran¢a dos compresso-
res desde o projeto. Os compressores da linha
SRP 4000 foram desenvolvidos de acordo com
as normas vigentes na legislagao nacional e
contam com chave seccionadora na cabine
de protecao, painel elétrico 24 V, protecao nas
partes quentes e mdveis do compressor e tan-
que ar/oleo certificado. Tudo isso para garantir
0 maximo de seguranga e prote¢ao ao usuario
durante a operacao do equipamento. O cuida-
do no projeto também considera a manuten-
¢ao, por isso a disposicao dos componentes na
maquina facilita o acesso aos pontos de servi-
¢o, permitindo que a troca de pecas seja feita
de modo prético e seguro.

DURABILIDADE

Gragas ao projeto robusto combinado a es-
colha de componentes de qualidade compro-
vada, os compressores de parafuso da linha
SRP 4000 sao reconhecidos no mercado pela
sua durabilidade e confiabilidade. Projetados
para operar em condicoes ambientais extre-
mas, 0s produtos dessa linha suportam até
45 °C. A alta qualidade dos materiais e pe-
¢as adquiridos de renomados fornecedores
nacionais e internacionais garantem nao so
o pleno funcionamento dessas maquinas,
como também conferem longa vida Uutil ao
compressor.




SRP 4000 DYNAMIC
VELOCIDADE FIXA

A linha Dynamic, disponivel
nas poténcias de 5 a 30 hp,

é sindnimo de versatilidade

COMPRESSOR DE PARAFUSO

para aplicacoes de alta .

performance em locais

R e

—

de dificil acesso ou de

tamanho reduzido. Pai

* parametros ajustavei

2 ) CHAVE DE PARTIDA

3 ) UNIDADE COMPRESSORA
4 ) RADIADOR DE OLEOE AR
53) MOTOR ELETRICO

é) RESERVATORIO DE AR

* leituras constantes

*sinalizacao de falhas

U FILTRO DE AR E VALVULA DE ADMISSAO

nel Eletronico

s de operacao

DESEMPENHO E DURABILIDADE

Projetados para operar 24 h/dia em
temperatura ambiente de até 45 °C, sao
equipados com motor elétrico trifasico IP 55
(blindado). Sua interface eletrénica monitora
continuamente a maquina, sinaliza falhas e

proporciona partida remota ou local.

“CONFORME PORTARIA
DO INMETRO N° 120
DE 12/03/2021
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DADOS TECNICOS

LI Pressao Conexao de Peso Dimensoées'
Nominal do Vazao Efetiva

Axi iqui Registro
Modelo Motor Méxima Descarga Liquido (CxLxA) Inmgetro"

bo | ki

2805 -
SRPAOOSE(TSR) o o, TP T 10 R 172 2165 R0y 735 900, 69 00160072018
SRP 4005E (ADS-AD) : 2025 - : 001533/2018
11 160 14 396
1925
SRP 4005E (R) N T I I I s 140 1.080 x 700 x 1.520 ‘o 001600/2018
DYNAMIC (AD) O I 136 800 x 750 x 1.000 001533/2018
SRPUNENSR oo oo Y05 o2 7 n Tes  i1s0x13mws00 69 00160072018
1 160 21 595 2025
SRP 4008E (R) R I I I s 140 1,080 x 750 x 1.520 ‘o 001600/2018
DYNAMIC (AD) R I R 132 800 x 700 x 935 001533/2018
SRPLOIOE(TSR) 10 o o 199 sy oo - 471,5-346  2.050 x 830 x 1.490 ‘o 001600/2018
SRP 4010E (ADS-AD) ' 307 - 217 1.180 x 830 x 900 001533/2018
1 160 30 850
SRP 4010E (R) AT I I O s » 310 1.890 x 800 x 1.485 ‘o 001600/2018
DYNAMIC (AD) N I I 230 800 x 750 x 1.000 001533/2018
SRP4OTSE(TS-R) (o . 7;?5 }g? g? ]221 - 479-360  2.050 x 830 x 1.490 5 001600/2018
SRP 4015E (ADS-AD) O S A 307 - 231 1.180 x 830 x 900 001533/2018
SRP 4015E (R) B T I O I ” 310 1.940 x 700 x 930 ‘0 001600/2018
DYNAMIC (AD) N I e 230 800 x 700 x 930 001533/2018
SRPUO20E(TSR) L0 o o 1% B4 2378 : 8125257 20601160 x 1.900 " 001600/2018
SRP 4020E (ADS-AD) B A o 1.360 x 1.060 x 1.320 002164/2018
SRP 4020E (R) - 7;75 }g‘f 32 gg;g : 450 1.010 x 860 x 1.885 ‘8 001600/2018
DYNAMIC (AD) O I 345 900 x 860 x 1.335 002164/2018
SRPAOZSE(TS-R) .o o5 o 190 o 2888 : 887250 2060x1.160x1.900 4 001600/2018
SRP 4025E (ADS-AD) Sooony a2 s 1.360 x 1.060 x 1.320 002164/2018
SRP 4025E (R) P : 487,5 1.990 x 860 x 1.890 ‘o 001600/2018
DYNAMIC (AD) R 3825 1.400 x 860 x 1.320 002164/2018
7,5 109 126 3.562 6493 -
SRPAOS0E(TSR) o0 Lo g [EEO I o : 608,5 2.060 x 1.160 x 1.900 7 001600/2018
SRP 4030E (ADS-AD) R A LA e 5134- 1360 x1.060 x 1.320 002164/2018
: 4335
SRP 4030E (R) O N I I : 538,5 1.990 x 860 x 1.890 20 001600/2018
DYNAMIC (AD) R I I 4335 1.400 x 860 x 1.320 002164/2018
SRPLOAOE (TS-R) .0 500 1 ]g? ]gg e ! 792-7956  2.060 x 850 x 1.900 76 001600/2018
SRP 4040E (ADS-AD) it 644 -563  1.575x850x1.316 002163/2018
75 109 224 6343
ey 50 37 9 131 207 582  11/2  880-8035 1.750x1.215x1.660 76 PSP
11 160 185 5239
75 109 274 7.759
SOy 60 45 9 131 232 6569 1172 910-800  1.750x 1.215 x 1.660 78 gorsooan e
11 160 221 6258
75 109 340 9.625
SRP 4075E" 75 55 9 131 305 8634 1172 1.190 2.000 x 1.960 x 1.100 78 002164/2018
11 160 285  8.066
SRP 100 100 75 &5 124 4200 11.893 1172 1.340 2200 x 1160 x 1788 78 002165/2018

10 145 415 11.752

7.5 109 445 12.601
SRP 4100E* 100 75 9 131 385  10.899 11/2 1.260 2.000x 1.960 x 1.100 78 002165/2018
1" 160 356  10.081

7,5 109 550 15.570

SRP 4125E* 125 93 9 131 540 15291 2 1450 2.400x1.950 x 1.500 78 002165/2018
1 160 - -
75 109 710  20.105 )

Do) 150 110 9 131 705 19.966 4 Sy 2700 2.060x1.800 81 002166/2018
11 160 550 15570 :
75 109 945 26760

Sneany 200 150 9 131 855 24215 4 L 2.700x 2,040 x 1.800 81 002166/2018
11 160 708 20048 :
75 109 1212 34311

SRP 4250E* 250 184 9 131 1141 32309 4 3550 2700 x 2.040 x 1.800 81 002166/2018

1" 160 1.041  29.478

Modelos até 60 hp - transmissao por correia | Modelos a partir de 75 hp - transmissdo por acoplamento direto

TS - Total Solution sobre Reservatdrio: compressor + pré-filtro + secador + reservatorio 500 ADS - Compressor Ar Direto com Secador: compressor + pré-fil-
litros tro + secador
R - Compressor sobre Reservatdrio: compressor + reservatorio 500 litros AD - Compressor Ar Direto: somente compressor

E - Eletrénico

Compressores SRP Dynamic (R), SRP 4005 (R e TS) e SRP 4008 (R e TS) possuem reservatdrio de 230 litros. Demais produtos, 500 litros.

*Sob consulta.
**Vasos de Pressao Certificados Inmetro: Segurang¢a - Compulsério — OCP: 0135.




COMPRESSOR DE _
PARAFUSO SRP 4000 FLEX -
VELOCIDADE VARIAVEL - ——

R o [ _’ =
@ oo

[ AR +OLED

1 5 1
Valido para as poténcias de 20 a 250 hp.

&=

A linha SRP 4000 Flex, disponivel nas poténcias de 5 a

250 hp, oferece a solugao industrial completa para quem Circuito de ar
@ Inleriacs sletrinica compressor © Molor elétrico
B Filtre e a weicular o convencional] 1B Reservaldrio anldlies

e tratamento do ar comprimido (filtro + secador) © vitvla ds admisslo 9 Exemenn soparador artioo
€ Unidade compresson

busca eficiéncia energética na geracao (compressor)

em um unico produto. Essa linha redne o que ha de
mais avancado na tecnologia de compressores com

velocidade varidvel que sao controlados por inversores ; ==

de frequéncia.

Projetados para operar 24 h/dia em temperatura

ambiente de até 45 °C, sao equipados com motor

elétrico trifasico IP55 (blindado) e filtros de admissao de

alta eficiéncia que melhoram a qualidade do ar aspirado,

com baixo nivel de ruido. Nos modelos de 5 a 40 hp,

Painel Eletronico
Microprocessado

podem ser montados sobre reservatdrio de ar.

- Leituras constantes

- Parédmetros ajustaveis
de operagao

- Sinalizacao de falhas

MANUTENCAO ECONOMIA
A interface eletrénica ControlNet : Esses compressores minimi-
dos compressores SRP 4000 Flex zam o consumo de energia em
auxilia na redugao do tempo de até 38%, reduzem oscilacoes de
manutengao porque possui um pressao na rede e a produgao
monitoramento integrado com de ar é ajustada conforme a
indicagoes de aviso, programagao demanda da fabrica. Possuem
de manutengao e acompanhamen- sistema de tratamento de ar
to das condicoes de operacao do integrado que reduz os custos
¢ equipamento. Os consumiveis sdo ¢ com instalacao, quedas de s "
monitorados e aprimorados para pressao e riscos de vazamentos “m’n’m’zam
i elevar a qualidade dos produtos e O consumo de

¢ aumentar sua vida Util.

ST G energia em até

38%”
K
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*CONFORME PORTARIA
DO INMETRO N° 120
DE 12/03/2021
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SEGURANCA

A seguranca é prioridade em
qualquer operacao industrial.
De acordo com a legislagao
nacional, os itens possuem:
chave seccionadora na cabine
de protecao, painel elétrico 24
V, cabine de protecao contra
as partes quentes e moveis,

e tanque ar/oleo certificado.
Tudo para garantir a
seguranca de colaboradores
e equipes.

EFICIENCIA

0 equipamento proporciona
alta eficiéncia do projeto, com
o minimo de manutencao,
mediante a escolha de
valvulas de alto desempenho
e baixa perda de carga. A
partir do desenvolvimento
da valvula de admissao, o
ciclo de operacao é ajustavel
em funcao da demanda de
trabalho na sua empresa,

na qual o alivio podera ser
eliminado.

DURABILIDADE

Por meio da escolha de
matérias-primas, componentes
e pecas de reposigao de
fabricantes renomados
nacionais e internacionais, a
Schulz garante uma vida util
adicional ao seu produto.

DESEMPENHO

0 desempenho elevado
desses compressores

estd associado a unidade
compressora conjugada ao
motor elétrico IP55 - Classe
F de alta eficiéncia. Eles sao
projetados e preparados
para operarem de forma
continua sob as mais severas
condicoes de trabalho

e ambiente.




CONTECOM A EQU'PE Técnicos especializados dos distribuidores Schulz
= utilizarao um sistema exclusivo de coleta de dados
SCHULZ NA AVALIACAO .

3 para analisar o comportamento de consumo de ar
DA SUA INSTALA(;AO comprimido e a quantidade de ar desperdicada.
DE AR COMPR|M|D0 E Essa analise avancada determinara o perfil do
consumo de ar da sua empresa, e com isso

GARANTA O MELHOR i e T !
sera possivel dimensionar a melhor solucao da
APROVEITAMENTO geragao de ar comprimido, definindo os modelos
ENERGETICO

de maquinas ideais para sua aplicacao.

O RETORNO DE INVESTIMENTO NA AQUISICAO
DE UM COMPRESSOR FLEX E IMEDIATO

* Reducao do consumo médio * Gerenciamento de multiplos
energético em até 38%. COMPressores.

* Reduz a pressao média da rede de ar * Possibilita a alteracao automatica da
comprimido sem afetar a producao. pressao dos compressores de b a 12 bar.

* Mantém a pressao de trabalho em * Permite multiplas partidas por hora
torno de 0,1 bar do valor desejado. sem prejuizos e picos de corrente.

* Partidas e paradas do compressor em
baixas rotacoes.

8 ly EM ECONOMIA
0/ bE ENERGIA .

Velocidade Velocidade
Constante  Varidvel

(R
~

Consumo Investimento Manutencao Instalacao
de Energia

{




DADOS TECNICOS &

Poténcia
Nominal do

Peso Dimensodes

Pressao Conexao de

Vazao Efetiva

Liquido (CxLxA) Registro

Modelo Motor Maxima Descarga

57 Inmetro*
SRPUOOSEFIex(TS-R) o .. o 130 310 o o 268-330  1.180x735x1.490 o 001600/2018
SRP 4005E Flex (ADS-AD) R o aob 204-330  1.180x 735 x 900 001533/2018
SRPAODBEFlex (TS-R) . o o 197 oo o s 330-248  1.180x735x1.490 o 001600/2018
SRP 4008E Flex (ADS-AD) M A o 204-184  1.180x735x 900 001533/2018
5 73 10-45  283-1.274
SRP4OTOEFlex(TS-R) 0 .. 75 109  10-40  283-11338 . 437 2050x830x1.490 o 001600/2018
SRP 4010E Flex (ADS-AD) S 131 9-35 255 - 991 420,2 1.180 x 830 x 900 001533/2018
11 160 9-30 255 - 850
5 73 14-65  396-1.841
SRP 4015E Flex (TS-R) 15 1 7.5 109 14 -59 396 -1.671 34 477,2- 414,2 2.050 x 830 x 1.490 69 001600/2018
SRP 4015E Flex (ADS-AD) 9 131 13-51 368 - 1.444 307 - 279,51 1.180 x 830 x 900 001533/2018
11 160 13-45 368-1.274
5 73 27-95  765-2689
SRP4O20EFlex (TS-R) o o 75 109  26-84  736-2377 : 560-6373  2060x1.160x1900 o 001600/2018

SRP 4020E Flex (ADS-AD) 9 131 25-74 708 - 2.092 540,4-520,4 1.360x1.060x 1.320 002164/2018
1" 160 23-65 651 -1.841
5 73 27-116 765 -3.289

SRP 4025E Flex (TS-R) 25 185 75 109 26-102 736 - 2.887 1 736 - 637,1 2.060x 1.060 x 1.900 69 001600/2018
SRP 4025E Flex (ADS-AD) ' 9 131 25-92 708 - 2.605 540,4-518,4 1.360x1.060x 1.320 002164/2018
11 160 23-80 651 -2.265
5 73 27 - 141 765 -3.992
SRP 4030E Flex (TS-R) 30 22 75 109 26-126 736 - 3.562 1 747,8-739,6 2.060x1.060x 1.900 70 001600/2018
SRP 4030E Flex (ADS-AD) 9 131 250117 708 -3.312 628,4 -524,4 1.360 x 1.060 x 1.320 002164/2018
11 160 23-109 651 -3.087
5 73 36-183 1.021-5.190
SRP 4040E Flex (TS-R) 40 30 75 109 36 - 165 1.021 - 4.672 1 801-716 2.060 x 860 x 1.900 70 001600/2018
SRP 4040E Flex (ADS-AD) 9 131 35-150 992 - 4.248 715,4-630,4  1.570 x 860 x 1.320 002163/2018
11 160 35-135 991 -3.823
6 87 69 - 239 1.957 - 6.678
SRP 4050E Flex 75 109 68 - 224 1.928 - 6.354
(ADS-AD) 50 37 9 131 67 - 207 1.900 - 5.871 1172 1025 - 790 1.750x 1.190 x 1.660 71  002164/2018
1" 160 61-185 1.727 - 5.239
6 87 94 - 274 2.666-17.758
SRP 4060E Flex 75 109 92 -264 2.609 - 7.475
(ADS-AD) 60 45 9 131 89 -232 2524 - 6.569 1172 970 - 900 1.800x1.185x1.640 72 002164/2018

11 160 85 - 221 2.407 - 6.258
) 87 95-397 2.689 - 11.239
SRP 4075E Flex 75 56 75 109 92 - 340 2.604 - 9.625
(ADS-AD) 9 131 90 - 305 2.547 - 8.634
1 160 85 - 285 2.407 - 8.070
6 87 95 - 471 2.689 - 13.334
SRP 4100E Flex 100 75 75 109 92 - 445 2.609 - 12.601
(ADS-AD) 9 131 90 - 385 2.547-10.899
11 160 85 - 356 2.407 - 10.081
5 73 137 -607 3.878-17.184
SRP 4125E Flex 75 109 135-550 3.821-15.570
(ADS-AD) 125 90 131 133-500  3.765- 14155 2 2.331-2.030 2.450x1.545x1.950 79 002165/2018

11 160 131-444  3.710-12.573

5 73 137 - 657  3.878-18.607

SRP 4125E Flex Maxx 75 109 137-604 3.878-17.103
(ADS-AD) 125 90 131 137-572  3.878-16197 2 2.407-1.920 2.450x1.545x1.950 81 002165/2018

11 160 137-528 3.879-14.951

6 87 145-720  4.105-20.388

11/2 1.347-1.178 2.045x1.295x1.960 78 002164/2018

1172 1.495-1.344 2.045x1.295x1.960 79 002165/2018

~o

~o

SRP 4150E Flex 75 109 142-710  4.020 - 20.105
' ; -3. 2.7 2.040x 1.

(ADS-AD) 150 110 9 131 134-670  3.79% -18.972 4 3.600 - 3.380 00x2.040x1.800 81 002166/2018

1" 160 125-633  3.540-17.925

6 87  182-1.059 5.152-29.980

SRP 4200E Flex 75 109 171-945  4.841-26.760
(ADS-AD) 200 150 9 131 165-855 7427 - 24.215 4 3.650-3.580 2.700x1.890x2.030 81 002166/2018

11 160 258-800 7.306-22.653

6 87 295-1.387 8.351-39.265

SRP 4250E Flex 75 109 289-1.212 8.181-34.311
(AD) 250 186 9 131 285-1.141 8.068 - 32.301 4 3.580 2,700 x 2.040x 1.800 83  002166/2018

11 160 275-1.061 7.787-30.044

Observagao: Pressoes acima de 11 bar sob consulta.

TS - Total Solution sobre Reservatdrio: compressor + pré-filtro + secador + reservatorio 500 litros
R - Compressor sobre Reservatdrio: compressor + reservatdrio 500 litros

E - Eletrénico

ADS - Compressor Ar Direto com Secador: compressor + pré-filtro + secador

AD - Compressor Ar Direto: somente compressor

Compressores SRP 4005 (TS e R) e SRP 4008 (TS e R) possuem reservatdrio de 230 litros. Demais, 500 litros.

*Vasos de Pressao Certificados Inmetro: Seguranga — Compulsério - OCP: 0135.




COMPRESSOR DE PARAFUSO_
SRP 4000 FLEX ALTA PRESSAO
VELOCIDADE VARIAVEL

SRP 4030

LT\ RESSAD

A linha de compressores de parafuso
SRP 4000 Flex Alta Pressao foi
desenvolvida especialmente para
indUstrias que prezam solucoes
inovadoras para melhorar

a sua competitividade no

mercado.

SEGURANCAE
AR COMPRIMIDO CONFIABILIDADE
DE ALTA PRESSAO
Compressor com chave seccionadora, comando 24V,
Possibilita corte de chapas em ago-car- relé de seguranca, além dos reservatdrios certificados
bono, aco inoxidavel e aluminio. conforme portaria do Inmetro n® 120 de 12/03/2021.

Poténcia Nominal Conexao de Peso Dimensodes
Modelo do Motor Descarga (CxLxA)
'-*‘:::s..‘-
S kg mm
1,35 13,5 13-42 21-71
15 1 3/4 266,2 - 307 1.180 x 860 x 900
— 1,5 15 10- 34 17 -58
SRP 4015 Flex (AD-ADS')
1,35 13,5 13-42 21-71
15 1 3/4 243,5 - 307 1.280 x 900 x 1.105
1,6 16 13-34 21-58
SRP 4015 (AD-ADS) 15 1 16 16 33 56 3/4 266,2- 307 e
1,35 13,5 18- 65 30-110
SRP 4020 Flex (AD-ADS') 20 15 1 520,4 1.625x975x 1.316
1,5 15 14-58 23-98
SRP 4020 ADS 20 15 1,6 16 45 77 1 463,4 1.360 x 1.060 x 1.320
1,35 13,5 29 -97 50 - 165
SRP 4030 Flex (AD-ADS") 30 22 1 580 - 575,4 1.625x975x 1316
1,5 15 26 - 87 44 - 148
SRP 4030 Flex (AD-ADS") 30 22 1; ;g 38-60 64 -102 1 580 - 660 1.625x 975 x 1.316
1,35 13,5 37-122 62 -207
- 1 ' ’ _
SRP 4040 Flex (AD-ADS') 40 30 15 15 35-116 59-197 1 632,9-715,4 1.570 x 895 x 1.316
1,35 13,5 49 - 164 84 - 279
- 1 ' ’ _
SRP 4050 Flex (AD-ADS') 50 37 15 15 4h - 145 74 - 246 11/2 790-1.025 1.800 x 1.185 x 1.660
1,35 13,5 52-172 88 - 292
_ADS' ' ’ -
SRP 4060 Flex (AD-ADS") 60 45 15 15 46 - 152 77 - 258 1172 900 - 970 1.800 x 1.185 x 1.660
1,35 13,5 73-212 124 - 360
- 1 ' ’ _
SRP 4075 Flex (AD-ADS') 75 56 15 15 73-190 124 - 333 11/2 1.347-1.178 2.045 x 1.295 x 1.960

1) O pré-filtro e secador por refrigeragéo ja estao inclusos.
2) Para secadores por adsor¢ao (com pressao até 20 bar e ponto de orvalho de -40 °C), contatar o Distribuidor Autorizado Schulz.




Disponiveis nas poténcias de 15 a 75 hp, sao os Unicos compressores de parafuso
no mercado nacional com pressao de até 20 bar, sendo ideais para aplicacdo em
induastrias que utilizam maquinas de corte a laser de fibra em seu processo
produtivo. A grande vantagem do ar comprimido nesse tipo de procedimento é
gue ele pode fazer o papel de gas auxiliar no processo de corte, tornando o custo
operacional da maquina laser muito menor, além de ser uma solucao sustentavel e
renovavel de gas.

Com isso, sua industria reduz custos e aumenta a produtividade. Em alguns casos,
essa economia pode ser de até 70% no custo operacional. Consulte o distribuidor
autorizado para mais informacoes.

«  0arcomprimido como REDU§A~0 Do CUSTO,
: : ;: | gds auxiliar é a opgao mais OPERACIONAL EM ATE

tov —— . ) -
. econbmica, pois substitui a compra @
de cilindros das companhias de gas, @

dando maior independéncia na produgao.

TRATAMENTO DE CONFORME
AR COMPLETO ISO 8573-1
(1.4.1E 1.2.1)
Além do compressor, a Schulz ofgrece secgdor de o A “CONFORME PORTARIA
ar, separador dle ;ondensado e filtros prgjetados Ar compmm@o de qualidade, seco e DO INMETRO N° 120 DE
para uso em magquinas de corte a laser de fibra. sem contaminantes. 12/03/2021

Registro
Inmetro *

001533/2018

001533/2018

001533/2018

002164/2018

002164/2018

002164/2018

009659/2019

002163/2018

002164/2018

002164/2018

002164/2018

Modelo *

SCS 260/ 15
SCS 5007/ 20
SCS 260/ 15
SCS220/16

SCS220/16

SCS 260/ 15
SCS 500/ 20
SCS 260/ 15
SCS 500/ 20
SCS260/15
SCS 5007/ 20

SCS 500/ 20

SCS 500/ 20

SCS 1000/ 20

SCS 1000/ 20

SCS 1000/ 20

SISTEMA DE TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO

Reservatério ‘ Purgador ‘ Pré-filtro ‘ Secador Refrigeragdo ? Pés-filtro

Peso | Dimensoes (g x A) Pontode Orvalho | Peso |Dimensdes (L x A x P)

Modelo 1 um e e — 0,01 um
kg mm +3 °C kg mm
80 492 x 1.599
130 568 x 2.016

PS 16 FS0050-U SRS 60 40 475 x 600 x 482 FS0050-H
80 492 x 1.599
130 568 x2.016
76 492 x 1.400 PS 16 FS0050-U SRS 60 40 475 x 600 x 482 FS0050-H
80 492 x 1.599

PS 16 FS0070-U SRS 60 40 475 x 600 x 482 FS0050-H
130 568 x2.016
80 492 x 1.599

PS 16 FS0070-U SRS 60 40 475 x 600 x 482 FS0050-H
130 568 x 2.016
80 492 x 1.599

PS16 FS0125-U SRS 130 82 570 x 800 x 550 FS0125-H
130 568 x 2.016
130 568 x2.016 PS 40 FAPS0080-U SRS76-AP 46 466 x 406 x 964 FAPS0080-H
130 568 x2.016 PS16 FS0125-U SRS 130 82 570 x 800 x 550 FS0125-H
370 767 x2.617 PS 16 FS0200-U SRS 170 130 765 x 975 x 725 FS0200-H
370 767 x2.617 PS16 FS0200-U SRS 190 130 765 x 975 x 725 FS0200-H
370 767 x 2.617 PS 16 FS0200-U SRS 240 135 765 x 975 x 725 FS0200-H

3) Vasos de Pressao Certificados Inmetro: Seguranga - Compulsério - OCP: 0135.
4) Registro Inmetro para SCS 260: 001566/2022 e SCS 500: 004788/2020.



COMPRESSOR DE PARAFUSO A qualidacje do ar comprimido é vital

para garantir a seguranca do processo

SRP 4000 FLEX OILFREE produtivo, risco zero de contaminacgao e
VELOC/DADE VAR/AVEL produtos finais 100% isentos de 6leo.

ISENTO
DE OLEO

;.;.\:}G:—
CONFORME
IS0 8573-1 m
(CLASSE 0) -

Ar comprimido 100% isento
de 6leo, em conformidade com a
IS0 8573-1 (Classe 0).

'8

OilFree

Ar [seito ds Ofen

PROTECAO ANTICORROSAO

Os rotores da unidade compressora sao

de aco e contam com um revestimento

exclusivo de PTFE que confere a maxima
eficiéncia na compressao de ar e protecao

contra corrosao e desgaste. .

BOMBA DE LUBRIFICACAO /O\
- INDEPENDENTE "

O compressor possui um sistema de lubrificacao
(L L R P P

interno de rolamentos e engrenagens, que

- COMPONENTES conta com uma exclusiva bomba de
B WY T St DE RETENCAO 6leo independente, proporcionando
- AL Bl

-‘ £ lubrificacao constante nos periodos

. 1 de partida, parada ou variagao de
T rotacao do motor, ocasionando

DUAL VENT aumento da vida Util da

unidade compressora.

Sistema exclusivo com duas camaras de ventilacao e componentes de retencao

gue previnem qualquer possibilidade de contaminacao do ar comprimido com
particulas de 6leo presentes nas partes lubrificadas do sistema.

16



CABINE ACUSTICA o SUSTENTAVEL

Nao descarta residuos de 6leo no ar e
no condensado, dispensando o uso de
um sistema de retencao e tratamento
de residuos. Proporciona maior
economia de energia elétrica devido
ao sistema de velocidade variavel que
ajusta a vazao do ar comprimido
conforme a demanda.

Projetada para otimizar a refrigeracao
interna da maquina, além de proteger
contra partes quentes e madveis, estando
em conformidade

com a NR-12.

Segurancga e tecnologia
combinadas em uma solugao completa

MONTADO NO BRASIL,
TECNOLOGIA JAPONESA

Utiliza uma moderna unidade compressora
de dois estagios com tecnologia Kobelco.

MOTOR ELETRICO é*)t APLICAGOES
DE ALTA EFICIENCIA % Alguns tipos de industria apresentam aplicacoes criticas e que

demandam grande volume de ar comprimido isento de 6leo.

0 bom desempenho do compressor é garan- : S
3 8 < Conhega a seguir alguns exemplos dessas industrias.

tido pelo motor IP55, classe F, IE3 Flangeado.
Alta eficiéncia que elimina desalinhamentos.

SENSORIZADO (o) £ :} E 1

Os compressores SRP 4000 Flex OilFree sao

totalmente sensorizados, proporcionando INDUSTRIA DE INDUSTRIA OLEO E GAS INDUSTRIA
seguranca e estabilidade a operacao mesmo ALIMENTQS E TEXTIL FARMACEUTICA
em condicoes criticas de ambiente (até 45 °C). BEBIDAS



Eficiéncia Energética

+EFICIENCIA

ENERGETICA

A linha SRP 4000 Flex OilFree conta com inversor de frequéncia,
dispositivo que ajusta a produgao do ar comprimido de acordo
com a demanda de ar requerida no processo, proporcionando
maior economia de energia (de até 26% em comparagao aos
compressores de velocidade constante), estabilidade da pressao
e aumento da produtividade. O bom desempenho do novo
compressor também é garantido pelo motor IP55 classe F, de alta

eficiéncia, além da nova unidade compressora de dois estagios.

Menor Custo de Manutencao

Os compressores de parafuso isentos de dleo Schulz demandam
poucas intervencoes, ja que nao ha elemento separador e
tratamento de condensado, proporcionando assim intervalos
maiores entre as manutencoes, bem como o custo reduzido
com o descarte desses componentes. Outro diferencial da linha
¢ a configuracao interna dos componentes, que estao em sua
maioria agrupados, proporcionando facil acesso e agilidade na
troca ou conserto de pecgas e reduzindo consideravelmente o

tempo de intervencgao.

DADOS TECNICOS

Poténcia
Nominal do Pressao Vazao
Modelo Motor

ate

26%

EM ECONOMIA
DE ENERGIA

Velocidade Velocidade
Constante  Variavel

CONSUMO
DE ENERGIA

INVESTIMENTO

Conexao de| Peso

Descarga | Liquido

DimensdesW
(CxLxA)

MANUTENCAO

oo [ Loar [ | pom | v | ol | o | om  law

SRP 4150
FleX(A)gFree 69 100  151-646 4.276-18.293
150 110 86 125 196-604 5.550-17.103
Sl LAl 10 145  226-544  6.400 - 15.404
Flex OilFree
ADS
SRP 4200
FlexggFree 69 100  151-802 4.276-22.710
cRpag0p 200 150 86 125 196-754 5550-21.351
\ 10 145  226-719  6.400 - 20.360
Flex OilFree

ADS

’H.

3.050
4

3.270

3.050
4

3.270

2.700 x 1.800 x
2.040

2.700 x 1.800 x
2.040

2.700 x 1.800 x
2.040

2.700 x 1.800 x
2.040

84

86



OLEO E GAS

Na industria de 6leo e gas segurancga é a palavra de ordem.
Seja na exploragao, producao ou refinagao, o ar comprimi-
do é usado em larga escala na industria de 6leo e gas devi-
do a grande demanda dos processos, como para geragao
de nitrogénio, alimentacao de unidades até a calibragao de
equipamentos, dentre outras aplicagoes criticas. A linha
SRP 4000 Flex QilFree € uma alternativa confiavel e se-
gura para suprimento dessas demandas, pois oferece ar
comprimido de qualidade de forma continua, permitindo
operacao plena 24h por dia, 7 dias da semana.

L_J -

INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Fornecer ar puro, limpo e livre de éleo é essencial para a
industria alimenticia e de bebidas, j& que neste tipo de in-
dustria, o ar comprimido € utilizado em processos de fer-
mentacao, aeracao, embalagem, transporte, limpeza, en-
chimento e cobertura. Os compressores de parafuso SRP
4000 Flex OilFree da Schulz evitam risco de contaminacao
desses processos, garantindo um produto final saudavel,
com alta qualidade e de melhor sabor.

Principais aplicagoes

Alguns tipos de induUstria apresentam
aplicacoes criticas e que demandam grande
volume de ar comprimido puro e isento de
oleo. Conheca a seguir alguns exemplos
dessas industrias e seus processos.

INDUSTRIA FARMACEUTICA

O controle da umidade na industria farmacéutica é um
fator-chave na fabricacao da maioria dos farmacos.
Isso porque, os medicamentos fabricados nao podem
entrar em contato com a umidade, sob o risco de se
decomporem ou de perderem suas propriedades tera-
péuticas. Por isso, a utilizagao do ar seco nas areas de
processamento e maquinario é essencial. 0 SRP 4000
Flex OilFree possui secador de refrigeracao e pré-filtro
incorporado, que apresenta o menor ponto de orvalho
da categoria (3 °C).

INDUSTRIA TEXTIL

0 ar comprimido isento de éleo é utilizado em uma sé-
rie de processos da industria téxtil, seja na tecelagem,
tingimento, texturizagao e outros processos que exigem
contaminagao zero por 6leo. O SRP 4000 Flex QilFree
garante a qualidade desses processos, permitindo uma
producao mais eficiente, com menos desperdicio e me-

nor custo de reparo e manutencao.



COMPRESSOR DE PARAFUSO
SRP 5000 FLEX
VELOCIDADE VARIAVEL

*CONFORME PORTARIA e
DO INMETRO N° 120

DE 12/03/2021

INTELIGENTE,
ECONOMICOE
EFICIENTE

A linha de compressores de parafuso SRP 5000
Flex esta disponivel de 30 a 200 hp, com tecnologia
inédita e muito mais eficiéncia energética.

Além de oferecer tecnologia Smartflex, os produtos
sao aptos a trabalhar 24 h/dia, com excelente
desempenho e mais facilidade na utilizacao.

REDUCAO MOTOR LIVRE
DO CONSUMO / 5 0 0 DE MANUTENCAO
EM ATE A PRE VE N TI VA

srr5060
srr 5075
srr5100

SRP 5040
SrRP5030 SrRP 5050 SrRP5125

SRP5150




T ¥ .
ww 5200

ECONOMICO E SUSTENTAVEL

0 motor com tecnologia de ima permanente
de eficiéncia IE4 reduz consideravelmente o
consumo energético.

MAIOR VIDA UTIL DOS
COMPONENTES

0 sistema Smartfan reduz o consumo de energia
do compressor por meio do controle inteligente de
temperatura.

AR COMPRIMIDO DE QUALIDADE

Todas as maquinas dispoem de filtro duplo veicular,
pré-filtro e secador de ar integrado*.

*Consulte tabela de dados técnicos

MOTOR LIVRE DE MANUTENCAO

0 motor de ima permanente possui menos
componentes, sendo totalmente confidvel, e
dispensa manutenc¢ao preventiva.

contro

CONTROLADOR FACIL DE USAR

O novo controlador Control-E possui interface
colorida e touch screen de 7" que permite uma
experiéncia de uso totalmente descomplicada.

MANUTENCAO INTELIGENTE

Saiba o momento exato para a troca de filtros
por meio de sensores inteligentes, reduzindo o
consumo de energia e minimizando falhas.

MAIS PRODUTIVIDADE PARA
0 SEU NEGOCIO

0 sistema Smartflex garante uma vazao extra em
momentos de alta demanda, além de manter a
estabilidade da pressao.

CONFIABILIDADE E SEGURANCA

O circuito de 6leo com cabecote multiuso e vedacoes
por o-ring eliminam vazamentos e tornam o
sistema mais confidvel. Além disso, o compressor
possui chave seccionadora, comando 24 V e relé
de seguranga, oferecendo maior prote¢ao para o

operador.



RAZOES PARA COMPRAR UM
COMPRESSOR SRP 5000 FLEX

RAZOES PARA COMPRAR UM
COMPRESSOR SRP 5000 FLEX

- Flexibilizacao da vazao com pressao constante, permitindo
reduzir o consumo de energia em até 43%, que aliado ao menor
diferencial de pressao resulta em até 50% de economia
- Maior estabilidade de pressao durante a operacao (~ 0,1 bar)
- Possibilita o gerenciamento de varios compressores
- Facil ajuste de pressdo dos compressores (6 a 11 bar)

- Sem limites de partida, livre de danos e picos de corrente
7 - Partida e parada em baixas rotagoes, reduzindo a fadiga mecanica
ENERGETICA

- Reduz os desperdicios devido a eliminacao do alivio
- Versoes com pré-filtro, secador e reservatorio integrados

0 RETORNO DE INVESTIMENTO E GARANTIDO

N
em até

5 0 0 EM ECONOMIA
A/ DE ENERGIA .

Velocidade Velocidade
Constante  Varidvel

N

Consumo Investimento Manutencao Instalacao
de Energia




DADOS TECNICOS

|
Poténcia Conexao : >
. - - Peso Dimensoe \g=e=
Nominal Pressao Vazao de Liquido (CxLx A) :
do Motor Descarga q Registro
Inmetro**
Lbf/ .
kW | bar 2 pcm l/min dB(A)
pol
7

SRP 5030E Flex 102 il =187 878 - 4.446
(AD-ADS) 30 22 9 131 27-136 765 -3.851 1
SRP 5030E Flex (R-TS) 1 160 PSERNS 651 -3.200

473,5-522 1.315x 1.100x 1.390 70 00142472019
624,5-673  2.060x1.100x 2.007 001600/2018

7 102 41 -206 1.161-5.833
40 30 9 131 36-181 1.019-5.125 1172 623-719 1.485x 1.300x 1.550 70 001424/2019
" 160 41 -152 1.161 - 4.304

SRP 5040E Flex
(AD-ADS)

7 102 49 - 243 1.388 - 6.881
50 37 9 131 43-216 1.218-6.116 1172 687 - 768 1.485x 1.300 x 1.550 71 001424/2019
" 160 37-183 1.048 -5.182

SRP 5050E Flex
(AD-ADS)

7 102 63-316 1.784 - 8.948
60 45 9 131 56 -278 1.586 -7.872 11/2 886,5-1.050 1.750 x 1.445 x 1.760 72 00142472019
" 160 39-196 1.104 - 5.550

SRP 5060E Flex
(AD-ADS)

7 102 80-398 2.265-11.270
75 55 9 131 70-352 1.982-9.968 1172 952-1.075 1.750 x 1.445 x 1.760 79 00142472019
" 160 59 -297 1.671-8.410

SRP 5075E Flex
(AD-ADS)

7 102 95-477 2.690 - 13.507
100 75 9 131 84 - 420 2.379-11.893 1172 1.105-1.308 1.750x 1.445x1.760 79 00142472019
" 160 71-354 2.010-10.024

SRP 5100E Flex
(AD-ADS)

7 102 171 - 648 4.841-18.346
125 90 9 131 171-586 4.841-16.591 2 2.204-2.407 2300 x1.900x 1.370 80 002165/2018
" 160 200-513 5.662 - 14.524

SRP 5125E Flex
(AD-ADS)

7 102 160 - 796 4.530 - 22.540
150 110 9 131 140 - 704 3.964 -19.936 2 2.204 - 2.407  2.300x 1.900 x 1.370 80 002165/2018
" 160 118 - 594 3.342-16.820

SRP 5150E Flex
(AD-ADS)

7 102 190-1.030 5.380 - 29.166

SRP 5200E Flex 200 150 9 131 168 - 840 4.757 - 23.786 4 2.505-2.855 2.460x1.700x 2.145 80 002165/2018

(AR 11 160 142 - 708 4.021 - 20.048
*Desempenho medido de acordo com a norma I1SO 1217, ED. 1, 2012, AD - Compressor Ar Direto: somente compressor
anexo E. ADS - Compressor Ar Direto com Secador: compressor + pré-filtro + secador
Condigdo de referéncia: R - Compressor sobre Reservatorio: compressor + reservatério 500 litros
- Pressao de admissdo do ar: 1 bar (a) TS - Total Solution sobre Reservatdrio: compressor + pré-filtro + secador +
- Temperatura de admissdo do ar: 20 °C reservatorio 500 litros

- Umidade relativa: 0%

**Vasos de Pressdo Certificados Inmetro: Seguranca - Compulsdrio - OCP: 0135.




COMPRESSOR DE PARAFUSO
SRP 5000 FLEX DYNAMIC

VELOCIDADE VARIAVEL
i tetecess

A Schulz, primeira fabricante
nacional a desenvolver
compressores de parafuso com
motor de imas permanentes no
Brasil, lanca a linha SRP 5000 Flex
Dynamic com quatro novas versoes.

Projetados para atender as
demandas de pequenas industrias,
como ferramentarias, marcenarias,
auto centers e oficinas de reparacao
automotiva, os modelos de 10, 15,
20 e 25 hp, oferecem maior
eficiéncia e menor custo,
possibilitando uma maior
produtividade para o seu negdcio.

Excelente performance para
aplicacoes profissionais e industriais
com baixo consumo de ar +EFICIENCIA

*Conforme Portaria
do Inmetro n® 120
de 12/03/2021

FJ'EI Air ‘:ﬂﬂtro_i

=

COMPRESSOR DE
VELOCIDADE VARIAVEL

O inversor de frequéncia ajusta
a producao de ar conforme a
demanda da fabrica, reduzindo
oscilacoes de pressao na rede e
picos de corrente. Desta forma,
possibilita maior economia de
energia, além de aumentar a
vida util do compressor.




Principais aplicagoes:

Peguenas industrias e negécios que demandam produgao

MOTOR COM TECNOLOGIA continua df ar co;nprimidotco.m baixo consumo, ;omo p;)r
P exemplo, em ferramentarias, marcenarias, oficinas de
DE IMAS PERMANENTES reparacao automotiva e auto centers.

Alta eficiéncia e menor custo,
reduzindo em até 50% o consumo
de energia elétrica e dispensando
manutencao preventiva.

SISTEMA SMARTFAN

Controla a temperatura do 6leo, aumentando
a vida (til dos componentes e contribuindo
com a redugao do consumo de energia.

MARMORARIA

INTERFACE COLORIDA E
TOUCH SCREEN DE 7~

Facil navegacao, proporcionando uma
experiéncia de uso descomplicada.

DESIGN COMPACTO

Ideal para locais de dificil acesso ou com
espaco reduzido. AUTOCENTER REPARACAO AUTOMOTIVA

o - Nivel de Conexao de Dimensoes
Poténcia de Motor Pressao ’
Ruido Descarga (CxLxA)
Modelo
kW bar/psig dBA pol mm
) 7/101 15- 45 424 -1.274
SRP 5010 Flex Dynamic 10 7,5 8/116 15 - 40 424 - 1132 69 3/4 167 710 x 710 x 990
) 7/101 24 -70 673-1.982
SRP 5015 Flex Dynamic 15 11 8/116 2% - 63 673 - 1784 69 3/4 197 710 x 710 x 990
) 7/101 33-97 934 - 2.747
SRP 5020 Flex Dynamic 20 15 8/116 33_88 034 - 2492 70 3/4 223 800 x 750 x 1.100
: 7/101 45 -134 | 1.274-3.794
SRP 5025 Flex Dynamic 25 18 8/116 45-127 | 1274 -3.59% 70 1 390 1.000 x 1.000 x 1.360




COMPRESSOR SCROLL SCR 4000
ISENTO DE OLEO

Os compressores com tecnologia

de compressao Scroll da
COM TRATAMENTO
DE AR INTEGRADO

caracteristica a geragao de ar A versao ADS conta com pré-filtro coalescente de

1 micron e secador por refrigeracdo, com ponto de
orvalho de + 3 °C.

Schulz possuem como principal

comprimido isento de éleo para

aplicacoes criticas.

MENOR NIVEL DE RUIDO

A baixa velocidade de compressao e a cabine do produto o
tornam extremamente silencioso, permitindo instald-lo em
ambientes de trabalho.

SCHULZ LINK

Todos os compressores da linha SCR 4000 saem de fabrica
com modem integrado, o qual permite habilitar o sistema
Schulz Link.

APLICACOES INDUSTRIAIS

0O fornecimento de ar comprimido puro e isento de 6leo é es-
sencial em industrias com processos produtivos criticos, pois
exige cuidado e um rigoroso controle de qualidade. Conhega a
seguir os principais segmentos e aplicacdes onde o compres-
sor scroll é utilizado:

» Médico-Hospitalar e Odontoldgico * Clinicas e Laboratoérios

« IndUstria Farmacéutica « Agroindustria
« Eletrénicos e Semicondutores + IndUstria Otica
« Impressao Grafica « Industria de Bebidas
’ Scroll fixo
P d‘e 26 i Entrada de
’ Entrada dear BFZ

*
Ventilador Scroll fixo i
Cémara de succdo Scroll mével ceroll mave  Compressao 1 Compressao 2
Entrada do ar Sensor de temperatura * +
para protecao da unidade 5 c 50 3
Descarga do ar compressora escarga ompressao

comprimido Cémara de compressao
Ar Comprimido de Qualidade
COM 0 MELHOR CUSTO-BENEFICIO

A nova geragao de compressores scroll isentos de éleo SCR 4000 da Schulz alia tecnologia, flexibilidade e seguranca.
Com vazao de 15 a 88 pcm e pressoes de 6 a 10 bar, os novos compressores produzem ar totalmente isento de éleo
(em conformidade com a ISO 8573-1, Classe 0), oferecendo risco zero de contaminacao. A nova configuracao modular
¢ o grande diferencial do produto, pois permite ampliar a gera¢ao de ar comprimido ao incorporar médulos de poténcia
extra ao compressor.



DESIGN COMPACTO

0 tamanho reduzido possibilita que
a instalagao seja feita em locais
COM PoUCo espago e até mesmo
proximo a bancadas de trabalho.

/), SCR 4030
@/ OilFree

DADOS TECNICOS

Motor Pressao a
MODELO

MODULARIDADE

Permite incorporar médulos de
poténcia adicionais ao compres-
sor (limitado a 30 hp), garantindo
flexibilidade ao negdcio em caso de
aumento da demanda.

100% OIL FREE

Ar comprimido de alta qualida-
de e limpo, totalmente isento de
6leo, em conformidade com a
IS0 8573-1, Classe 0.

CONFIABILIDADE

Projetado e fabricado pela Schulz no
Brasil, com a garantia e qualidade do
maior fabricante de compressores
de ar da América Latina.

MENOR CUSTO DE
MANUTENCAO

0 numero reduzido de
componentes e partes
mdveis confere alta
confiabilidade ao produto,
simplificando a manutencao
e reduzindo as intervengoes.

MOTOR IP55
CLASSE IE3 DE
ALTA EFICIENCIA

Garante alto desempenho
e rendimento, além de
proporcionar redugao
significativa no consumo
de energia elétrica.

GERENCIAMENTO
INTELIGENTE

Na configuragao modular,

as unidades compressoras

sao acionadas de modo
sequencial, ligando e desligando
automaticamente os madulos
conforme a demanda de ar.

MENOS |
CONSUMIVEIS

Produto 100% isento de 6leo. Nao
utiliza dleos lubrificantes no médulo
compressor nem no sistema de
acionamento. Com isso, no ha
necessidade de troca de 6leo, e os
intervalos de servigo para troca dos
filtros se tornam mais longos.

exao de Peso Dimensoes
escarga Liquido (CxLxA)

I 8 7 R T

SCR 4005 (AD - ADS)
SCR 4005 (R - TS)
SCR 4008 (AD - ADS)
SCR 4008 (R-TS)

5

7,5

SCR 4010 (AD - ADS) 2x5

SCR 4015 (AD - ADS) 2x75
SCR 4023 (AD - ADS) 3x75
SCR 4030 (AD - ADS) 4x75

AD - Compressor Ar Direto: somente compressor = ADS - Compressor Ar Direto com Secador: compressor + pré-filtro + secador
R - Compressor sobre Reservatério: compressor + reservatério 200 litros

- 87-116 255
3,7
8-10 116-145 21
6-8 87-116 37
55
8-10 116-145 33
6-8 87-116 51
2x3,7
8-10 116-145 425
6-8 87-116 75
2x55
8-10 116-145 66
6-8 87-116 112
3x5,5
8-10 116-145 99
6-8 87-116 150
4x5,5
8-10 116-145 132

61
355 125 1/2
623 22 3/4
61
550 19,4 1/2
850 30
3/4 64
710 25
1.246 44
3/4 64
1.100 38,8
1.896 66
1 66
1.650 58,2
2.492 88
67
2.200 77,6

Para versao ADS, com pré-filtro coalescente de 1 micron e secador por refrigeragdo ponto de orvalho + 3 °C integrados

Vasos de Pressao Certificados Inmetro: Seguranga - Compulsério - OCP: 0135 « Registro 001616/2018

201 - 223 1.190 x 600 x 800
255-276 1.320x 600 x 1.320
229 - 251 1.190 x 600 x 800
283-304  1.320x 600x 1.320
417 - 453 1.140 x 840 x 1.460
474 -510  1.140 x 840 x 1.460
572-624  1.730 x 840 x 1.460
676-728  1.730 x 840 x 1.460

« TS - Total Solution sobre Reservatorio: compressor + pré-filtro + secador + reservatorio 200 litros



SCH'LZ

SISTEMA DE PURIFICACAQ Ir”r'xr T
BIOAIR SCHULZ i'

Proporciona confiabilidade e exceléncia

para aplicagoes que exigem ar respiravel |
com extrema pureza. Dessa forma, seu '
negocio obtém ar comprimido 100%

livre de contaminantes — como fumaca,
6leo, vapores, gases, particulas sélidas e
microrganismos.

O Sistema de Purificagao de Ar
Comprimido BioAir Schulz reduz

a concentracao de contaminantes
prejudiciais a respiracao para niveis que
correspondem as determinacoes da
resolucao RDC n° 50 da Anvisa.

SC"R 4015
@ Gilfite

Desenvolvido para uso com os
Compressores Scroll OilFree

AR COMPRIMIDO

100%
ISENTO

EM CONFORMIDADE COM A

1ISO 8573-1




PRINCIPAIS APLICACOES

AGROINDUSTRIA

Proporcionaar.isento de dleo aos F
= Processos produtivos de laticinios e ovos,
-~ em espec:al na limpeza,movimentacao
~eembalagem'de produtos % P

’-‘hf—*n B
a’h"’

« 1 . . N
¢ V Vf;

CLINICAS E
LABORATORIOS

Minimiza o risco de
sobrecarga e contaminacao
no manuseio de instrumentos.

INDUSTRIA AUTOMOTIVA E
REPARACAO DE VEICULOS

Fornece ar puro para profissionais que respiram por
meio de mdscaras e macacoes em atividades de
pintura, jateamento, funilaria e outros processos
que exigem ar isento de dleo.

ODONTOLOGICO E

MEDICO-HOSPITALAR
(HUMANO E VETERINARIO)

Garante seguranca na operacao de instrumentos
rotatorios e procedimentos cirurgicos.

INDUSTRIAS QUIMICA

E FARMACEUTICA

Assegura a pureza de produtos e medicamentos,

confirmando a fidedignidade da composicao e GARANTIA
propriedades terapéuticas dos farmacos. DE 12 MESES

MODELD VAZAO DE ADMISSAO VAZAO DE REGENERAGAO ENT?&TJ%@%D " DI:A f::iéf -
pcm pcm pol mm

SPS 20 22 3,30 3/4" 55 520 x 500 x 1.255

SPS 35 35 5,25 3/4" 80 520 x 500 x 1.155

SPS 45 45 6,75 3/4" 80 520 x 500 x 1.375

SPS 65 66 9,90 3/4" 130 640 x 600 x 1.160

SPS 95 95 14,25 1" 165 640 x 600 x 1.510




FILTROS FOALESCENTES
@ (PRE E POS)
Reduzem particulas solidas e
condensado
PURGADOR AUTOMATICO
SECADOR DE ADSORCAO DOS FILTROS
Seca o ar comprimido para um Elimina o condensado,
ponto de orvalho de -40 °C diminuindo o desperdicio de ar

"~ \ CARVAO ATIVADO

— M , BASE PARA INSTALACAO
Jdo=ot / Elimina vapor de dleo, £, . 4 %
Facilita a movimentacao e

odores e sabores . 4
- instalacao do produto

5 CATALISADOR CO PARA CO2
Garante a seguranca contra
: intoxicacao por mondxido de carbono
U\
. A * N 1
\ e |



POR DENTRO DO SISTEMA
DE PURIFICACAO BIOAIR

QUALIDADE DO AR MEDICINAL

02 20,9%
COo 5 ppm méaximo
CO2 350 ppm maximo
S02 0,016 ppm méaximo
NOx 0,0255 ppm maximo
Oleo e particulas sélidas 0,1 mg/m3
Ponto de orvalho -40° C, a pressao atmosférica

Confira os itens que compoem cada
uma das etapas que garantem a
confiabilidade do ar tratado:

39 ESTAGIO

Secador de adsorcao:

Torres dessecantes de alto
desempenho com baixo ponto
de orvalho: -40 °C

" A _'ﬁi:"r a——) )

49 ESTAGIO 50 ESTAGIO 6° ESTAGIO
Pés-filtro . Catalisador *y  Carvéo ativado
coalescente de

0,07 micron

s m— ¢

20 ESTAGIO ~ 19ESTAGIO
e Pos-filtro o Pre-filtro
coalescente de coalescente de

0,07 micron 1 micron




GERENCIADORES

O Gerenciador ControlAR Schulz garante mais
economia de energia e controle sobre o fun-
cionamento dos compressores e secadores
de ar. Essa linha foi projetada para satisfazer
qualquer requisito dos usuarios de ar compri-
mido, independentemente do modelo ou mar-
ca do compressor instalado na sua empresa.
0 equipamento permite o comando de 4 a 24
compressores simultaneamente, restringindo
as operacoes em alivio, o que gera uma redu-

cao de 99,5% da energia consumida.

d

INCLUI TAMBEM:

Agendamento de pressao

Partida remota

Display de visualizacao a distancia
da pressao

Opcional: temperatura e ponto de
orvalho do sistema

DADOS TECNICOS

Modelo Via Internet
Compressores

ControlAR 04 até 4 v
ControlAR 12 até 12 v~
v

ControlAR 24 até 24

N° de \'E] Controle por
Software Zonas

Funcao de
Partida

Agendamento | Velocidade | Sensores | Modo Controle
de Pressao Variavel | Adicionais de Energia
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SECADORES POR

REFRIGERACAO

Investir no tratamento de ar com Secadores Schulz é
a certeza de garantir resultados confidveis com baixa
manutencdo e ar limpo e seco (conforme 1SO 8573-1).
Projetados para minimizar as perdas de carga e operar em
condigoes criticas, apresentam o menor ponto de orvalho da
categoria ao utilizar trocadores de calor de placas em inox:
0s mais eficientes do mundo.

Os Secadores de Ar por Refrigeracdo SRS (Baixa e Alta

Pressdo) sdo a escolha perfeita para empresas que precisam constanteopontodeorvalho,oque maximiza aretirada
de ar comprimido com exigéncias de ar seco e buscam uma do vapor d'dgua mesmo em condigcoes severas. Com
operagao confiavel no processo fabril. capacidade volumétrica (vazao efetiva de ar) entre 20

e 1.300 pcm (pés cubicos/min). Adaptaveis a todas as
Dimensionados para altas variagdes de temperatura e versoes de compressores, esses produtos garantem
umidade relativa do ar (tipicas de paises tropicais), mantém maior vida Util para maquinas e equipamentos.
DADOS TECNICOS

Cap.* Vol. b Alimentagao Poténcia Temp. Ponto de Conexao de Pe,5° Dimensoes
Modelo a7 bar . Elétrica Entr. orvalho Entradae Saida Lig. Gas (CxLxA)
W °C pol kg mm

SRS 20 20 16 220 1/60 290 8 3/4" 28,8 412 x 475 x 600

SRS 30 30 16 220 1/60 410 3 3/4" 29,4 412 x 475 x 600

SRS 40 40 16 220 1/60 450 8 3/4" 33 475 x 482 x 600
SRS 40S 40 15 220 1/60 500 10 Luva 1" 36 480 x 250 x 860

SRS 60 60 16 220 1/60 560 3 3/4” 35 Ri34a 475 x 482 x 600
SRS 60 S 60 15 220 1/60 500 10 Luva 1” 36 480 x 250 x 860

SRS 90 90 16 220 1/60 660 8 1" 54 618 x 554 x 895
SRS 90 S 90 15 220 1/60 700 10 Luva 3/4" 56 480 x 250 x 860
SRS 130 130 16 220 1/60 1.100 3 1" 73 R404A 618 x 554 x 895
SRS 130 S 130 15 220 1/60 700 45 10 Luva 3/4" 56 R134a 480 x 250 x 860
SRS 170 170 16 220 1/60 1.500 8 1.1/2" 130 R404A 765 x 729 x 990
SRS 190 190 16 220 1/60 1.700 3 1.1/2" 115 R404A 765 x 729 x 975
SRS 240 240 16 220 1/60 1.800 8 1.1/2" 185 R404A 765 x 729 x 975
SRS 340 340 16 220 1/60 2.500 3 2" 203 1.155 x 853 x 1.325
SRS 450 450 16 220 1/60 3.750 8 2" 231 1.155 x 853 x 1.325
SRS 600 600 220 1/60 4.100 3 2 286 1.155x 853 x 1.325
SRS 890 890 220,380 ou 440 | 3/60 4.175 3 3 337 R22 1.100 x 900 x 1.550
SRS 1000 1.000 13 220,380 ou 440 | 3/60 8.000 3 3 337 1.100 x 900 x 1.550
SRS 1300 1.300 220,380 ou 440 | 3/60 9.000 3 8 328,5 1.100 x 900 x 1.550

SRS 75 76 220 1/60 600 3 1 46 R134a 466 x 406 x 964
SRS 105 105 220 1/60 1.400 3 1" 82 R22 466 x 406 x 1.231
SRS 160 160 16 220 1/60 1.500 40 3 11/2" 82 R22 658 x 609 x 1.230
SRS 210 210 220 1/60 1.800 3 11/2" 111 R22 658 x 609 x 1.441
SRS 275 275 220 1/60 2.400 3 2" 19 R22 658 x 609 x 1.441
*Condicoes de referéncia: Temperatura ambiente de 38 °C e temperatura de entrada do ar comprimido de 38 °C.
Obs.: Para secadores com maiores vazdes, maiores pressdes ou outras especificagdes diferenciadas, consulte a fabrica. TABELA DE CONVERSAO: 1 bar = 14,5 psi | 1 pcm = 28,32 l/min.

Secadores Dynamic: pré-filtro incluso e ponto de orvalho de 10 °C.

TEMPERATURA AMBIENTE (°C) ] 20 | 30 | 38| 40 42 44 | 46
= Capacidade do secador = Vazao de entrada no secador x FTA x FT x FP
FATOR DE CORRECAQ (FTA) 095|097 | 1 11106 1,12 | 117 | 1,22

TEMPERATURA DE ENTRADA DO SECADOR (°C) 25 35 38 40 44 48 52
FATOR DE CORREGAQ (FT) 9 | 0,95 1 1,07 | 1,22 | 1,36 1,62

0
PRESSAO DE ENTRADA DO SECADOR (BAR) 4 6 7 9 10 11 12 13 15
FATOR DE CORRECAO (FP) 1,07 | 1,03 1 095 | 093 | 091 089 | 086 | 082




SECADORES POR
ADSORCAO

Os Secadores de Ar por Adsorc¢ao sao indicados para
aplicacoes especiais que requerem ar extremamente seco
(ponto de orvalho inferior a +3 °C).

-

Os Secadores por Adsorcao sao produtos especializados e
de alta performance que protegem e ampliam a vida Util de
equipamentos sensiveis. Devido ao baixo ponto de orvalho
que conseguem proporcionar (-40 °C), geram um ar com-
primido extremamente seco e sao indicados para aplicagoes
criticas de qualidade de ar comprimido, tais como: producao
de componentes eletronicos, processos de pinturas, trans-
porte pneumatico e uso medicinal.

*CONFORME PORTARIA
DO INMETRO N° 120 DE
12/03/2021

DADOS TECNICOS

Cap.* Vazao de Pressao Maxima Dimensdes @
Vol.a 7 bar Regeneragdo | de Trabalho (bar) (CxLxA) Registro
Inmetro**

Modelo

SDS 20 22 623 3.3 93 4 15 34 50 245x 226 x1.120 -
SDS 35 35 991 5,25 149 4 15 58 50 375x273 x992 -
SDS 45 45 1.274 6,75 191 4 15 69 50 375x 2783 x 1.242 -
SDS 60 ** 60 1.699 7,2 204 4 20 52 50 477 x 480 x 966 004478/2021
SDS 65 66 1.869 9,9 280 4 15 109 50 495 x 338 x1.036 -
SDS 95 95 2.690 12,25 347 4 15 133 50 495 x 338 x1.386 =
SDS 120 120 3.398 18 510 4 15 188 o0 50 861 x 800 x 2.040 001536/2018
SDS 160 160 4.531 24 680 4 15 265 50 861 x 800 x 2.040 001536/2018
SDS 320 320 9.061 45 1.274 4 10,5 240 50 350 x 930 x 1.720 -
SDS 480 480 13.592 67 1.897 4 10,5 320 50 350x 1.170 x 1.720 o
SDS 640 640 18.123 90 2.548 4 10,5 405 50 350x 1.410x 1.720 -
SDS 800 800 22.653 112 3171 4 10,5 510 50 350 x 1.650 x 1.720 -

*Condigdes de referéncia: Temperatura ambiente de 38 °C e temperatura de entrada do ar comprimido de 38 °C.
**Vasos de Pressao Certificados Inmetro: Seguranca - Compulsério - OCP: 0135.
***Capacidade Volumétrica a 20 bar

34




Solucao completa, eficiente e com retorno
de investimento garantido

POR QUE INVESTIR EM UM GERADOR DE GAS POR PSA?

A Y ©

Custos Maior eficiéncia Minima Fornecimento
operacionais energética manutenc¢ao continuo de gas
reduzidos

REDUZA SIGNIFICATIVAMENTE 0S CUSTOS DO SEU NEGOCIO.

Tenha independéncia de fornecimento externo, agregando qualidade e
conveniéncia por meio de uma fonte segura e confidvel para geragao de gas.

Como funciona o

Sistema PSA?

Consolidada ha mais de 40 anos, a tecnologia

PSA (do inglés, Pressure Swing Adsorption, que
significa Adsorc¢ao por Variacao de Pressao) utiliza
ar comprimido seco e tratado como matéria-prima e
uma peneira molecular adsorvente. Ao passar pela
peneira, as moléculas dos gases presentes no ar sao

separadas dando origem ao gas industrial (nitrogénio

Os gases
sao retidos
no material
adsorvente

ou oxigénio) com altissimo grau de pureza.

Entrada do ar
comprimido




GERADORES DE NITROGENIO

E OXIGENIO POR PSA

GERACAO DE GAS NO
LOCAL DE USO

Maior autonomia e economia, reduzindo
significativamente o custo operacional de
sistemas convencionais (com cilindros de gds)
e o risco de desabastecimento.

Vazdode 0, a
94% e 5,0 bar

OXIGENIO

SGO 1,3 1.3

560 2.8 28 INDUSTRIAL
SGO 4,1 41 Metalurgia e siderurgia:
SG0 5,9 5.9 processos de soldagem,

corte e fundicao do aco.

-, Geradar de Deigénie por PSA
- ,
- $602,8
— r
=
e
rZ
=
-4
- L

E

SGO 7,1 7.1 b
Cervejaria: usado para o
SG0 8,38 838 processo de fermentacao.
SGO 11 10,6
SGO 14 14,0
SG0 17 16,5
SG0 21 214 GERADOR DE OXIGENIO
SGO 27 27,0 .
560 32 324 Grau de Pureza - B,
SGO0 44 44,2 de até 95,00% ' ﬁ

* Para outros graus

de pureza, consulte o
Distribuidor Autorizado
da sua regiao.

PROJETO E
FABRICACAO
NACIONAL

Desenvolvido pela Engenharia da Schulz e
know-how da Janus & Pergher, com a garantia
de suporte técnico e facil acesso a pecas de
reposicao em todo o Brasil.

ALTO GRAU DE
INTEGRACAO ENTRE
0S COMPONENTES

Instalagao rapida e simples no local
de consumo, ocupando espaco fisico
reduzido e sem necessidade de
grandes obras.



TECNOLOGIA PSA

(PRESSURE SWING ADSORPTION)

Através da peneira molecular adsorvente, separa

as moléculas dos gases presentes no ar

comprimido, garantindo fornecimento
continuo de gas 24/7.

FERGHER

INTERFACE
—— CONTROLADORA

Funcionamento e controle
totalmente automatizados, com
partida e parada automaticas,
permitindo um fluxo continuo de
gas na pureza desejada.

|

MONITORAMENTO E
CONTROLE CONTINUO DO
GRAU DE PUREZA

Alto padrao de qualidade e pureza
garantida, eliminando o risco de
contaminacao e oferecendo seguranca e
confiabilidade na operacao.

GERADOR DE NITROGENIO

ia

Grau de Pureza
de 98,00 A 99,99%

71
'

.‘

FONTE RENOVAVEL
DE GAS

Menor impacto ambiental contribuindo
para descarbonizag¢ao da cadeia-produtiva
e.sustentabilidade da industria.

DE ]2 MESES
_—



Central de Ar Cc

1. Compressor
2. Separador de
3. Filtro de Ar (f
4. Secador de A

r I.I'L.‘ J.:,‘:.lrrr.l'r.'ns.-'i o

N

CENTRAL DE AR ~ Compressor de ar ador de nitrogé
COMPRIMIDO (OPCIONAL) ) ef jarantindo a co

m > NITrC

Linha SGN - Geradores de Projetados para atender a uma ampla gama de aplicagoes, 0s

geradores de nitrogénio da linha SGN estao disponiveis em

13 modelos com 5 opgdes de graus de pureza (de 98,00% a
99,99%), oferecendo diversas capacidades de vazao, de acordo
com a sua aplicacao.

Nitrogénio por PSA

Caso vocé tenha uma
necessidade especifica,
a Schulz conta com uma
equipe de engenharia
propria especializada
no desenvolvimento de
produtos customizados
e projetos especiais,
conforme com as
especificacoes do

seu negocio.

14.-\.\1.5.
PEROCHER

Consulte nossa area
comercial para mais
informacoes.




o [ ; Sistema Unico e
' de facil instalacao,

projetado para
oferecer maximo

]
EE:- IE desempenho e
= seguranga, sem

; I] necessidade de
g 8 componentes
1 e extras.
N,
5 7
|
SISTEMA DE GERACAO

DE NITROGENIO

VAZAO DE NITROGENIO - POR MODELO E GRAU DE PUREZA

Grau de Pureza 98,00% Grau de Pureza 99,00% Grau de Pureza 99,50% Grau de Pureza 99,90% Grau de Pureza 99,99%
MODELO Qualidade 2.0 Qualidade 2.5 Qualidade 3.0 Qualidade 4.0
Residual 02 - 10.000 ppm | Residual 02 - 5.000 ppm | Residual 02 - 1.000 ppm Residual 02 - 100 ppm

SGN 8

SGN 16

SGN 24 21,5

SGN 34 30,4 51,7 42,2

SGN 43 38,5 65,4 53,4

SGN 54 48,4 82,2 39,4 67,0 , 54,0

SGN 63 56,4 95,9 46,0 78,2 , 63,0

SGN 86 69,0 117.2 53,3 90,5 51,7 87.8

SGN 100 89,6 152,2 73,0 124,1 58,9 100,0

SGN 130 116,5 197.9 94,9 161,3 76,5 130,0 53,7

SGN 160 143,3 243,5 116,9 198,6 94,2 160,0 66,1 112,3
SGN 195 174,7 296,8 142,4 242,0 114,8 195,0 80,6 136,9
SGN 270 241,8 410,9 197.2 335,1 158,9 270,0 11,5 189,5 63,4

*Valores aplicados considerando: Pressdo de admissao 8 bar | Qualidade do Ar Comprimi- * Para grau de pureza de 99,999% consulte o
do na entrada, conforme IS0 8573-1 classe 1.4.1. | Consumo de Ar comprimido — consulte Distribuidor Autorizado da sua regido.
o Distribuidor Autorizado para mais informagaes.




GERADORES DE NITROGENIO
POR MEMBRANA

Os Geradores de Nitrogénio por Membrana
oferecem independéncia e economia, ajudando
a melhorar a qualidade de processos de

corte a laser em chapas de aco-carbono, aco
inoxidavel, aco galvanizado e aluminio.

GRAU DE PUREZA
DE 95,00 A 99,50%

GARANTIA
DE ]2 MESES

SISTEMA DE SENSORES
PARA AS MEMBRANAS

Indica probabilidade de danos,
proporcionando maior vida Util ao
produto

COMPACTO E SEM
PECAS MOVEIS

Facilidade na instalacao e
manutencao

>I>
¥ ™
W] k



Solucao compacta, eficiente e com
menor consumo de energia

POR QUE INVESTIR EM UM GERADOR DE GAS POR MEMBRANA?

M) @) N

Menor custo Solucao

Baixa Facil uso e

operacional Sustentavel manutencao instalacao

GERACAO CONTINUA DE
GAS NO LOCAL DE USO

A producao local de gés dispensa a
reposi¢cao com cilindros, proporcionando
maior autonomia e reducao de custos
operacionais para o seu negécio

SISTEMA DE FILTROS
INTEGRADOS E SENSORES

Maior prote¢cao das membranas

Funcionamento dos geradores

de nitrogénio por membrana

Os geradores de nitrogénio por membrana separam o0s

gases do ar comprimido através de fibras poliméricas

gue permitem a passagem seletiva de moléculas.

O vapor d'dgua e o oxigénio atravessam rapidamente as
paredes das fibras, enquanto o nitrogénio e o argénio sao
retidos nas membranas. Esse processo é chamado de
permeacao e no final dara origem ao nitrogénio seco e
com alto grau de pureza na saida, pronto para uso.

INTERFACE ELETRONICA

Facil visualizacao dos principais
parametros do equipamento

ASSISTENCIA TECNICA
AUTORIZADA SCHULZ

Confianca e agilidade no atendimento
pds-venda




Projetados para integracao ao sistema de ar
comprimido de alta pressao Schulz

Solugao completa e integrada para suprimento de gas nitrogénio para
maquinas de corte a laser de fibra

Linha de Alta Pressao
Gerador de Ar comprimido com
Nitrogénio por pressao até 15 Bar
Membrana

Pés-filtro
coalescente
de 0,01 micron

Nitrogénio com
pressao |

Pés-filtroT e de até 14 bar

Compressor de Reservatorio de

Reservatorio de
Parafuso com Ar Comprimido adso~rvenfte g Nitrogénio
Velocidade Variavel carvao atifgge .
(Flex) iy
- Acionamentos
- Exaustao filtros
- Sistema de carga e descarga
Pés-filtro Pos-filtro
coalescente adsorvente de
de 0,01 micron carvao ativado
" - Linha de Baixa Pressao

Ar comprimido com
pressao até 7,5 Bar

Compressor de Parafuso com
Velocidade Variavel (Flex)

L,'nha SGN - Geradores de Desenvolvidos para atender a uma ampla gama de aplicagoes

. A s industriais, os geradores de nitrogénio por membrana estao
N’trogen'o por Membrana disponiveis em 6 modelos com 6 opgdes de graus de pureza

(de 95,00% a 99,50%), oferecendo diversas capacidades de
vazao, de acordo com a sua aplicagao.

MODELD BUREZA DE s VAZAO DE NITROGENIO Pressao
95% 96% 97% 98% 99% 99,50% bar
b il i & i o5
SGNM 30 Npem = o S o 207 145
sem4s | NS 555 703 396 155 3 275
15
sonMco | N 10 062 74 53 o 299
sonMso | N 178 7y ey g s 50
sow1ss | NP %67 2225 1704 135 %59 7
*Temperatura de operacao: 35°C Para outras pressées consulte o Distribuidor Autorizado.



PRINCIPAIS APLICACOES DOS GERADORES

DE NITROGENIO POR MEMBRANA

PROCESSOS DE CORTE A LASER DE METAIS ENVASE DE VINHOS E ESPUMANTES

0 nitrogénio é um dos gases mais utilizados em processos de 0 uso de nitrogénio no envase de vinhos e espumantes tem
corte de chapas e tubos metalicos por laser de fibra. A producao como objetivo evitar o processo de oxidacao, retardando o
do gds no local de consumo reduz o custo operacional, além de processo de deterioracao e preservando o sabor e aroma das
garantir um corte preciso e com excelente qualidade. bebidas por mais tempo.

EMBALAGEM DE ALIMENTOS

Por ser um gds inerte, o nitrogénio é usado como atmosfera pro-
tetora no processo de embalagem de alimentos (como leite em
po, café, erva-mate, graos e polpas de frutas), ajudando a manter
o0 sabor e aroma, além de prolongar a validade dos produtos.

.

PUREZA SOB MEDIDA PARA CADA INDUSTRIA.
TECNOLOGIA A ALTURA DE CADA EXIGENCIA.

A escolha da tecnologia mais adequada para a geracao de gas industrial esta associada as necessidades
da aplicacao, considerando a vazao, a pressao e nivel de pureza requerido no processo. Confira a seguir,
as principais aplicacoes dos geradores de gases industriais, de acordo com o grau de pureza.

Combate a Incéndio Marinha

Oleo e Gds

?25% ?28% 99.999%
Grau de Pureza



SEPARADORES DE
CONDENSADO

Os Separadores de Condensado SCS
Schulz elevam a eficiéncia do tratamento
de ar comprimido. O equipamento atua como

armazenagem de ar comprimido, amortecedor
de pulsacao, favorece a separacao entre dgua e ar,
estabiliza a pressao, regulariza o ciclo de carga e alivio
e comporta demandas volumétricas repentinas ou
picos de consumo.

*RESERVATORIOS DE AR CERTIFICADOS
CONFORME PORTARIA DO INMETRO
N° 120 DE 12/03/2021

SEGURANCA

0 equipamento contribui na melhoria de performan-
ce do seu tratamento de ar comprimido. Produzidos
com chapas defletoras internas para a separacao do

Saparador de Condensado

SC5 1000 g SCs3000
)
SCS 220 SCS 500

condensado do fluido pressurizado, os
separadores Schulz estao de acordo com
a Norma ASME, todas as exigéncias das
portarias do Inmetro e Norma NR-13.

[ B
Separador de Condensado

SCS 5000

[

ASME/NR

DADOS TECNICOS
Modelo eométrico| de Trabalho (pol) d g
55220/ 13 220 13 188 95 106 Luwa2 Luwa2 Luva2’BSP 492 x 1.450 001591/2018
SC3220 713 220 13 188 95 106  Lwa2 Luwa2 Luva2’ BSP 492 x 1.450 001591/2018
SCS 220/ 16 220 16 232 75 118 Luwa2 Luwa2 Luva2’BSP 492 x1.382 008103/2024
SCS 260/ 15 260 15 217 80 115  Lwa2 Lwa2 Luva2’ BSP 492 x 1,599 001566/2022
SCS 500 /13 500 13 188 12 162 Lwa2 Luwa2 Luva2'BSP 568 x 2.050 001591/2018
SC3000 713 500 13 188 12 162  Lwa2 Luwa2 Luva2 BSP 568 x 2.050 001591/2018
SCS 500 / 20 500 20 290 130 240 Luwa2 Lua2 Luva2'BSP 568 x 2.002 004788/2020
SCS 500 / 40 500 40 580 400 510  Lwa2 Luwa2 Luva2"BSP 650 x 2.075 001537/2018
SCS 1000 / 9,65 1000 965 140 313 363  Lwa2 Luwa2 Luva2’BSP 760 x 2.572 001604/2018
SCS 1000 /13 1000 13 188 512 622 Lwa2 Lwa2 Luva2"BSP 763 % 2.572 001609/2018
SCS 1000 / 20 1000 20 290 370 470  Lwa2 Luwa2 Luva2’BSP 767 x 2617 014704/2025
SCS 1800 /13 1800 13 188 542 720 Lwa2 Lwa2 Luva2"BSP 913x3.130 001529/2018
SCS 2000/ 9,65 2000 9.5 140 597 694 Flange4 Flanges +19%31° 965 x 3.087 001607/2018
SCS 2000/ 13 2000 13 188 905  1.105 Flange4 Flanges  412X31 970 x 3.087 001613/2018
SCS 3000 / 9,65 3000 965 140 760  1.100 Flange6 Flanges  419x31° 1.213 x 3.050 001528/2018
SCS 3000/ 13 3000 13 188 925 1.265 Flanges Flanges 412X31 1.260 x 3.100 001615/2018
SCS 5000/ 9,65 5000 9.5 140 1250 1.665 Flange6 Flanges 419X315 1.516 x 3.250 001528/2018
SCS 5000/ 13 5000 13 188 1435 1.855 Flange6 Flanges 412X315 1519 x 3.260 001615/2018

Sao fornecidos com mandémetro, valvula de segurancga, dreno manual e prontuério.

Antes de utilizar o produto, certifique que: o limite de pressdo maxima de trabalho esteja conforme especificado na plaqueta e prontuario do vaso de pressao; a vazdo instalada seja igual

ou menor que a especificada no corpo da valvula de seguranca.
*Vasos de Pressao Certificados Inmetro: Seguranga — Compulsério — OCP: 0135.
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PURGADORES, DRENOS
E FILTROS

Os Purgadores Eletronicos e Drenos Magnéticos da
Schulz sao utilizados no ponto de drenagem para au-
tomatizar a purga do condensado em separadores de
condensado, reservatorios, filtros de linha, filtros sepa-
radores de condensado ciclone, redes de ar e outras apli-

cacoes.

Os Purgadores sao dispositivos elétricos monofasicos de
baixo consumo de energia e possuem acionamento pro-
gramavel de facil utilizagao, por temporizador, que deter-
mina frequéncia de ativacao e duracao de descarga. Os
Drenos Magnéticos possuem funcionamento automatico
(por meio do sensor de nivel), sem a necessidade da utili-
zacgao de energia elétrica, purgando apenas o condensa-

do sem escapes de ar comprimido.

FILTROS

Os Filtros de Linha de Baixa Pressao
suportam até 16 bar, e os Filtros de
Linha de Alta Pressao suportam até
40 bar, sendo indispensaveis em
qualquer sistema de tratamento,
preparacao e distribuicao de ar

comprimido. Disponiveis nos

modelos coalescentes de 1

micron, 0,01 micron e adsorvente de carvao ativado.
Tém a fungao de garantir o pleno funcionamento do
sistema de tratamento do ar comprimido ao eliminar os
contaminantes (particulas sélidas, dgua e 6leo) e reduzir
0 custo operacional e de manutencao das maquinas e
equipamentos.

DRENO MAGNETICO

CIREIE; Gl (pol) (bar) Liquido
R Drenagem . .
| Entrada [ Saida| Minima | Maxima | kg |

DM 200 l/h 1/2 1/4 0 16

PURGADOR ELETRONICO

Tensao (Monofasico) Diametro| Peso
Modelo BSP uido

(pol)

PS 16 971.0257-0 971.0258-0 971.0453-0  3/8 0,520

PS 40 - 971.0455-0 - 3/8 1,100
PROLONGADOR

P/ PS 16 830.1017-0 830.1017-0 = 3/8 0,186

Filtros de linha - BAIXA PRESSI\O

ohso 47 1331 172 87x215 11
oo 70 1982 3/ 87 x 311 1,2
o5 125 3540 1 130 x 311 38
oboo 201 5692 1172 130x420 43
ohio 340 9005 112 & 130x512 49
oo 470 13309 1172 130x719 7.0
okt 616 17445 2 162X 686 10,5
o35 923 26136 2172 16 12,5
o5 1324 37942 3 250 28,0

Filtros de linha - ALTA PRESSAO

Vazao a 7 bar

Pressdo |Dimensdes| Peso

Modelo (100 psig) Liquido
8 e e o
FAPS 0080 2152 172 87x 215
FAPS 0160 157 4.446 3[4 40 87 x 311 1,3
FAPS 0260 262 7.419 1 (5800 130x311 36

FAPS 0450 453 12.828 11/2 130 x 420 4,1

i
o
il MANOMETRO
GRAUU GRAUH GRAUC
REMOCAO DE | REMOCAO DE PERDA DE
GRAU PARTICULAS OLEO A 20 °C | CARGA NOMINAL
ACIMA DE ACIMA DE INICIAL
U (pré-filtro) 1 micron 0,1 mg/m’® 0,05 barg
H (pds-filtro) 0,07 micron 0,01 mg/m? 0,09 barg
C (carvao 3
S tivado) - 0,003 mg/m 0,10 barg

Acessorios para Filtros Coalescentes

Cédigo do

AR Produto

Aplicacao nos Filtros

Purgador aut.
interno
Purgador aut.
Externo
Manémetro
diferencial

FS 0050, FS 0070, FS 0125, FS 0200,
007.0384-0 FS 0340 e FS 0470

007.0315-0 FS 0615, FS 0925 e FS 01325

FS 0340, FS 0470, FS 0615, FS 0925
007.0590-0/AT e FS 01325




SEPARADOR CICLONE DE CONDENSADO

Os Separadores Ciclone de Condensado Schulz
foram desenvolvidos com eficiente sistema ciclone,
para promover a separacao de condensado.
Esses componentes podem ser aplicados apds os
resfriadores do compressor ou antes do pré-filtro,
eliminando o arraste de condensados no fluxo de ar e
aumentando a vida util do pré-filtro.

CICLONE CENTRIFUGO

Aletas aerodinamicas projetadas
para alcancar maior eficiéncia.

CICLONE CONE

Perfil cdnico para aumentar
o efeito do ciclone centrifugo.

DEFLETOR DO CICLONE

O perfil especialmente projetado
visa melhorar a eficiéncia do
separador e impedir a reentrada da
agua condensada.

DADOS TECNICOS

Modelo Cédigo
FSCS 090 007.0261-0
FSCS 145 007.0262-0
FSCS 235 007.0263-0
FSCS 375 007.0264-0
FSCS 490 007.0292-0
FSCS 600 007.0313-0

Conexao
RP pol
1/2

3/4

1
11/2
1172
11/2

« Temperatura maxima do ar comprimido = 70 °C
« Temperatura maxima ambiente = 45 °C

o [ e e[ [0
87 209 21 75

DRENO AUTOMATICO
Eficiente sistema que da descarga
¥ na agua condensada.
Vazao @ 7 barg Dimensoes

Peso

2,50 88,29 1.1
4,08 144,08 87 279 21 90 1.4
6,58 232,37 130 81115 43 135 3,8
10,58 373,63 130 415 43 235 4,2
13,83 488,40 130 51l 43 335 4,8
17,00 600,35 130 715 43 525 6,2

« Temperatura minima de operagao = 1 °C
* Rosca RP conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 ou BSP



SEPARADORES DE
AGUA E OLEO

Os Separadores de Agua e PRATICIDADE

Oleo Schulz oferecem uma
opgao pratica e ecoldgica
para empresas que buscam
uma solucao para o
descarte do condensado.

De facil instalagao, centralizam os pontos de
purgadores/drenos, separando o 6leo (mineral e/
ou sintético) da dgua presente no condensado gerado

no processo de compressao do ar comprimido. O produto
maximiza a separacao do condensado, reduzindo os custos na
coleta dos residuos da sua empresa.

& = |Indicador davida
"'% do elemento
' Possibilidade de adaptar multiplas
entradas de drenos de condensado

Com drenos de servico
para facil manutencao

DADOS TECNICOS

el Vazao do Compressor Absorc¢ao de Oleo Maxima Dimensodes
odelo
RN
4,5 4

SL 4.5i 160 390 x 200 x 600
SL 10i 10 350 10 670 x 260 x 790
SL 20i 20 700 15 800 x 330 x 940
SL 30i 30 1.050 25 990 x 400 x 940

Como identificar o modelo ideal

S — = Estimativa da vida Gtil dos elementos
Vazao do ar corrigida = Vazao do compressor x FC

REGIME DE TRABALHO (H/DIA) 4 8 12 |16 | 20 24 Vida Gl - Absorcio méaxima de éleo (litros)

FATOR DE CORRECAO (FC) 05 |1 1,5 2 2,5 3 Consumo de 6leo do compressor (litros/més)




INSTALACAO BAIXA E ALTA PRESSAO

@ COMPRESSOR ROTATIVO

@ RESERVATORIO DE BAIXA PRESSAO

PRE-FII:TRO COALESCENTE DE BAIXA
PRESSAO

@ SECADOR DE AR DE BAIXA PRESSAOQ

PéS-FII:TRO COALESCENTE DE BAIXA
PRESSAO

@ FIL;I'RO DE CAR;I;Z\b A.\TIVAB}O -
@ DRENO MAGNETICO

BOOSTER

@ RESERVATORIO DE ALTA PRESSAOQ

PRE-FILTRO DE ALTA PRESSAO




« Uso geral

1.7.1 - Jateamento P i
fue; . 18
* Instrumentagcao * Injegdo de plastico E
2 « Pintura * Industrias téxtil, de if
14 « Automacao papel e celulose |
) | 7] * Transporte pneumdtico « Ferramentas pneu-
| i ..  Motores pneumaticos maticas |
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e Baixa Pressao s Alta Pressao

11) SECADOR DE AR DE ALTA PRESSAO 14) PURGADOR ELETRONICO

12) POS-FILTRO DE ALTA PRESSAO 15) SEPARADOR DE AGUA E OLEO

13) FILTRO DE CARVAO ATIVADO DE ALTA PRESSAO




A industria 4.0
e suas novas tecnologias

A industria 4.0 propoe a fusao entre o mundo fisico
e digital, onde tudo esta conectado, ganhando mais agilidade e praticidade para
trazer eficiéncia energética e solucionar novos desafios.

O que é loT?

loT é a abreviacao para Internet of Things (Internet das
Coisas). Essa tecnologia possibilita que objetos fisicos
(ou maquinas) estejam conectados em rede a internet,
permitindo que o usuario possa executar uma
CISCEINIIEENCIEN M FORMA REMOTA,EEl¢o!
maior autonomia para a industria.

Principais
beneficios do sistema:

TRANSFORMACAO COLETA ON-LINE DE ACESSO REMOTO VIA

DIGITAL DADOS DO COMPRESSOR APLICATIVO OU WEB
Sistema de facil Melhoria na eficiéncia Desempenho do
instalagcao e gerenciamento e reducao de horas compressor em tempo

do compressor paradas real com envio de alertas

parametros
REDUGAO NO CUSTO MENOR RISCO DE PARADAS  MONITORAMENTO 24/7 . VAZAO
DE MANUTENCAO NAO PROGRAMADAS EM TEMPO REAL ;
Saiba o momento Agilidade no diagndstico Identificagao répida e PRESSAO INTERNA
exato para intervengao de falhas e resolucao de de eventos que podem . - .
e troca de pecas problemas parar a produgao PRESSAO DE SAIDA

e POTENCIA
e TEMPERATURA
« CORRENTE ELETRICA

SChUlZ Link’ Siga as - HORIMETROS DE OPERAGAO

etapas e + HORIMETROS DE MANUTENGAO

o Sistema loT da Schulz conhega!

0 Schulz Link é o sistema de IoT da Schulz que permite conectar compressores em operacao a uma plataforma na
nuvem através da internet. A partir desse sistema, o usuario tem acesso em tempo real aos principais dados do compressor
em qualquer lugar do mundo. O Schulz Link também envia mensagens de alerta automaticamente para o usuario. Esses avisos
contribuem com a manutengao preventiva, podendo evitar paradas nao programadas do equipamento.
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Vocé pode acessar os
dados dos seus

gsmr\ig compressores EM TEMPO
:|=: ﬂ >:=n ¢ . REAL, pelo celular ou outros
b 4 ¢ dispositivos, em qualquer

Os dados ficam horario ou dia da semana

PROTEGIDOS E

CRIPTOGRAFADOS &

em nossa database

Quando os dados

do compressor 5
apresentarem

alguma divergéncia

vocé receberd uma
NOTIFICACAO

2

A cada 10 MINUTOS
as informacoes do
compressor sao
coletadas e enviadas

para a nuvem ' o 6
M . Dessa forma,

() vocé poderd entrar
10 e CONTATO COM
0 SEU ASSISTENTE
TECNICO e solucionar
todos os alertas
rapidamente

i

Tudo comecga com
a INSTALAGAO DO
DISPOSITIVO no seu
compressor

Préxima Manutencio [Horas)

Fittro de ar

Filtro de dbeo

Elemenio Separador

Graxa da mefor

o

SCHUILE *% LINK
v
Data Relatdreo: 013-0%- 3001 (IoDdobd - 0705 01 73: 535,
Compreson CPIO03E
Modelo: 955 4000 FLEX ADS 1.5 Bar
Presado de Rede: .0 ar I S W

o 49184 m"

Gearascio du ar comp

Manor valor e preanis reginirade: 6.0 bar -0, bar do gus & previis de reda desgjada

- . = | 1] | WY F Nk MELWWN ]
Mo valor O pTeSEa0 Fegiaraso: 7.0 bar +0.1 bar S0 que & presao de rede desejada
i . " y 0LV 40 LT
Préiiaa média da rede de & 70 Bar ' | i N II
_ A [ | Iy |
Tesmpa te operagho do compressor 121 h, T I III | T T 11]
Tectpa de opatates #m caega: 131 h m LR HIVAR | LKL ¥R LT
Tempeo oF DpEraGEo & (RS ST rekecio a0 temgo total de opergio: b0 % ¢ P !
A i anubeegs preentiva sk daGrana B motor & deweeh otomerem 11,8 ey
s s 8 P e i » R e 4 o W+ et B

Para obter mais informacoes sobre o Schulz Link, entre em contato com o

Distribuidor Autorizado Schulz mais préximo e solicite uma visita técnica.



A evolucao esta no ar

www.schulz.com.br .@schulz.compressores O/@TVSchulzCompressores @/schulz-compressores
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