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Schulz: a evolucao esta no ar

A Schulz Compressores é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina

reconhecida como uma das mais completas e modernas fabricas do mundo.

Atendendo o mercado industrial, profissional e
residencial, oferece uma ampla linha de produtos
para geracao, tratamento e armazenamento de ar
comprimido.Além de compressores alternativos de
pistao e de diafragma, compressores rotativos de
parafuso de 5 a 250 hp, ainda dispoe de secadores
de ar por refrigeragao e adsorcao, filtros de linha de
baixa e alta pressao, separadores de condensado,
ferramentas

reservatorios, pneumaticas e

acessorios para as mais diversas aplicagoes.

Agilidade para obter
pecas de reposi¢cao e
servigos de qualidade

Os investimentos constantes em tecnologia,
inovacao e qualidade consolidam a Schulz
Compressores como fornecedora mundial de
solugoes para ar comprimido e equipamentos para
uso doméstico, servigos e industrial, exportando
para mais de 70 paises em todos os continentes.
Além disso, a empresa possui uma equipe de
engenharia propria formada por mestres e
doutores que acompanham o desenvolvimento
tecnolégico em parceria com universidades
renomadas. O compromisso com a evolucao e
inovacao reforca a tradicao e o elevado padrao

tecnoldgico de todos os produtos.
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Compressores de Ar
Residencial

A linha de Compressores de Ar Air Plus é ideal para os
trabalhos domésticos e hobby do dia a dia. Leves e
compactos, os produtos possuem alta performance
para executar as mais diversas atividades, desde
servicos de pintura e inflagem até eventuais
tarefas emergenciais. Com a Schulz vocé conta

com a agilidade, qualidade e eficiéncia dos
produtos, além da maior rede de assisténcia

técnica do Brasil.

Compressor de Diafragma Jet Master

- Compacto, leve e ja vem pronto para o uso com um kit
especial de mangueira, pistola e conectores para pintura e
pulverizagao.

- Praticidade para uso doméstico e emergéncias com um
produto isento de éleo.

- Acessdrios: 1 pistola de pintura, 1 pistola multiuso, 1

mangueira de 3 metros, 2 conexoes, 1 calibrador de pneus,
1 bico para inflar, 1 bico para encher pneus e 1 bico curto
para limpeza.

) ) TENSAQ . POTENCIA ~ DESLOCAMENTO PRESSAQ DE PESO  PESO CxlxA
VEEELD CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DO MOTOR TEORICO OPERACAOMAXIMA  LIQUIDO ~ BRUTO XX
PRODUTO BARRAS FISCAL
% w pcm Ibf/pol? kg kg cm
920.1297-0 7909480025363 127
JELEASSSggSIgg ¢ 8414.80.19 500 53 50 7.6 83 37x17x25
920.1298-0 7909480025370 220
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COMPRESSOR DE AR
JET FACIL PLUS

Simplifique diversas tarefas do seu dia a dia.
Conheca o novo Jet Facil Plus.

Ideal para:

« Servicos de pintura em geral

* Inflagem de objetos »

+ Calibragao de pneus O QUE JAERA FACIL,
* Pulverizacao de liguidos FICOU AINDA MELHOR

 Limpeza de pecas e superficies

ACOMPANHA KIT COMPLETO

DE ACESSORIOS
PRODUTO LEVE, COMPACTO VALVULA REGULADORA * Bico de encher pneus;  « Bico de encher bolas;
E COM ALCA ERGONOMICA DE PRESSAO » Calibrador de pneus; * Bico para limpeza;
Facilidade no transporte e Facilidade para regular a 4 M.anguewa; . * Pistola multiuso.
manuseio. pressao do ar comprimido. * Pistola de pintura;
PES COM AMORTECEDORES ISENTO DE OLEO E
Maior aderéncia e PRONTO PARA USO
estabilidade do produto. Dispensa troca de éleo e

ferramentas para a utilizagao.

BE,
> PECAS ORIGINAIS E
2 ¥ SERVICOS DE QUALIDADE

> w‘ﬁa"‘ AO SEU ALCANCE

. . TENSAD _ POTENCIADO VAZAO NA PRESSAO DA PISTOLA®  PRESSAO DE PESO  PESO  DIMENSOES
MODELO CIOIDIIETD 0 CoIE Dz CLASSIFICACAO  yoTOR MINIMA MAXIMA OPERACAO MAXIMA  LIQUIDO  BRUTO (CxLxA
PRODUTO ERIY \% REEAL W pcm  &/min.  pcm  £/min. lbf/pol? kg kg cm
VS 2.3 920.1300-0 7909480034297 127
: 8414.80.19 250 16 45 23 65 40 8.8 9.3 47x16x25

JETFACILPLUS  9901301-0 7909480034303 220

*Vélida para pistola que acompanha o kit.

Precisou pintar, inflar ou limpar?
Vocé faz tudo isso facil, facil com o JET FACIL PLUS.

IDEAL PARA:

® @

INFLAR LIMPAR PINTAR PULVERIZAR CALIBRAR




Compressores de Ar - Residencial

Compressor de Diafragma Aplic Jet

- 1 pistola de pintura, 1 mangueira e 2 conexoes. )

- Isento de 6leo, pratico e compacto. 3 : ‘\ “\\
- Indicado para atividades de beleza, estética e servigos 1 . w
diversos de conveniéncia em hotéis, resorts e spas.

- Ideal para pulverizacao de produtos como liquidos bronzeadores (bronzeamento a jato),

cosméticos (maquiagem), protetores solares e repelentes.

POTENCIA VAZAO NA PRESSAO PRESSAO DE PESO PESO

MODELD CODIGO DO CODIGO DE TENSAD ¢| AsSIFICACAO DO MOTOR DA PISTOLA' OPERACAOMAXIMA  LIQUIDO  BRUTO Ealad
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ hp W pés’/min l/min Lbf/pol? kg kg cm
920.1214-0 7896166493380 127
APLIC JET 8414.80.19 1/4 186 0,6 15 40 5.4 6 28,6x186x 213
920.1215-0 7896166493397 220

*Valido para pistola que acompanha o kit.

Motocompressor de Ar Twister CSA 7,5/15

- Indicado para servigos leves e pequenas manutengoes:

- Realizar pinturas com pistola de baixa producdo (recomendado até 3 pcm) e aerdgrafo;
e E
2 I

- Fazer manutencao de mdveis: pintar, envernizar e grampear revestimentos;
- Pulverizar, envernizar e limpar pegas e equipamentos;

- Calibrar pneus de bicicletas, motos e automaéveis; RESERVATORIO " -

. . CERTIFICADO* -, L
- Encher baloes, bolas e boias. =

. . T _ POTENCIA DESLOCAMENTO ~ PRESSAODE VOLUMEDO  PESO  PESO Bl
MODELO CPORDSES%) CgE'RGROAgE CLASF?S‘FC'ECCAO DOMOTOR  TEORICO ~ OPERAGAO (bf/pol) RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO TSS'ESTTF?C?
V hp pcm minima maxima L kg kg cm
9150434-0 7909480027084 127
TWISTER CSA

75/15 8414.80.19 1,5 7.5 80 120 16 15 17 545x27x55  001538/2018

915.0435-0 7909480027091 220

*Poténcia absorvida pelo motor elétrico. **Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — Registro 001530/2018 — OCP: 0135.

Motocompressor de Ar Linha Pratiko

- Projetado e fabricado no Brasil com tecnologia 100%
nacional.

- Ideal para calibragem de pneus, inflagem de objetos,
limpeza de pegas e pequenos servigos de pintura hobby
com pistola de baixa producao, além de acionamento de
ferramentas pneumaticas.

- Carenagem com design inovador, que contém exclusivo RESERVATORIOS

o 5
suporte para enrolar o cabo elétrico. CERTIFICADOS
) . TENEE _ POTENCIA DESLOCAMENTO  PRESSAODE VOLUMEDO  PESO  PESO BrlaA
MODELg  CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO po MOTOR ~ TEGRICO  OPERAGAO (Ibf/pol) RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
% hp pcm minima maxima L kg kg cm
915.0441-0 7909480033641 127
€SI 6,6/20 8414.80.19 15 6.6 80 120 20 21 22 58x28x55  001534/2018

915.0442-0 7909480033658 220
915.0421-0 7909480018068 127
CSI8,6/25 8414.80.19 2 8.6 80 120 25 223 238 57 x 27 x 63 001534/2018
915.0422-0 7909480018075 220
915.0427-0 7909480018136 127

CSI8,6/50 8414.80.19 2 8.6 80 120 50 29 37 72x375x67 001538/2018
915.0428-0 7909480018143 220

Altura com rodas e profundidade sem cabo de manobra. *Vaso de Pressdo Certificado Inmetro: Segurang¢a - Compulsério - OCP: 0135.
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Acessorios

A linha de acessdrios permite explorar diversas
possibilidades e aplicagoes do ar comprimido,
tanto em projetos pequenos e delicados,
como no uso em artesanato, quanto em
projetos maiores, incluindo pulverizacao e
pintura. A linha inclui pistolas de pintura,
carretéis e kits que facilitam o seu dia

a dia.

Compact Kit 3 Pecas

- Pistola para pintura, mangueira em espiral e conexdes que o
tornam compativel com uma série de outros itens acessorios.

- Transforme seu trabalho com novas formas de aplicagao.

) ) . PRESSAO DE OPERACAO PESO PESO Cxll A
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO MAXIMA DA PISTOLA LiQuiDo BRUTO X
PRODUTO BARRAS FISCAL
Ibf/pol? kg kg cm
KIT ACESSORIOS COMPACT KIT 3 PGS 809.2357-0 7909480018891 8424.20.00 60 0,67 073 40x 19 x27
Air Kit 5 Pecas
- Pistola para pintura, pistola para pulverizacgao, pistola para limpeza, _
calibrador de pneus com mandmetro e mangueira em espiral.
- Transforme seu equipamento com multiplos usos residenciais. e
’ ) ) PRESSAQ DE OPERACAO PESO PESO CxLxA
VEOELE CcODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO MAXIMA DA PISTOLA LiQUIDO  BRUTO XX
PRODUTO BARRAS FISCAL
lbf/pol? kg kg cm
KIT ACESSORIOS AIR KIT 5 PCS 809.2358-0 7909480018907 8424.20.00 60 15 17 42,5 x12x215
g ,
Kit Aerografo

- Aerdgrafo de acao dupla, com acessoérios.
- Ideal para trabalhos artesanais, modelismos e pinturas delicadas.

- Dupla agao de regulagem do fluxo de tinta.

- Contém 2 reservatorios de vidro, para maior praticidade na troca de cores de tintas.

5 5 . PRESSAQ DE OPERACAO PESO PESO Exllsifd
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO MAXIMA DA PISTOLA LiQuIDO  BRUTO XEx
PRODUTO BARRAS FISCAL
Ibf/pol? kg kg cm
KIT AEROGRAFO AIR PLUS DIRECT 809.1770-0 7896893428556 8424.20.00 20 0,41 0,41 215x85x325
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Acessorios

Carretel Retratil com mangueira 15m

- Deslocamento angular de 180°.

- Com trava automatica, permitindo seu travamento e recolhimento apenas quando desejado.
- Facilidade no armazenamento da mangueira.

- Com fixadores e suporte para fixagao na parede.

COMPRIMENTO  PRESSAQ MAXIMA ~ PESO PESO

) _ R g CxLxA
CcODIGODO . CLASSIFICACAO DIAMETRODA DAMANGUEIRA  DETRABALHO  LIQUIDO BRUTO
MODELO o buTo, CODIGO DE BARRAS AT A PARAUSOEM  OATE KO
m bar kg kg cm
CARRETEL RETRATIL 6,0 1914. 0 7909480011878 8479.89.99  Ar Comprimido 3/8" 15 15 10 1.2 48x14x45

PARA AR COMPRIMIDO

Pistola de Pintura Ar Direto

- Util para aplicacao de materiais de acabamento e revestimento, como tintas e vernizes.
- |deal para trabalhos domésticos e hobby, como na pintura de portas, janelas, portdes e até moéveis.

- Importante: sempre verifique se a pressdo do compressor é compativel com a da pistola; caso
contrario, utilize um regulador de pressao e filtro de ar.

PRESSAO DE OPERACAQ PESO PESO

MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO MAXIMA DA PISTOLA LiquiDo BRUTO Crllyh
PRODUTO BARRAS FISCAL
Ibf/pol? kg kg cm
PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO 830.1251-0 7896893421489 8424.20.00 40 0.46 0.47 16%9,5 % 24

Mangueira

- A'linha de Mangueiras Schulz garante mobilidade e flexibilidade para o seu trabalho. Com alto
padrao de qualidade, possui a resisténcia adequada para pressao de até 300 psi (80 °C).

cODIGO DO CODIGO DE @ INTERNO COMPRIMENTO  PRESSAQ MAXIMA RE:E;EUELA R MZE:\CA&EEQEIJS\IATE LlFélEuslgo
PRODUTO BARRAS
Pol mm m psi Kgf/cm? €C kg

028.0395-0 7896893422653 1/4" 6 5 300 67 80 0.4
028.0399-0 7896893422691 1/4" 6 10 300 67 80 08
028.0398-0 7896893422684 1/4" 6 15 300 67 80 1.8
028.0416-0 7896893423421 1/4" 6 50 300 67 80 4b
028.0417-0 7896893423438 1/4" 6 100 300 67 80 8.8
028.0419-0 7896893423452 5/16" 8 10 300 65 80 1,0
028.0420-0 7896893423469 5/16" 8 15 300 65 80 1,6
028.0421-0 7896893423476 5/16" 8 50 300 65 80 5,4
028.0422-0 7896893423483 5/16" 8 100 300 65 80 10,8
028.0397-0 7896893422677 3/8" 10 5 300 65 80 06
028.0400-0 7896893422707 3/8" 10 10 300 65 80 1,5
028.0398-0 7896893422684 3/8" 10 15 300 65 80 1.8
028.0423-0 7896893423490 3/8" 10 50 300 66 80 62
028.0424-0 7896893423506 3/8" 10 100 300 66 80 12,5
028.0401-0 7896893422714 172" 13 5 300 66 80 0,9
028.0402-0 7896893422721 172" 13 10 300 66 80 1.8
028.0425-0 7896893423513 172 13 50 300 66 80 85
028.0426-0 7896893423520 172" 13 100 300 66 80 17,0
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Compressores de Ar
Profissional Leve e Servico

As linhas Profissional Leve e Servico Schulz, se adaptam
a essa realidade, oferecendo produtos em versoes
adequadas e praticas.

Desde modelos estacionarios ou portateis, com
diferentes faixas de pressao, recursos de seguranca,
motores especiais para condi¢oes criticas e normas

de seguranca rigorosas, para total tranquilidade

do usuario.

Compressor de Ar Linha PRO

- Ideal para oficinas mecanicas, marcenarias, borracharias, serralherias, calibragem de pneus, entre outros.
- Motor de 2 hp equipado com relé térmico contra sobrecarga.
- Pressao de trabalho de 100 a 140 Ibf/pol®

- Visor de nivel de 6leo: facilidade na manutencao.

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*
) ) TEVSD . POTENCIA DESLOCAMENTO ~PRESSAODE ~ VOLUMEDO PESO PESO . .\
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO ppo MOTOR ~ TEORICO OPERACAO  RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
\ hp pcm  U/min Ibf/pol? L kg kg cm
cov 921.7748-0 7909480015678 127
10750 8414.80.19 2 10 283 140 50 462 589 865x31x70 001538/2018
921.7749-0 7909480015685 220
921.7752-0 7909480024694 127
15’1\10 921.7753-0 7909480024717 220 8414.80.11 2 10 283 140 105 508 646 100x40x81 001594/2018
921.7754-0 (MTA) 7909480024748  220/380V
csv 921.7739-0 7896893446840 127
107200 8414.80.11 2 10 283 140 200 742 1008 130x45x87 001594/2018
921.7742-0 7896166493601 220

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — OCP: 0135.




Compressores de Ar - Profissional Leve e Servigo

Compressor de Ar Linha Air Plus

- Carenagem protetora de correias fechada dos dois lados.
- Equipado com indicador de pressao do reservatério.

- Motor equipado com protetor térmico.

- Motor robusto de 3 a 5 hp.

- Bloco com indicador de nivel de 6leo.

- Cilindros em “L" de ferro fundido.

- Sistema de desligamento automatico.

- Design moderno.

- Garantia de 1 ano.

RESERVATORIOS

CERTIFICADOS*
) ) TEVSIE _ POTENCIA DESLOCAMENTO  PRESSAODE VOLUMEDO PESO  PESO .\
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO  poMOTOR ~ TEORICO  OPERAGAO (Ibf/pol¥) RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
Vv hp pcm  U/min minima maxima L kg kg cm
921.7972-0 7909480032385 127/220
CSL 15/100 921.7989-0 7909480032392 220 8414.80.11 3 15 425 100 140 100 76 96 110x50x92 001594/2018
921.7973-0 (MTA) 7896893491567  220/380
CSL20/150  922.7798-0(MTA) 7896893447397  220/380  8414.80.11 5 20 566 100 140 150 795 101 140x52x110 001594/2018

*Vaso de Pressdo Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério — Registro 001594/2018 - OCP: 0135.

Compressor de Ar Linha Pratic Air

- Modelos com reservataério a partir de 30 litros.
- Robustez e praticidade no seu dia a dia.

- Compressor isento de 6leo.

- Indicado para diversas atividades em casa ou

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*

pequenos reparos.

) ) TENEA _ POTENCIA DESLOCAMENTO ~ PRESSAODE ~ VOLUMEDO ~PESO PESO .
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DO MOTOR TEORICO OPERACAO MAX. RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
% hp pcm I/min Ibf/pol? L kg kg cm
CSI17,4/30
- 921.3508-0 7896893446345 220 8414.80.19 15 7.4 153 125 30 40 46 62x60x32 001534/2018
921.3550-0 7909480019683 127
CSI 7,4/50
- 921.3509-0 7896893446352 220 8414.80.19 15 7.4 153 125 46 38 46,5 315x73x63 001538/2018
921.3529-0 (MTA) 7896893467029 127/254
CSL 20/150 921.3536-0 7896893485511 220 8414.80.11 3 20 566 125 1427 62 1035 142x53x112 001594/2018
CSL 20/200  921.3520-0 (MTA) 7896893446376 220/380 8414.80.11 5 20 566 125 1831 98,5 126,8 140x54x108 001594/2018

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — Registro 001534/2018 — OCP: 0135.

**Com cabo de ligagao.
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Compressores de Ar
Profissional e Industrial

Para manter sua empresa num alto nivel de
competitividade, a Schulz oferece os melhores
compressores de ar do mercado brasileiro a sua
disposicao. Feitos com avangada tecnologia, desde

o processo de desenvolvimento até a producao,

0s compressores Schulz ainda garantem a
seguranga e o suporte da maior rede de

assisténcia técnica do pals.

Motocompressor de Ar Linha AUDAZ

- Exclusiva tecnologia IC-TECH® patenteada: conexao integrada
entre estagios de alta eficiéncia e trocas de dleo lubrificante a
cada 300 horas (ganho de 50% na durabilidade do éleo).

- Sistema de acionamento otimizado (apenas na versdo com
pressostato de partida), que dispensa o uso de chave elétrica.

- Acoplamento direto: reduz a perda de energia e garante mais

seguranca.
RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*
) . TENEAG _ POTENCIA DESLOCAMENTO  PRESSAODE VOLUMEDO  PESO  PESO EallaA
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO pp MOTOR ~ TEORICO OPERACAOMAX.  RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
v hp pcm  U/min lbf/pol? L kg kg cm
922.9295-0 7896166436103 220/380
MCSV "
2050 92292990 7896166493816 220 8414.80.11 5 20 566 175 150 99 M7 142x62x112 001616/2018
922.9300-0** 7896166493823 380
922.9304-0 7896166493007  220/380
2%?253/0 922.9301-0*" 7896166493830 220 8414.80.11 5 20 566 175 1728 1102 1452  142x62x122 001616/2018

922.9302-0 ** 7896166493847 380

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — Registro 001616/2018 — OCP: 0135.
**Versdo com pressostato de partida.




COMPLETE A INSTALACAO DO SEU AUDAZ

COM 0S ACESSORIOS SCHULZ

Aciona o
compressor
com maior

PRESSOSTATODE ———°
PARTIDA com protecao

de sobrecarga integrada

220V -012.1916-0/AT
380V-012.1910-0/AT

!

A ]

4

—

SEPARADOR PURGADOR
AGUA/OLEO ELETRONICO
SL10 PS16
007.0431-0 220V -971.0258-0

Remove Rer_nove
oeod Fidner
condensado reservatorio

Retem as
impurezas do FILTRO
areaumenta —e O DE AR
seguranca SR 830.1264-0

compressor

1

4

PROLONGADOR
830.1017-0/AT

Auxilia a
conexao do
purgador
eletronico ao
reservatorio

\ Protege e

lubrifica
MS LUB as partes
010.0011-0 movéis do
compressor

REGISTRO
DE SAIDA
022.0106-2/AT

Controla a
saida de ar para
aredede
tratamento
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Compressores de Ar - Profissional e Industrial

Maior Para pistolas

Retira umidade ﬁﬁ?:cédrf]dceodrﬁ de pintura ou
e remove Sl ferramentas

particulas acima al;ffgcfacgc;gifna pneumaticas que
de 1 micron pde doi e nao precisam de
’ lubrificacao

PRE-FILTRO  POS-FILTRO
FS 0050-U FS 0050-H l
007.0238-0 007.0239-0 CONJUNTO ER 1/4"
Instalacao 926.6018-0
facil e rapida,
com alta I
flexibilidade
L [ [ ] ] T il
" distema r ” 2
@
C-(r)llJ\l?E?(%ES O sistema de filtragem da rede de
ar comprimido pode ser feita por
ConectAR

meio de duas opcgoes: 1 - Pré-filtro

- + Pés-filtro ou 2 - Secador (com
_____ L RE_ 1 pré-filtro interno) + Pds-filtro. Veja -* MANGUEIRA 1/2"

°

qual das duas possibilidades se & 150%_-0022880&0012_-00
adequa melhor a sua necessidade :
e garanta o melhor desempenho .

v do sistema de tratamento de ar. : 44
SEPARADOR . ferramentas
CICLONE DE ~ ™ pneumaticas

CONDENSADO OPCAQ 2 < iy
FSCS 090 e
007.0261-0 °
. |
[-]
] CONJUNTO FRL 1/4"
o4 926.6016-0
@
Promove a e I
A L]
separagao de [ ] F—
condensado com ‘ - ‘ ‘
eficiente sistema
de ciclone
, Mai
Mais eficiéncia SECADOR PQR POS'FILTRO CapaCiS::(;‘e de
na troca térmica, REFRIGERACAO FS 0050-H filtragem, com
SRS ° SRS 20 COMPACT 007.0239-0 e——  remogdode
possui pré-filtro de particulas acima
1 micron 972.0075-0 de 0,01 micron




Compressores de Ar - Profissional e Industrial

Compressor de Ar Linha BRAVO

- Bloco em ferro fundido: durabilidade para aplicagdes profissionais e industriais.
- Motor a partir de 2 hp.
- Pressdo de 140 ou 175 Ibf/pol?.

- Volume do reservatério a partir de 93 litros.

) ) . _ POTENCIA DESLOCAMENTO ' RCSSAODE
VEELD CcODIGO DO CcODIGO DE TENSAO  CLASSIFICACAO pgMOTOR  TEGRICO OPERACAD
PRODUTO BARRAS FISCAL MAX.
\ hp pcm I/m Ibf/pol?
921.7977-0 7909480032101 127
g;mg 921.7978-0 7909480032118 220 8414.80.11 2 0 283 140
921.7851-0 (MTA) 7896893405496  220/380
921.7979-0 7909480032125 127
EeL 10 921.7980-0 7909480032132 220 8414.80.11 2 10 283 140
BR/200 : itk
921.7877-0 (MTA) 7896893432881  220/380
csL1s 921.7991-0 7909480033412 220
Bar100 8414.80.11 3 15 425 140
921.7975-0 (MTA) 7896893499099  220/380
921.7987-0 7909480032378 220
921.7963-0
7896893449292 127/254
[B::/LZBZ (CLICK RURAL) 8414.80.11 3 15 425 140
921.7947-0 (MTA) 7896893432904  220/380
921.7952-0 7896893432935 -
922.7759-0 7896893406981  220/380
csL 20 8414.80.11 5 20 566 175
Emr200 922.7768-0 7896893412487  380/660
922.7776-0 7896893417642 - 8414.80.11 3 15 4248 140
CsL25
Srpsy  F227799-0(MTA) 7896893456207  220/380 84148011 5 25 708 175
922.7764-0 (MTB) 7896893409582  220/380
EES/L;S% 922.9274-0 (MTA) 7896893474263  220/380  8414.80.11 75 30 850 175
922.7777-0 7896893417659 -
922.9278-0 (MTA) 7896893474270  220/380
922.9277-0 (MTA) 7896893438692  380/660
;:/L;B% 922.9234-0 (MTB) 7896893209869  220/380  8414.80.11 10 40 1132 175
922.7767-0 (MTB) 7896893415815  380/660
922.9240-0 7896893417666 -
924.3471-0 (MTA) 7896893439538  220/380
%SR%;’S 8414.80.11 15 60 1.700 175
924.3473-0 (MTA) 7896893439712 380/660
CSLV 80
omgeo  J247343-0(MTB) 7896893439552  220/380 84148011 20 80 2.266 175

*Vaso de Pressdo Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério - OCP: 0135.

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*

VOLUME DO

PESO PESO

RESERVATORIO Liauipo BRUTO ~ CXLXA REGISTRO
INMETRO
L kg kg cm
100 69 813  90x45x85  001594/2018
200 81 110 130x45x85 001594/2018
100 76 96 97x49x985 001594/2018
200 91 115 130x45x85 001594/2018
200 137 172 130,5x50 x 102 001616/2018
200 9% 118 140x54x 108 001616/2018
250 170 208 158x63x116 001593/2018
250 230 296 170x73x135 001599/2018
250 220 286 170x73x135 001599/2018
310 3425 3846 180x64x116 001593/2018
310 403 4445 180x64x 116 001593/2018

Catalogo Geral de Produtos



Compressores de Ar - Profissional e Industrial

Compressor de Ar Linha MAX

- Robustez, poténcia, resisténcia e tecnologia.

- Motor de 3 a 20 hp.

- Alta pressao: 175 Ibf/pol®.

- Volume do reservatério a partir de 172,8 litros.

- Valvula de seguranga com certificagao internacional.

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*

POTENCIA DESLOCAMENTO  PRESSAO DE VOLUMEDO PESO  PESO

MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAD CLASSIFICACAO poMOTOR ~ TEORICO  OPERACAOMAX. RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO Erslbete REGISTRO

PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
\ hp pcm  /min Ibf/pol? L kg kg cm

MSV 921.7994-0 7909480037793 220

15/200 8414.80.11 3 15 425 175 1728 1075 1465  152x46x92  001616/2018
921.7995-0 (MTA) 7909480037809  220/380

cov 922.9303-0 7896166491461 220

AL 8414.80.11 5 20 566 175 172,8 1331 1749  140x60x119,5 001616/2018
922.9241-0 (MTA) 7896893422066  220/380
922.7789-0 (MTA) 7896893429560  220/380
922.7790-0 (MTA) 7896893429577  380/660

23152\;0 922.7735-0 (MTB) 7896893401825  220/380 8414.80.11 5 20 566 175 261 1785 2125  170x54x102  001593/2018
922.7738-0 (MTB) 7896893406899  220/380/440
922.7736-0 7896893402235 -

Mgy 922.7787-0(MTA) 7896893429423  220/380

e 8414.80.11 5 20 566 175 305 222 2366  151x71x134  001605/2018
922.7788-0 (MTA) 7896893429430  380/660

3552\5’0 923.1321-0 (MTA) 7909480036130  220/380 8414.80.11 75 30 850 175 2695 215 266 170x73x133  001599/2018
923.1314-0 (MTA) 7896893474195 220/380

Mgy 923.1300-0(MTB) 7896893404840  220/380

e 8414.80.11 75 30 850 175 353 2412 307  170x73x135  001245/2018
923.1301-0 (MTB) 7896893450427  380/660
923.1310-0 (MTB) 7896893406950 220/380/440
923.7017-0 (MTA) 7896893474218 220/380
923.7000-0 (MTB) 7896893402242  220/380

4553\40 923.7002-0 (MTB) 7896893430252  380/660 8414.80.11 10 40 1432 175 353 3018 3676  170x74x135  001245/2018
923.7006-0 (MTB) 7896893429720  220/380/440
923.7001-0 7896893402259 -

4054355\6c 923.7015-0 (MTA) 7896893474201  220/380 8414.80.11 10 40 1132 175 353 2378 3036  170x74x135  001245/2018

924.7306-0 (MTB) 7896893404352 220/380
MSWV 8414.80.11 20 80 2.266 175 427 5975 6475 199 x 65 x 146 001245/2018
80/425 924.7307-0 (MTB) 7896893428570 380/660

924.7308-0 - - 8414.80.11 20 80 2.265 175 427 497 547 205x81x 156 001594/2018

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — OCP: 0135.




Compressores de Ar - Profissional e Industrial

Compressor de Ar Linha FORT

- Robustez, poténcia, resisténcia e tecnologia.
- Motor de 10 e 15 hp.
- Alta pressao: 175 Lbf/pol®

- Volume do reservatorio: 427 litros.

- Valvula de seguranga com certificagdo internacional.

MODELO

MSW
40/425

MSWV
60/425

MSW
40/425

MSWV
60/425

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — Registro 001245/2018 — OCP: 0135.

Compressor de Ar Linha WAYNE

CODIGO DO
PRODUTO

923.9311-0 (MTB)
923.9312-0 (MTB)
923.9313-0 (MTB)
923.9310-0
924.3411-0 (MTB)
924.3412-0 (MTB)
924.3433-0 (MTB)
923.9346-0 (MTA)
923.9347-0 (MTA)
924.3456-0 (MTA)
924.3457-0 (MTA)
924.3459-0 (MTA)
924.3460-0 (MTA)
924.3461-0 (MTA)
924.3410-0

CODIGO DE
BARRAS

7896893406653
7896893434458
7896893430337
7896893430566
7896893406660
7896893428563
7896893424237
7896893474249
7896893438593
7896893429157
7896893429621
7896893430702
7896893430719
7896893430726
7896893450595

TENSAO

\
220/380
380/660

220/380/440
220/380
380/660

220/380/440
220/380
380/660
220/380
380/660
220/380
380/660

220/380/440

- A robustez e qualidade da linha Wayne

fazem desse compressor uma tradicao entre

os produtos da marca.

- A confianca comprovada apds muitos anos
de aplicacdo em diversas industrias torna esta

linha a mais robusta do mercado.

MODELO

WAYNE W
64012 HC

WAYNE W

84011 H

WAYNE W
96011 H

CODIGO DO
PRODUTO
17011002 (MTB)
17011004 (MTB)
17012003 (MTB)
17012007 (MTB)
17013003 (MTB)
17013023 (MTA)
17013021 (MTB)

17013022 (MTB)

CODIGO DE
BARRAS
7896893417901
7896893417918
7896893452025
7896893452087
7896893451912
7896893430085

7896893417963

TENSAO

\%

220/380
380/660
220/380
380/660
220/380
220/380

380/660

7896893417970 220/380/440

POTENCIA DESLOCAMENTO

CLASSIFICACAO po MOTOR

FISCAL
hp
8414.80.11 10
8414.80.11 15
8414.80.11 10
8414.80.11 15

_ POTENCIA
CLASSIFICAGAO  pg MOTOR
FISCAL

hp
8414.80.11 10
8414.80.11 10
8414.80.11 15

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério - OCP: 0135.

TEORICO
pcm  U/min
40 1132
60 1.700
40 1132
60 1.700

DESLOCAMENTO
TEORICO
pcm I/min
40 1.132
40 1.132
60 1.700

PRESSAO DE

Ibf/pol?

175

175

175

175

PRESSAO DE
OPERACAO
(Ibf/pold)

maxima

250

175

175

VOLUMEDO  PESO  PESO
OPERACAO MAX. RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO

VOLUME DO

L

427

427

427

427

kg kg
3395 4015
4378 5148
355 438
410 480

PESO  PESO

RESERVATORIO LiQUIDO BRUTO

L

427

427

427

kg kg

RESERVATORIOS

CERTIFICADOS*
CxLxA REGISTRO
INMETRO

cm

199 x 65 x 138

199 x 65 x 168

205x 81 x 145

199 x 65 x 168

CxLxA

cm

500 550 220x71x1385

3295 4375

415 503.8

199 x 65 x 138

199 x 65 x 168

001245/2018

001245/2018

001245/2018

001245/2018

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*

REGISTRO
INMETRO

001535/2018

001245/2018

001245/2018

Catalogo Geral de Produtos



Compressores de Ar - Profissional e Industrial

Compressor de Ar Linha PRO-GAS

- Forca e praticidade para vocé utilizar ar comprimido onde quiser.

- Os compressores da linha Pro-Gas de 140 (bf/pol? tém motor a gasolina e sao
dedicados para atividades que precisam de ar comprimido de forma rapida e nao
possuem energia elétrica no local ou 0 uso do motor elétrico ¢ invidvel.

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*
. PRESSAO DE
) : POTENCIADO  DESLOCAMENTO OPERACAO VOLUMEDO  PESO  PESO Erlad
CODIGO DO 5 CLASSIFICACAO MOTOR TEORICO RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO REGISTRO
VISDIELD) | e[S S BEERTAS FISCAL o - INMETRO
minima maxima
hp kW pcm I/min Ibf/pol? L kg kg cm
PRO-GAS
CoL1o/gp  921:3521-0 7896893446420 8414.8019 55 4 15 425 100 140 75,8 967 112 100x54x 104  001538/2018
PRO-GAS
CSL 201200 T227797-0 7896893446437 8414.80.11 8 6 20 566 100 140 183 144 149 140x60x 119 001594/2018

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério - OCP: 0135.




Compressores de Ar e Acessorios
Isentos de Oleo

Aexceléncia do desempenho e da qualidade esta presente
nos produtos que reinem os maiores graus de exigéncia

para esta categoria. Além da seguranca operacional, a

biosseguranga esta presente na pintura especial, com

aditivo antibacteriano.

Compressor de Ar Bloco de Aluminio

- Conforto e seguranca para aplicacoes médico-odontolégicas, entre outras.

- Reservatério de ar com pintura interna antibacteriana.

. RESERVATORIOS
-
CERTIFICADOS*
00160 DO TENSO 1 ASSIFICACAO POTENCIA DESLOCAMENTO  PRESSAO DE VOLUMEDO  PESO  PESO e Ll AEGISTRO
. Al DO MOTOR TEORICO OPERAGCAOMAX.  RESERVATORIO LIQUIDO BRUTO
NEEo EECEUTOI i FISCAL INMETRO
\% hp pcm  U/min bf/pol? L kg kg cm

916.0364-0 7896893446505 127

€SD 5/30 8414.80.11 1 5 141 120 28,5 27 396 41x41x66 001530/2018
916.0366-0 7896893446567 220
916.0363-0 7896893446499 127

€sD 9/30 8414.80.11 15 9 255 120 28,5 28 40 41x41x70 001530/2018
916.0365-0 7896893446512 220
915.0410-0 7909480012134 127

€SD 10740 8414.80.11 2 10 283 120 40 375 497  52x52x118 001530/2018
915.0411-0 7909480012141 220
915.0412-0 7909480012165 127

CSD 10/60 8414.80.11 2 10 283 120 62,6 42 542  52x52x118 001530/2018
915.0413-0 7909480012158 220

CSD 18/100 924.7368-0 7896166497371 220 8414.80.11 2x15 18 510 120 92,5 78 915  81x40x80 001594/2018

CSD 27/200 924.7369-0 7909480002432 220 8414.80.11 3x15 27 765 120 183,1 108 136 135x50x86 001594/2018

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério — Registro 001594/2018 — OCP: 0135.

Catalogo Geral de Produtos




Compressores de Ar - Isentos de Oleo

Compressor de Ar Bloco de Ferro Fundido

- Conforto e seguranca para aplicagées médico-odontolédgicas, entre outras.

- Reservatério de ar com pintura interna antibacteriana.

RESERVATORIOS

- CERTIFICADOS*
. . TENEG . POTENCIA DESLOCAMENTO PRESSAODE ~VOLUMEDO ~PESO  PESO .
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO poMOTOR ~ TEORICO  OPERACAO MAX. RESERVATORIO LiQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
v hp pcm  U/min Ibf/pol? L kg kg cm
921.1230-0 7896893402075 127
MoV 6/30 8414.80.11 1 6 170 120 285 392 494  44x37x63  001530/2018
SEM GABINETE o ' : ' XX
921.1231-0 7896893402082 220
MSV 6/30
921.1269-0 7896893414030 220 8414.80.11 1 6 170 120 285 72 95  53x60x80  001530/2018

COM GABINETE
920.8055-0 7896893491536 127

MSV 12/100 8414.80.11 2x1 12 340 120 92,5 97 106  88x40x78  001530/2018
920.8042-0 7896893437701 220
920.8033-0 7896893433420 127

MSV 12/200 8414.80.11 2x1 12 340 120 183,1 107 131  135x44x82 001594/2018
920.8034-0 7896893433437 220
921.7936-0 7896893427566 220

CSV 15/250 921.7939-0 (MTA) 7896893427597 220 8414.80.11 3 15 425 120 261 159,2 1932 155x52x100 001593/2018
921.7940-0 (MTA) 7896893427603 380
922.7778-0 (MTA) 7896893427658 220

CSV 20/250 8414.80.11 5 20 566 120 261 1612 1952 155x52x100 001593/2018
922.7779-0 (MTA) 7896893427665 380

924.7374-0 7909480019539 220

Colanea0 8414.80.11 10 w0 132 120 47 353 410 179x94x151 001599/2018
92473750 7909480020887 380

w010 92473760 7909480021242 220

‘fl_‘éxf 8414.80.11 15 60 1.700 120 417 373 418 179x94x 151 001599/2018

924.7377-0 7909480021259 380

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca — Compulsério - OCP: 0135.
**Com inversor de frequéncia.




Compressores de Ar - Isentos de Oleo

Gabinete acustico

-
L
it i R
- Disponivel somente para o compressor de ar MSV 6/30.
- Equipado com revestimento interno fonoabsorvente, que
proporciona baixo nivel de ruido (61 dBA).
’ |
- Possui um exaustor para trocar o calor gerado pelo |
compressor, além de sinalizagao luminosa que indica se o
equipamento esta ligado.
. . 3 a PESO  PESO ===
MOTELE CODIGO DO CODIGO DE TENSAO  CLASSIFICACAO [ jquiD0  BRUTO CxLxA e
PRODUTO BARRAS FISCAL
V kg kg cm
Gabinet 809.0817-0 7896893446444 110
aiu‘s”“ecj 8414.90.39 25,3 27,5 64 x 56 x 83
809.0818-0 7896893430481 220
Separadores de Condensado
. “ oA . - -
- Contribuem para a eficiéncia do tratamento e rede de ar, amortecendo pulsagoes,

favorecendo a condensacgao, estabilizando a pressao, regularizando ciclos de carga e alivio
e suprindo demandas volumétricas repentinas ou picos de consumo.

- Sao dotados de chapa defletora interna, para troca térmica do fluido pressurizado, e
janelas de inspecao de seguranga.

- Além das normas de seguranca para vasos de pressao (ASME), conformidade com a

portaria NR-13 e certificacao Inmetro*, estes produtos contam com a qualidade da pintura r
interna e externa com aditivo antimicrobiano. Ll

PRESSAO DE VOLUME DO PESO PESO

CODIGO DO 5 CLASSIFICACAO OPERACAQ MAX. RESERVATORIO  LIQUIDO  BRUTO Dz3L REGISTRO
MoELD PRODUTO CoRIBO RIE BARRAS FISCAL INMETRO*
bf/pol? L kg kg cm
**SCS 220 MO 971.0305-0 7896893437534 8421.39.90 188 223 95 106 49,2 x 145 001591/2018
**SCS 500 MO 971.0271-0 7896893451547 8421.39.90 188 480 1376 1721 56,8x201,6 001591/2018

*Vaso de Pressdo Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério — OCP: 0135.
**Reservatorios verticais categoria V (ASME), na cor branca, com pintura interna e externa antimicrobiana.




Compressores de Ar
Ar Direto

Com alto desempenho e excelente qualidade, os compressores
da linha Ar Direto Schulz tém a poténcia e a forca necessarias
para obter os melhores resultados em cada aplicagao.

Atendem a aplicagoes simples e configuragoes modulares
industriais, em conjunto com separadores de condensado

e sistemas de tratamento completo de ar.

Compressor de Ar Direto  Bloco Isento de Oleo

- Conforto e praticidade na sua propriedade para uso em pogos artesianos.

- Por ser isento de 6leo, este produto ndo contamina os lengdis fredticos. dispensa a troca
de lubrificante e reduz a frequéncia de manutencao.

W
B

""i.

POTENCIADO  DESLOCAMENTO PRESSAO DE PESO PESO

MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAO CLASSIFICACAO  MoTOR TEGRICO OPERACAQ MAX. Liquino BRUTO ExLxA

PRODUTO BARRAS FISCAL
\ hp pcm I/min |bf/pol? kg kg cm

505 AD 915.0391-0 7896166457658 220

COM BASE 8414.80.11 1 5 141 120 136 14,2 355 x 21 x31
915.0440-0 7909480034372 127

S0 9/AD 915.0431-0 7909480023406 127

T 8414.80.11 15 9 255 120 215 24 42 % 25 x 40
915.0409-0 7909480010208 220

CSV20AD  922.9272-0 (MTB) 7896893429638  220/380/440  8414.80.11 5 20 566 120 934 134 62x52x90

CSW40AD  924.7360-0 (MTB) 7896893450267 220/380 8414.80.11 10 40 1.132 120 234 2948 17x7,3x135

CSW60AD  924.7359-0 (MTA) 7896893450250 220/380 8414.80.11 15 60 1.700 120 229,1 290 17x7.3x135

Os compressores CSW 40 AD e CSW 60 AD sao fornecidos com pressostato, sem chave de partida, sem inversor de frequéncia, sem interface eletronica,
sem transdutor de pressdo, sem transdutor de temperatura, sem reservatério de ar comprimido e sem purgador.




Compressores de Ar Direto

Compressor de Ar Direto Bloco Ferro Fundido

- Praticidade e economia para seu dia a dia.

- Adequado para uso intenso em propriedades rurais, principalmente em pocos

artesianos, e em aplicacdes nas quais o usuario ja possui reservatoério de ar.

CODIGO DO
MERELE PRODUTO
921.7668-0
BRAVO
CSl 4 BRAD 9217669-0
921.7634-0
921.3544-0
PRO
5 10 AT 921.3545-0
921.3539-0 (MTA)
17011006 (MTB)
WAYNE
W 6400 C 17011008 (MTB)
17011009 (MTB)
MAX
MSv30ap | 923.1307-0 (MTB)

CODIGO DE
BARRAS

7909480017696

7909480017702

7896893457327

7896166493571

7896166493588

7896893499228

7896893418052

7896893418069

7896893418076

7896893405694

TENSAO

\%

127

220

1271220

127

220

220/380

220/380

380/660

220/380/440

380/660

FISCAL

8414.80.11

8414.80.11

8414.80.11

8414.80.11

_ POTENCIA
CLASSIFICACAO  po MOTOR

hp

5,5

DESLOCAMENTO
TEORICO
pcm l/min
3,6 102
10 283
40 1.132
30 850

PRESSAO DE
OPERACAQO MAX.

lbf/pol?

140

140

250

175

PESO
Liquino

kg

20,2

27,1

339

120

PESO
BRUTO

kg

215

35,1

399.8

150

CxLxA

cm

47 x29x33

68 x 47 x 55

147 x 63 x 108

120 x 64 x 79

Catalogo Geral de Produtos



Oleos Lubrificantes

Os Oleos Lubrificantes Schulz garantem maior
protecao contra o desgaste e a oxidacao, além de
reduzir o atrito entre partes moéveis. Escolha
sempre lubrificantes Schulz para garantir

o maximo desempenho e durabilidade de

suas pecas e equipamentos.

Desengripante sp 50

- Repele a 4gua.
- Penetra e solta pegas engripadas.
- Limpa partes corroidas, oxidadas e enferrujadas.

- Protege pecas e equipamentos da agao de intempéries.

MODELO CODIGO DO PRODUTO CODIGO DE BARRAS

DESENGRIPANTE SD 50 010.0024-0

Oleos Lubrificantes

- Protegem contra o desgaste e a oxidagao.
- Reduzem o atrito entre as partes maveis.

- Testados e aprovados nos laboratérios da Schulz.

MODELO CODIGO DO PRODUTO CODIGO DE BARRAS
MS LUB SCHULZ 1 LITRO 010.0011-0 7896893403645
MS LUB SCHULZ 4 LITROS 010.0017-0 7896893432645
WAYNOIL 1 LITRO 16001001 7896893403515

CLASSIFICAGAO

7896166412183 3824.99.41

PESO LiQUIDO

CLASSIFICACAQ

FISCAL

2710.19.32
2710.19.32
2710.19.32

PESO BRUTO DENSIDADE

PESO LiQUIDO

kg
09
39
09

g/cm?

0,820

‘. E 1
B

PESO BRUTO
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* Limpeza e lubrificagao para reduzir o « Lubrificacdo de fechaduras e « Manutencao de equipamentos
atrito de pecas maéveis, como rolamentos dobradicas de janelas, portas, e ferramentas;
e engrenagens; portoes e trilhos; « Protecio de partes metélicas
« Manutencao preventiva de maquinas, » Manutencdo de bicicletas e motos expostas a umidade e corros3o;
ferramentas e motores; - lubrificacao e limpeza da corrente;  Limpeza, lubrificacio e
+ Protecao de pecas e superficies em « Protecdo de ferramentas e desmontagem de pecas.
areas expostas a condigdes Umidas e equipamentos contra corrosao;
corrosivas;

» Afrouxamento de porcas e
+ Afrouxamento de pecas oxidadas e parafusos enferrujados.
enferrujadas.




Oleos Lubrificantes

Troca dos Oleos Lubrificantes

- Para garantir o maximo desempenho e durabilidade do compressor
de pistao, saiba quando fazer a troca do éleo do compressor.

- Até 0°C: SAE 10W QU IS0 32
- De 0°C a 10°C: SAE 20W QU IS0 68
- Acima de 10°C: MS Lub Schulz

LINHA

AUDAZ

BRAVO

FORT

MAX

MODELO

MCSV 20
CSL 4 BR
CSL 10 BR
CSL15BR
CSL 20 BR
CSL 25 BR
CSL 30 BR
CSL 40 BR
CSLV 60 BR
MSW 40
MSWV 60
Csv 20
MSV 20
MSV 30
MSV 40
MSW 80

VOLUME NO
CARTER

ml
1200
90
520
520
1000
1000
1500
1500
4500
1500
4500
900
900
900
900
4500

PRIMEIRA
TROCA

horas

8

SEGUNDA
TROCA

horas

40

40

40

40

DEMAIS
TROCAS

horas

300

200

200

200

LINHA MODELO

CSI 7.4

CsL10

PRATIC AIR CSv 10

CsSL15

CSL 20

CSl 6,6

PRATIKO CSI 8,5

Csl8,6

PRO Csv 10
W 84011 H
WAYNE W 64012 H
W 96011 H

VOLUME NO
CARTER

ml
90
270
350
520
520
350
275
350
350
1500
4500
4500

PRIMEIRA
TROCA

horas

SEGUNDA
TROCA

horas

40

50

40

40

DEMAIS
TROCAS

horas

200

50

200

200




Oleos Lubrificantes =~ =

Filtros de Admissao

- Ciclo de troca: 300 horas

AUDAZ MCSV 20 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0
CSL4BR 1 M16 830.1261-0 830.1259-0 830.1103-0 4
CSL10BR
s 1 172 830.1262-0 830.1258-0 830.1102-0 4
BRAVO CSL 20 BR
s 1 3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45
CSL 30 BR
CSL 40 BR 1 1 830.1263-0 830.1257-0 830.2141-0 45
CSLV 60 BR
MSW 40 2
FORT 1 830.1263-0 830.1257-0 830.2141-0 45
MSWV 60 3
MSV 6 2 809.0997-0/AT 809.0984-0/AT . .
MSV 12 4 /4 809.0997-0/AT 809.0984-0/AT . .
cSD5 1 809.0997-0/AT 809.0984-0/AT . .
csD 9 2
ISENTOS 1/2 007.0463-0/AT 809.0984-0/AT - -
csp g 4
CSW 40 ,
CSW 60
3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45
Csvis !
€SV 20
CSV 20 MAX
MSV 20 MAX !
MSV 30 MAX
MAX FENDEIvN 3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45
MSW 80 MAX 6
gg%g 1 M16 830.1261-0 830.1259-0 830.1103-0 4
PRATIC AIR
CSL 20 1 M 22 830.1262-0 830.1258-0 830.1102-0 4
CSl 66 1 E . 028.0971-0/AT - -
PRATIKO csigs 1 E E - 709.1024-0/AT 10
csI8.6 1 . . 028.0971-0/AT - -
PRO CSV 10 PRO 1 172 007.0558-0/AT 805.2360-0/AT : :
W 84011 H 2 3/4 830.1264-0
WAYNE W 64012 H 2 1 830.1263-0 830.1257-0 830.2141-0 45
W 96011 H 3 3/4 830.1264-0

Catalogo Geral de Produtos




Compressores de Ar
Industrial Rotativo

Tudo o que se conquistou nos Ultimos anos foi preservado e
melhorado nesta linha de produtos, na qual permaneceram
a robustez e a durabilidade com todas as vantagens que a
atual tecnologia de materiais e processos permite. Nas
linhas industriais Schulz se configuram os padroes
tradicionais harmonizados com as inovadoras técnicas

gue 0s Novos tempos exigem em seguranga.

Compressor de Ar Linha COMPACT - Com motor blindado e filtro duplo veicular

- A Linha Compact foi desenvolvida nas poténcias de 5 a 40 hp para empresas que buscam uma operacgao confiavel e de menor
investimento.

- Projetados sem cabine, esses compressores operam 24 horas por dia sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiéncia.

- Seu design compacto permite a instalagao em pequenos locais e facilita 0 acesso a todos os componentes para manutengao
preventiva. Além disso, a chave elétrica incorporada ao produto economiza tempo e dinheiro na instalacao. Compact é a solucao
para quem busca 6tima relacao custo-beneficio.

SRP 3008 cempae!

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*
) — _ POTENCIA DESLOCAMENTO ng;s:&%E VOLUMEDO ~ PESO  PESO Lo
MODELO CODIGO DO 4o bE BARRAS CLASSIFICACAO po MOTOR ~ TEORICO i RESERVATORIO LiQUIDO BRUTO REGISTRO
PRODUTO FISCAL MAX. INMETRO
\ hp pcm I/min bar L kg kg cm
283 801
SRP 3008 001533/2018
COMPACT 970.4045-0 7909480015005 380 8414.80.12 75 2251,5 ;gé 75 183 171 215 72x148x152 o0
59 1670
SRP 3015E 001533/2018
Compacra 970:4044-0 7909480014992 380 8414.80.12 15 51 1.4kk4 75 183 PR | 2R | PR | e
45 1274
84 2379
SRP 3020 001533/2018
Compact  970-4043-0/VT 7909480014961 380 8414.80.12 20 Zé 1zng 75 261 350 3945 83xT64x175 o 0o e

*Vaso de Press&o Certificado Inmetro: Seguranga - Compulsério - OCP: 0135.




Compressores de Ar - Industrial Rotativo

Compressor de Ar Linha COMPACT - Com reservatdrio

- A Linha Compact foi desenvolvida nas poténcias de 5 a 40 hp
para empresas que buscam uma operacao confidvel e de menor
investimento.

- Projetados sem cabine, esses compressores operam 24 horas
por dia sem parar e oferecem ar comprimido com alta eficiéncia.

- Seu design compacto permite a instalagcdao em pequenos locais
e facilita o acesso a todos os componentes para manutengao

preventiva. Além disso, a chave elétrica incorporada ao produto
economiza tempo e dinheiro na instalagao. Compact é a solugao i RESERVATORIOS
para quem busca 6tima relagao custo-beneficio. CERTIFICADOS*

vobeLo  CODIGODO  cODIGODE  TENSRO TCLENECR ClASSIFICACRD powoto DESLOCAMENTO LiCi il io Liaupo sruTo  CXLXA ResisTRO
PRODUTO BARRAS FISCAL INMETRO
vV bar hp pcm I/min L kg kg cm
970.3131-0/V1 7909480011144 220
970.3132-0/V1 7909480011151 380 e
SRP 3005 770.313A-ONT  79074B00TTS6 220 9 8414.80.12 5 122 i% 183 171 215 46x1365x106 001933/2018
COMPACT  9703135-0/V1 7909480011571 380 % 39 001616/2018
970.3137-0/V1 7909480009783 220
970.3138-0/V1 7909480009790 380 B
970.3083-0/V1 7909480011526 220
970.3084-0/V1 7909480011533 380 75
SRP3008  770.3086-0/V1 7909480008670 220 9 8414.80.12 7.5 ggg 5212 200 | 216 | cexisemn s | QOISHZIE
COMPACT  970.3087-0/V1 7909480011106 380 21 595 001616/2018
970.3089-0/V1 7909480007833 220
970.3090-0/V1 7909480011120 380 B
970.3140-0 7896893453619 220
970.3141-0 7896893453626 380 7o
et TOSUSD L TMBRERO By sz 0 §§ ng 18 255 255 maxiusxiss O01SIA0S
970.3146-0 7896893453671 220
970.3147-0 7896893453688 380 B
970.3892-0/V2 7909480005105 220
970.3893-0/V2 7909480005112 380 '
Sese  TOSSOND OISy wwen s 5w w2 m mxuexiss S0
3896 480005143 380 45 1274
970.3898-0/v2 7909480005167 220
970.3899-0/v2 7909480005174 380 B
970.2748-0/V2 7896166496886 220
970.2749-0/V2 7896166493748 380 7o
Some  TOZSLOND WIS Do s w28 e w0 ws mxiexms SIS0
2752+ 65 1.841
970.2754-0/V2 7896166496855 220
970.2755-0/V2 7896166496862 380 B
970.2532-0/V1 7909480007024 380 75
970.2534-0/V1 7909480007048 220/380 [ oresara0ne
SRP3025  9702535-0/V1 7909480007055 380/660 8414.80.12 25 89 2520 261 286 348 66x150x152  oonoslo o
COMPACT 970.2537-0/V1 7909480007079 220 SO 2
970.2538-0/V1 7909480007086 380 "
970.2897-0 7896893443665 380 75
SRP 3030 77028950 789689346945 | 220 9 8414.80.12 30 lég gg;; 5017 375 4412 71x191x163 001533/2018
COMPACT 970.2900-0 7896893446956 380 97 2747 001600/2018
970.2902-0 7896893446970 220 17
970.3069-0/V1 7909480018600 220
970.3070-0/V1 7909480018594 380 e
970.3072-0/V1 7909480025615 220
ig;gﬁéﬁ 970.3073-0/V1 7909480025622 380 7 8414.80.12 40 165 4672 5017 6498 716 77x191x183 ggligggglg
970.3075-0/V1 7896893448776 220
970.3076-0/V1 7896893448783 380 1

970.3077-0/V1 7909480016262 440

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranga - Compulsério — OCP: 0135.

Catalogo Geral de Produtos




Compressores de Ar - Industrial Rotativo

Compressor de Ar Linha LEAN - Com reservatdrio

- A Linha Lean foi desenvolvida nas poténcias de 5 a 30 hp para empresas
que buscam uma operacgao confidvel e de menor investimento.

- Projetados com cabine, esses compressores apresentam menor nivel de
ruido, operam 24 horas por dia sem parar e oferecem ar comprimido com
alta eficiéncia. Possuem chave elétrica incorporada, o que economiza tempo
e dinheiro na instalacao.

- Qutro diferencial é o controle eletrénico, no qual uma interface digital
monitora as fungoes e sinaliza falhas. Lean, um equipamento seguro e
moderno para a renovacao da sua empresa.

RESERVATORIOS

CERTIFICADOS*
MODELO CPORDC;B[STDC? CODIGO DE BARRAS 0 PC?PEES::&%E CLASF‘SST:'Z\CAO ESTMEgT%/; LEs oetiee Rggég\%g&o L\’T}Euigo BPREUS'IPO Crlzi TS&ESTTRRS
\ bar hp pcm I/min L kg kg cm
970.3818-0/V3 7909480009196 220
970.3819-0/V3 7909480009202 380 '
SREEAADNDSE PT03620-01V3 | 7909450009219 | 220 9 8414.80.12 5 13 f;g 2345 197 217 148x72x 152 881383%812
970.3821-0/V3 7909480009226 380 14 3
970.3822-0/V3 7909480009233 220
970.3823-0/V3 7909480009240 380 B
970.3830-0/V3 7909480009318 220
970.3831-0/V3 7909480009325 380 '
SRE’ETSSE B I 9 8414.80.12 75 gg 333 2345 136 156  148x72x 152 gg]igggglg
970.3833-0/V3 7909480009349 380 7 | s
970.3834-0/V3 7909480009356 220
970.3835-0/V3 7909480009363 380 B
970.3482-0/V1 7896166498651 220
970.3483-0/V1 7896166498743 380 75
970.3484-0/V1 7896166498804 440
SRPA0TOE  970.3485-0/V1 7896166498880 220 8414.80.12 10 % | o 2345 310 341 111x83x168 001933/2018
LEAN . | e 001600/2018
970.3486-0/V1 7896166498965 380
970.3488-0/V1 7896166499108 220
970.3489-0/V1 7896166499184 380 "
970.3464-0/V1 7896166499320 220
970.3465-0/V1 7896166499436 380 75
970.3466-0/V1 7896166499506 440
970.3467-0/V1 7896166499597 220
SRPAOISE  970.3468-0/V1 7896166499696 380 9 8414.80.12 15 T 2345 50 | @B | 100 s s | GO
LEAN [ 001600/2018
970.3469-0/V1 7896166499733 440
970.3470-0/V1 7896166499849 220
970.3471-0/V1 7896166499948 380 11
970.3472-0/V1 7909480000049 440
970.3845-0/V1 7896166431757 220
970.3846-0/V1 7896166431801 380 '
SREE%OE PTO3BABONVT | 7Tesetceasiann | 20 9 8414.80.12 20 52 5332 2345 450 5046 111x91x209 ggflgéggg
970.3849-0/V1 7896166431955 380 65 1841
970.3851-0/V1 7896166432081 220
970.3852-0/V1 7896166432105 380 "
970.3881-0 7896166433812 220
970.3882-0 7896166433881 380 e
SREETSUE 7703884°0 I I 9 8414.80.12 30 132 gg;; 2345 5385 5831 111x91x209 ggflgégglg
970.3885-0 7896166434093 380 o | 27
970.3887-0 7896166434239 220
970.3888-0 7896166434307 380 !

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério — OCP: 0135.

SCH''LZ




Compressores de Ar - Industrial Rotativo

Compressor de Ar Linha LEAN - Ar Direto (AD)

- Linha completa de 5 a 30 hp.

- Mais robusto: Apto a operar em ambientes de até 45°C, sem risco de

danos ao sistema de refrigeragao.

- Versatilidade de instalacdo em locais de dificil acesso ou de tamanho

reduzido.

- Ideal para aplicagdes em equipamentos que necessitam de geragao

prépria de ar comprimido.

- Projetado para trabalhar 24 horas/dia, 365 dias por ano, além
da unidade compressora rotativa comprimir continuamente o ar

comprimido.

CODIGO

MODELO DO PRODUTO

970.3812-0/V3
970.3813-0/V3
970.3814-0/V3
SPR 4005 E
970.3815-0/V3
970.3816-0/V3
970.3817-0/V3
970.3824-0/V3
970.3825-0/V3
970.3826-0/V3
SPR 4008 E
970.3827-0/V3
970.3828-0/V3
970.3829-0/V3
970.3517-0/V1
970.3518-0/V1
970.3519-0/V1
SPR 4010 E 970.3520-0/V1
970.3521-0/V1
970.3523-0/V1
970.3524-0/V1
970.3500-0/V1
970.3435-0/V1
970.3502-0/V1
SRP 4015 E
970.3503-0/V1
970.3505-0/V1
970.3506-0/V1
970.3836-0/V1
970.3837-0/V1
970.3839-0/V1
SRP 4020 E
970.3840-0/V1
970.3842-0/V1
970.3843-0/V1
970.3872-0
970.3873-0
970.3874-0
SRP 4030 E 970.3875-0
970.3876-0
970.3878-0
970.3879-0

CODIGO DE BARRAS

7909480009134
7909480009141
7909480009158
7909480009165
7909480009172
7909480009189
7909480033139
7909480009264
7909480009271
7909480009288
7909480009295
7909480009301
7896166498637
7896166498729
7896166498798
7896166498866
7896166498941
7896166499085
7896166499160
7896166499306
7896166499412
7896166499573
7896166499672
7896166499825
7896166499924
7896166432306
7896166431351
7896166431450
7896166431504
7896166431603
7896166431658
7896166433188
7896166433256
7896166433324
7896166433393
7896166433461
7896166433607
7896166433676

TENSAQ

v
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
440
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
440
220
380
220
380

PRESSAO DE
OPERAGCAO

bar

7.5

7.5

7.5

7.5

75!

7.5

CLASSIFICACAO

FISCAL

8414.80.12

8414.80.12

8414.80.12

8414.80.12

8414.80.12

8414.80.12

POTENCIA VAZAO EFETIVA

hp pcm

18

14

28
7.5 25

40

30

59

45

84
20 74
65

124
30 108
97

[/min

510
470
396

793
708
595

1.133
991
850

1.671
1.444
1.274

2.379
2.095
1841

3511
3.058
2747

PESO  PESO
LiQUIDO  BRUTO
kg kg
136 156
136 156
230 251
230 251
415 460
434 479

CxLxA

cm

85x95x110

85x95x 110

85x95x 110

94 x 84 x 108

104 x 90 x 150

104 x 90 x 150

REGISTRO
INMETRO

001533/2018

001533/2018

001533/2018

001533/2018

002164/2018

002164/2018

Catalogo Geral de Produtos



Compressores de Ar - Industrial Rotativo

Compressor de Ar Linha LEANTS

- Solugao completa para o seu negdcio: Com reservatério,

pré-filtro e secador de ar acoplado;

- Ideais para empresas que demandam produgao continua de
ar comprimido, proporcionando alta performance, facilidade
de instalacao e baixo custo de manutencao.

. 5 TENSAO

LRI DOCF?RDOIE(L)JTO CSEIRGROAEE
v
970.4307-0 7909480037243 220
970.4308-0 7909480037250 380
cRpapis  9704309-0 7909480037267 220
LEANTS 97043100 7909480037274 380
9704311-0 7909480037281 220
97043120 7909480037298 380
970.4332-0 7909480034976 220
970.4333-0 7909480034983 380
cRpaopo 97043340 7909480034990 220
LEANTS  6704335-0 7909480035003 380
970.4336-0 7909480035010 220
970.4337-0 7909480035027 380
970.4318-0 7909480034709 220
9704319-0 7909480034716 380
cRpapzo 97043200 7909480034723 220
LEANTS 97043210 7909480034730 380
9704322-0 7909480034747 220
9704323-0 7909480034754 380

*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério — OCP: 0135.

Filtros e Oleos Lubrificantes Linha LEAN

ITEM

FILTRO DE AR COMPLETO
ELEMENTO FILTRO DE AR
FILTRO DE OLEO
ELEMENTO SEPARADOR AR/OLEO
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL LUB SCHULZ 1000
KIT FILTRO DE AR VEICULAR (FARA FIXACAO)
FILTRO DE AR VEICULAR
ELEMENTO FILTRO DE AR VEICULAR PRIMARIO

ELEMENTO FILTRO DE AR VEICULAR SECUNDARIO

830.1263-0

830.1257-0

007.0177-0/AT

007.0233-0/AT

LANCAMENTO

007.0552-0/AT

007.0553-0/AT

RESERVATORIOS
CERTIFICADOS*
PRESSAO DE . ; VOLUME PESO  PESO
g Ao POTENCIA VAZAO EFETIVA - ! CxLxA
OPERAGAQ  CLASSIFICACAO RESERVATORIO LIQUIDO  BRUTO XX REEIEIRY
FISCAL INMETRO
bar hp pcm  /min L kg kg cm
75 59 1671
001593/2018
9 8414.80.12 15 51 1444 260 350 409 161x70x150 01225200
1 45 1274
75 84 2378
001600/2018
9 8414.80.12 20 74 2093 350 634 695 141x77x188 oo 00005 0e
1 65 1841
75 126 3562
001600/2018
9 8414.80.12 30 17 3312 350 634 695 141x77x188 g0 0o0ro0te
i 109 3087
SRP 4005 e SRP 4008 SRP 4010 e SRP 4015 SRP 4020 SRP 4025 e SRP 4030

007.0495-0/AT -
007.0512-0/AT 007.0184-0/AT
007.0023-1/AT

021.0148-0

101.0316-0 / 101.0317-0 / 101.0264-0 / 101.0173-0

021.1148-0

007.0539-0/AT

007.0543-0/AT

007.0544-0/AT

Filtros e Oleos Lubrificantes Linha COMPACT

ITEM

FILTRO DE AR COMPLETO
ELEMENTO FILTRO DE AR
FILTRO DE OLEQ
ELEMENTO SEPARADOR AR/OLEO

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL LUB SCHULZ 1000

SCH''LZ

SRP 3005 e SRP 3008

830.1263-0

830.1257-0

007.0177-0/AT

007.0233-0/AT

007.0552-0/AT

007.0553-0/AT

SRP 3010 e SRP 3015

021.1101-0

007.0149-0/AT

007.0170-0/AT

007.0171-0/AT

SRP 3020 SRP 3025, SRP 3030 e SRP 3040

007.0495-0/AT -
007.0512-0/AT 007.0184-0/AT
007.0023-1/AT

007.0413-0/AT 021.0148-0

101.0316-0 / 101.0317-0 / 101.0264-0 / 101.0173-0




Tratamento de Ar

A melhor qualidade que compoe a linha de compressores

de ar Schulz agora se estende em amplas opgoes de

recursos para tratamento de ar, segundo os padroes

mais rigorosos da Norma ISO 8573. Secadores de ar

por refrigeracao, separadores de condensado verticais

e uma grande linha de filtros. _ "
dumEgn Ny

= == sk i

Separadores de Condensado

- Contribuem para a eficiéncia do tratamento e rede de ar, amortecendo pulsac¢oes, favorecendo
a condensacao, estabilizando a pressao, regularizando ciclos de carga e alivio e suprindo
demandas volumétricas repentinas ou picos de consumo. Sao dotados de chapa defletora
interna, para troca térmica do fluido pressurizado, e janelas de inspegao de seguranca.

) _ PRESSAQ DE VOLUME DO PESO PESQ D
CODIGO DO 5 CLASSIFICACAO OPERACAOMAX.  RESERVATORIO  LiQuIDO BRUTO
MODELO SOBUTE CODIGO DE BARRAS SSEAL REGISTRO INMETRO
(bf/pol? L kg kg cm
SCS 220 971.0270-0 7896893451929 8421.39.90 188 223 734 109 49,2 x 145 001591/2018
SCS 500 971.0272-0 7896893428723 8421.39.90 188 480 137,6 172,1 56,8 x 201,6 001591/2018
971.0327-0 7896893428662 8421.39.90 140 1027 284 3845 76 x 257,2 001604/2018
**SCS 1000
971.0462-0 7896893473808 8421.39.90 188 1032 313 363 94 x 272 001609/2018
**SCS 1800 971.0488-0 7896893473679 8421.39.90 188 1798 503 681 91,3x313 001604/2018
**SCS 2000 971.0329-0 7896893428686 8421.39.90 140 1942 658 755 126 x 340 001607/2018
**SCS 2000 971.0330-0 7896893428693 8421.39.90 188 1942 905 1105 126 x 340 001607/2018
*Vaso de Pressao Certificado Inmetro: Seguranca - Compulsério - OCP: 0135.
**Modelos que acompanham DATA BOOK.
Separador Ciclone de Condensado SRS SCHULZ
- Algumas aplicagdes do ar comprimido estarao plenamente ) . . o Defletor do Ciclone
. - . . Ciclone Centrifugo
atendidas com o recurso de remocao parcial de unidade. Os Aletas aerodindmicas 0 perfil especialmente
. ~ ; i projetado visa melhorar
Separadores Ciclone Schulz, por atuagdo centrifuga, promovem a projetadas para alcancar 3 eficiéncia do separador
- . . e impedir a reentrada da
condensacao de grande parte da carga de umidade, melhorando 4gua condensada.
muito a qualidade do ar em aplicagoes cotidianas e fazendo o trabalho i -
4 - ] P ,C K o Cu:l‘onAevCone o Dreno Automatico
de retencao mais pesado, reduzindo o volume de contaminantes em gsg'elncg“r'goe?:{tg o Eficiente sistema para
r ~ h f d de d
pré-filtros e secadores, retardando o tempo de saturagao. ciclone centrifugo. condentada. o °

DESLOCAMENTO ~ PRESSAODE  CAPACIDADE CONEXAO PESO PESO

MODELQ  CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO TEORICO OPERACAQ MAX. VOL. ENTRADA LiQUDO BRUTO ~ DXA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm bf/pol? U/min BSP kg kg cm
FSCS 090 007.0261-0 7896893419059 8421.39.90 88 232 2492 172" 1.1 115 209 x 87
FSCS 145  007.0262-0 7896893419066 8419.39.00 144 232 4078 3/4" 14 1.49 209 x 87
FSCS235 007.0263-0 7896893419073 8421.39.90 235 232 6570 1" 3,5 35  315x130
FSCS 375 007.0264-0 7896893419080 8421.39.90 375 232 10.591 1.1/2" 4,3 43 545 x 140
» Temperatura méaxima do ar comprimido: 70° C  Temperatura minima de operagéo: 1° C
» Temperatura maxima ambiente: 45° C * Rosca RP conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 ou BSP
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Tratamento de Ar

Secador de Ar SRS LEAN LANCAMENTO

- Compativeis com diversos tipos de compressores — parafuso ou
pistao, oferecem instalagao e manutengao simplificadas, podendo
ser facilmente integrados a sua rede de ar existente.

- Ponto de orvalho: 10 °C

3

BEF 1 by

~—y

R A
I ERASL '

Servigos de alta qualidade e maxima protecao
para suas ferramentas pneumaticas

Vazées de 40 e 130 pcm Controlador digital Design compacto Dreno automaético Baixo nivel de ruido
|deais para negdcios de Facil leitura do ponto de orvalho Perfeito para instalacao Elimina o condensado Permite instalagao
pequeno e médio portes (com — mais precisao e praticidade no em ambientes com de forma pratica e préxima ao ponto de uso

compressores de ar de até 30 hp) monitoramento do sistema pouco espago eficiente
Ponto de orvalho de 10 °C Temperatura maxima de Baixo consumo
e o . :

Ar seco e livre de umidade - mais até 45 °C (entrada de ar) de energia w RE:

qualidade nos servigos e protecao Operagao confidvel e segura, Mais economia e

dos componentes e ferramentas mesmo em ambientes quentes maéaximo desempenho f :

contra corrosao para o seu negécio = =

o @g
Principais , R
card X = i
aplicagoes: = =
PINTURA OFICINAS AUTO  CONCESSIONARIAS MARCENARIAS MARMORARIAS ~LABORATORIOS — PEQUENAS
AUTOMOTIVA  MECANICAS ~ CENTERS INDUSTRIAS
. . TENSAO _ DESLOCAMENTO PRESS[AO DE CAPACIDADE POTENCIA CONEXAOl PESO PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO TEGRICO OPERACAQ MAX. VOL. ENTRADA/SAIDA LIQUIDO  BRUTO
PRODUTO BARRAS FISCAL
v pcm Ibf/pol? I/min W BSP kg kg

SRS 40 LEAN 972.1083-0 7909480038905 220 8419.39.00 40 2175 1133 500 1" 31 31
SRS 60 LEAN 972.1080-0 7909480038882 220 8419.39.00 60 2175 1699 500 1" 31 31
SRS 90 LEAN 972.1084-0 7909480038929 220 8419.39.00 90 2175 2549 700 3/4" 35 35
SRS 130 LEAN 972.1081-0 799480038899 220 8419.39.00 130 2175 3682 700 3/4" 35 &

Ao - Dispositivos com diferentes formas de acionamento, para
Purgador Eletrénico drenagem de condensado em reservatérios, separadores,

redes tronco, derivacoes e sistemas de tratamento.

CONEXAO PESO PESO

CODIGO DO CODIGO DE TENSAO  CLASSIFICACAO i

MODELO RIS BARRAS SHEEAL BSP LiQuibo  BRUTO
Y pol kg kg
971.0257-0 7896893404161 110
0,695 0,755
PURGADOR PS16 971.0258-0 7896893404178 220 8481.80.99 3/8

971.0453-0 7896893448509 12 0,520 0,520
PROLONGADOR P/ PS16  830.1017-0/AT 7909480004498 - 7304.39.10 3/8 0,220 0,230




Tratamento de Ar

Separadores Agua/Oleo L SCHULZ

- Uma solugao ecologicamente correta para o descarte dos residuos de tratamento do ar

comprimido em conformidade com a norma ISO 14001.
- Separacao até 10 ppm de residual de dleo.

- Aplicado para qualquer tipo de purga.

- Separacao de 6leos lubrificantes mineral e sintético.

VAZAO DO ABSORCAODE ~ PESO

PESO

CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO - i i
MODELO  oliimo e AL COMPRESSOR ~ OLEO MAXIMA  LIQUIDO  BRUTO
m3/min  pcm L kg kg
SL 4.5i 007.0672-0 7909480038813 9421.21.00 45 160 4 9,5 10,3
SL10i 007.0673-0 7909480038820 9421.21.00 10 350 10 17 18,5
SL 20i 007.0674-0 7909480038837 9421.21.00 20 700 15 30 32
SL 30i 007.0675-0 7909480038844 9421.21.00 30 1.050 25 43 45

REPOSICAO: Cada separador possui um elemento correspondente ao modelo.
Exemplo: Modelo SL 10i, Elemento ESL 10i.

Dreno Magnético

CxLxA

cm

39x20x60

67 x26x79

80 x33x94

99 x 40 x 94

- Utilizado no ponto de drenagem para automatizar a purga do condensado no fundo do reservatorio.

- Possui funcionamento automatico (por meio do sensor de nivel), sem a necessidade da utilizacao de

energia elétrica.

- Aumenta a vida Util do reservatdrio, além de melhorar a qualidade do ar comprimido e reduzir o

consumo de energia do sistema.

CONEXAO BSP PRESSAO

VEEELD CODIGO DO CODIGODE  CLASSIFICACAO CAPACIDADE DE
PRODUTO BARRAS FISCAL DRENAGEM :
ENTRADA SAIDA MIN. bar MAX. bar
DM 007.0434-0 7909480021235  8481.80.99 200 I/h 1/2" 14" 0 16

Mini Separador de Agua

- Uso em pistolas de pintura.

. . _ PESO LIQUIDO  PESO BRUTO
MODELO CODIGO DO PRODUTO CODIGO DE BARRAS CLASSIFICACAO FISCAL
kg kg
Mini separador de Agua 926.5015-0/C 7896893422592 8421.39.90 0,13 0,15

Filtros de Linha

Conjunto FRL

- Ferramentas pneumaticas e equipamentos que
necessitam lubrificacao.

Conjunto FR

« Pistolas de pintura e equipamentos pneumaticos
gue nao necessitam lubrificacao.

926.6018-0

CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO
MODELO RGOS EARTAG AL CLASSE DE QUALIDADE

926.6018-0 7896893478940

CONJUNTO FR 8421.39.90 PART. REGULADOR
926.6019-0 7896893478957
926.6015-0 7896893478919

CONJUNTO FRL 926.6016-0 7896893478926 8421.39.90 PART. REG. LUFRIFICADOR
926.6017-0 7896893478933

PESO
LiQuIiDo

kg

1,06

926.6019-0

DIAME

/4"

12"

1/4"

1/4"

1/2"

PESO

BRUTO CXLXA
kg cm
13 14x11x16

- Aparelho para filtragem do ar, removendo poeira e condensado.
Utilize o separador na auséncia de filtros na rede de ar.

U

926.6015-0

TRO VAZAO

/min
2080
2600
1850
2080

2600

926.6016-0 926.6017-0
PRﬁiiéo CAP. RET TEMP';E‘;RADA CxLxA
bar microns iC cm
10 5 60 32x7x7
10 5 60 31x7x6
10 40 60 7x11x22
10 40 60 33x15x9
10 40 60 33x15x9
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Tratamento de Ar

GRAUU GRAUH GRAUC

REMOCAQ DE PART

[CULAS  REMOGAQ DE OLEQ

PERDA DE CARGA

Pré-filtros e Elementos GRAU U

MODELO

FS 0050
FS 0070
FS 0125
FS 0200
FS 0340
EFS 0050
EFS 0070
EFS 0125
EFS 0200
EFS 0340

Pos-filtros e Elementos GRAU H

MODELO

FS 0050
FS 0070
FS 0125
FS 0200
FS 0340
EFS 0050
EFS 0070
EFS 0125
EFS 0200
EFS 0340

ACIMA DE A 20 °C ACIMA DE NOMINAL INICIAL
U (pré-filtro) 1 micron 0,1 mg/m?* 0,05 barg
H (pds-filtro) 0,01 micron 0,01 mg/m? 0,09 barg
C (carvao ativado) o 0,003 mg/m?* 0,10 barg
CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO CAR;/EFE' A7 CcoNexioBsP  PRESSAOMAx
PRODUTO BARRAS FISCAL
[/min pol bar
007.0238-0 7896893418663 8421.39.90 1331 1/2 16
007.0242-0 7896893418700 8421.39.90 1982 3/4 16
007.0246-0 7896893418748 8421.39.90 3540 1 16
007.0250-0 7896893418786 8421.39.90 5692 11/2 16
007.0254-0 7896893418823 8421.39.90 9628 16
007.0267-0 7896893418908 8421.99.10 =
007.0295-0 7896893420048 8421.99.10 -
007.0271-0 7896893418946 8421.99.10 -
007.0299-0 7896893420086 8421.99.10 -
007.0275-0 7896893418984 8421.99.10 -
CODIGO DO cODIGO DE CLASSIFICACAQ CARgE; A CONEXAO BSP PRESSAO MAX.
PRODUTO BARRAS FISCAL
/min pol bar
007.0239-0 7896893418670 8421.39.90 1331 1/2 16
007.0243-0 7896893418717 8421.39.90 1982 3/4 16
007.0247-0 7896893418755 8421.39.90 3540 1 16
007.0251-0 7896893418793 8421.39.90 5692 11/2 16
007.0255-0 7896893418830 8421.39.90 9628 16
007.0268-0 7896893418915 8421.99.10 -
007.0296-0 7896893420055 8421.99.10 -
007.0272-0 7896893418953 8421.99.10 -
007.0300-0 7896893420093 8421.99.10 -
007.0276-0 7896893418991 8421.99.10

Filtros e Elementos Carvao Ativado GRAUC

MODELO

FS 0050
FS 0070
FS 0125
FS 0200
FS 0340
EFS 0050
EFS 0070
EFS 0125
EFS 0200
EFS 0340

SCH''LZ

) 5 ~ CAP.VOL.A7
CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO BAR
PRODUTO BARRAS FISCAL

[/min
007.0240-0 7896893418687 8421.39.90 1331
007.0244-0 7896893418724 8421.39.90 1982
007.0248-0 7896893418762 8421.39.90 3540
007.0252-0 7896893418809 8421.39.90 5692
007.0256-0 7896893418847 8421.39.90 9628
007.0269-0 7896893418922 8421.99.10
007.0297-0 7896893420062 8421.99.10
007.0273-0 7896893418960 8421.99.10
007.0301-0 7896893420109 8421.99.10
007.0277-0 7896893419004 8421.99.10

CONEXAO BSP PRESSAO MAX.
pol bar
1/2 16
3/4 16
1 16
1172 16
16

PESO LiQUIDO

kg
1,10
1,34
3,80
4,30
4,50
0,08
015
018
030

0,60

PESO LIQUIDO

kg
1,10
1,34
3,80
4,30
4,50
0,08
015
018
030

0,60

PESO LiQUIDO

kg
1,10
1,34
3,80
4,30
4,50
0,08
015
018
030

0,60

FS BAIXA PRESSAO

LxA

mm
87x215
100 x 400
130 x 311
130 x 420

130 x 640

LxA

mm
87 x215
87 x 311
130x 311
130 x 420

130 x 640

LxA

mm
87x215
87 x 311
130 x 311
130 x 420

130 x 640




Equipamentos de Bancada e Coluna

As Ferramentas Estaciondrias sao ideais para

aplicagdoes hobby e profissionais para uso

em madeira, plastico e metais. Praticas e

ergondémicas, garantem melhor resultado

e seguranga ao operador. Sao indicadas

para trabalhos domésticos, carpintaria,

marcenaria, oficinas, entre outros.

Furadeiras de Bancada

- Ideais para aplicagoes hobby e residenciais em madeira, plastico e metais.

- Préticas e versateis, possuem capacidade de furacao de até 16 mm (5/8"), 5 opcdes
de velocidade.

- Mesa mével e inclindvel: facilita sua operagcao nos mais diversos trabalhos.

- Possuem protetor de cavaco e interruptor magnético conforme requisitos da NR-12
(nos modelos FSB 13P e FSB 16P).

_ 2 CAPACIDADE PESO PESO

MODELO CODIGO bO CODIGO DE BARRAS ENEEE CLASSIFICACAQ POENEE DE FURAGAO LiQuipo BRUTO Cxlui

PRODUTO FISCAL
\ hp pol mm kg kg cm
912.0504-0 7896893495794 127
FB13 8459.29.00 1/3 1/2 13 13 15,5 29.5x 24,5 x 56

912.0505-0 7896893495800 220
912.0500-0 7896893495756 127

FSB 13P 8459.29.00 1/3 1/2 13 13 16 46 x 34 x 23
912.0501-0 7896893495763 220
912.0502-0 7896893495770 127

FSB 16P 8459.29.00 1/2 5/8 16 28 31 68 x 42 x 27
912.0503-0 7896893495787 220

Furadeira de Bancada Tork 1 hp

- |deal para oficinas, marcenarias, carpintarias, serralherias e outros tipos de servicos.

- Mesa mdvel e inclinavel: facilita sua operagao nos mais diversos trabalhos.

- Possui protetor de cavaco e interruptor magnético conforme requisitos da NR-12.

CODIGO DO
PRODUTO

MODELO

FURADEIRA DE
BANCADA FSB 16
MOTOR ELETRICO

912.0508-0

912.0509-0

CODIGO DE BARRAS

7909480015739

7909480015746

TENSAQ CLASSIFICACAO POTENCIA
FISCAL
) hp
127
8459.29.00 1
220

CAPACIDADE PESO

PESO

DE FURACAO LiQuUIDO  BRUTO Ealai
pol mm kg kg cm
5/8 85 458 483 81X 49X 27,5
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Equipamentos de Bancada e Coluna

Furadeira de Coluna FScC 25P e 32P Pratika

- |deal para oficinas, marcenarias, carpintarias, serralherias, ferramentarias, entre outros.
- Mesa mével e inclindvel: facilita a operacao nos mais diversos trabalhos.

- Possui protetor de cavaco e interruptor magnético conforme requisitos da NR-12.

. o CAPACIDADE PESO PESO
MODELO CODIGODO  concoop agras | CLASEIAICACAT POTENCIA DE FURACAO LiQubo  BRUTO Ealan
PRODUTO FISCAL
\% hp pol mm kg kg cm
FURADEIRA DE
BANCADA FSC 25 P 912.0408-0 7896893471972 220 8459.29.00 3/4 1 25 77 81 60 X 37 x 149
FURADEIRA DE
SANEATA PSR S 912.0406-0 7896893471958 220 8459.29.00 1 1174 32 129 134 86 x 58 x 170
Motoesmeril 6"
. . . . ~ f.":fﬂ;."’
- Silencioso, leve e compacto, ideal para afiagao e desbaste de Y
ferramentas e pegas em geral.
- Possui pés de borracha, que reduzem a vibracao, rolamentos blindados,
botao liga/desliga com capa de protegao e base de apoio da pega
ajustdvel, para garantir ainda mais seguranca no seu dia a dia.
- 0 equipamento inclui dois rebolos: 1 para desbaste (granulometria
A-36) e 1 para afiacdo (granulometria A-60).
% : PESO PESO
MODELD CODIGO DO CODIGO DE TENEAG CLASSIFICACAO POTTERNEIA LiQuIDo BRUTO Exlxi
PRODUTO BARRAS FISCAL
vV W kg kg cm
911.0254-0 790948000943-1 127
MOTOESMERIL 6" 8460.90.90 300 b4 7.4 20 x 34 x 21
911.0255-0 790948000944-8 220

Serra de Esquadria e Bancada 8" 1200 w

- Com dupla fungao: serra esquadria, para corte preciso em varios angulos, e
serra de bancada, para cortes longitudinais.

- Garante praticidade e versatilidade na realizagao de trabalhos residenciais em
madeira, plastico e outros materiais de dureza similar.

- Produzida com estrutura reforcada em aluminio, possui protetor de ldmina e
cavacos conforme NR-12, o que confere seguranga no manuseio e operagao do
equipamento.

; - PESO PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAO CLASSIFICACAO POTENCIA LiQuIDo BRI CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ W kg kg cm
SERRA DE ESQUADRIA 929.0100-0 7896893464431 127 12 13,0 30x 42 x 40
. 8465.91.20 1200
EBANCADA 8 929.0103-0 7909480027602 220 9 10,2 40 x 4232




SCH'LZ

Visualizacao precisa de rotacao

Desliga automaticamene em caso

[Langanenro ||

FURADEIRA DE BANCADA
ELETRONICA 16MM 1HP

A Furadeira de Bancada Eletronica FSBE 16 TORK ¢ a ferramenta ideal para
profissionais que buscam um equipamento robusto e potente para trabalhos de
perfuracao em diferentes materiais, como madeira, plastico e metais.

Equipada com motor de 1 hp e sistema de controle da velocidade,
oferece a poténcia necessaria para perfuracoes profundas, com forca
e precisao. Seu mandril é compativel com brocas de 3a 16 mm. Ja o
adaptador cone morse MT 2, ideal para brocas de encaixe conico,
garante um acoplamento eficiente e seguro para perfuracoes de

até 23mm.

INDICADOR ELETRONICO
DE VELOCIDADE

BOTAO ELETROMAGNETICO

de queda de energia, evitando
acionamentos acidentais

PROTETOR DE CAVACOS

Evita a projecao de residuos
durante o processo

MESA MOVEL E INCLINAVEL
EM 45° COM ALTURA
MAXIMA DE 60 CM

Versatilidade e facilidade para
diferentes tipos de trabalhos

CABECOTE, BASE E MESA
EM FERRO FUNDIDO

Estrutura robusta e maior
durabilidade do equipamento

MANCAIS COM
ROLAMENTOS
BLINDADOS

Menor desgaste
e maior vida util

ALAVANCA DE AVANCO
COM 3 BRACOS

Maior controle,
estabilidade e segurancga
durante a operacao

IDEAL PARA USO EM

% y Uy

MADEIRA PLASTICO METAIS

DIAMETROS DE PERFURACAO
Mandril: 3a 16 mm
Adaptador Cone morse MT 2: até 23 mm



APLICACOES

OFICINAS

MARCENARIAS E
CARPINTARIAS

SERRALHERIAS

FERRAMENTARIAS

EMPRESAS DE
MANUTENCAO

; 1. i EMPRESAS DE
SISTEMA DE CONTROLE | 7 i USINAGEM
DA VELOCIDADE: :

DE 550 A 3.100 RPM

Ajuste da rotacao em tempo real,

mesmo durante o uso — melhora o
acabamento e aumenta a vida util

das brocas. ESCOLAS
TECNICAS
*ﬂﬁﬂ HE&F
: PECAS ORIGINAIS E [ PARA USO
SERVICOS DE QUALIDADE PROFISSIONAL E
¢  AOSEUALCANCE - INDUSTRIAL lgﬁdgggﬁs
CARACTERISTICAS TECNICAS
. 2 5 - PROF. DIMENSOES PESO
MODELO cODIGO TENSAO | POTENCIA | CORRENTE ROTACAOQO CAP. PERFURACAO PERFURACAO CxLxA) LiQuIDo
Vv hp A rpm mm mm mm kg
912.0512-0 127 6
FSBE 16 TORK 1 550 a 3.100 630 x 330 x 1000

912.0513-0 220 3,4



SCH'LZ

[Lancanero]|
SERRA DE ESQUADRIA

TELESCOPICA 10” 2000W

Versatilidade para cortes rapidos e precisos em
madeira, aluminio e plastico. A Serra Esquadria
Telescopica 10” 2000W apresenta motor
potente e alta rotacao. Além de prolongarem

a vida util do equipamento, esses atributos
permitem realizar cortes suaves e eficientes
com estabilidade, seguranca e menos esforco.

COLETOR DE PO

Praticidade e rapidez na
limpeza do local de trabalho

(basta conectar o aspirador de pé ou
saco para poeira)

BRACO TELESCOPICO

Ampliacao da capacidade de
corte, permitindo trabalhar
com pecas de maior largura
(até 340 mm e cabeca de
corte em 90°)

SUPORTE EXTENSOR

Estabilidade para realizar
cortes em varios angulos
e facilitar o manuseio de
tabuas longas

GRAMPO DE FIXACAO E
PROTETOR DE LAMINA

Mais firmeza e seguranca

durante a operacao e manuseio

MOTOR DE 2000 W

Alta poténcia para cortes
eficientes e rdpidos em diferentes
materiais e aplicacoes

CABO EMBORRACHADO E
PROTETOR DE LAMINA

Conforto e protegao durante
o uso, reduzindo a fadiga e
aumentando a seguranca

} ROTACAO DE 5000 RPM

Acabamento fino, com
menos rebarbas e melhor
qualidade nos cortes

COMPATIVEL COM LAMINAS
PARA MADEIRA, ALUMINIO E
PLASTICO (ATE 3 MM)

Versatilidade no corte de
diferentes pecas e materiais,
como cantoneiras e esquadrias

(basta trocar a [dmina original de
madeira por outra l[dmina apropriada —
vendida separadamente)

BASE GIRATORIA DE 0° A 45°
PARA AMBOS 0S LADOS

Flexibilidade para cortes em

diferentesldirecées, ideal GARANTIA
para encaixes, molduras e DE 12 MESES

acabamentos detalhados

GUIA A LASER

Precisao e alinhamento
para cortes perfeitos




APLICACOES

MARCENARIA:

Fabricacao de mdveis planejados,
armarios, bancadas, prateleiras e
pecas personalizadas.

CARPINTARIA:

Fabricacao e montagem de esquadrias
(como portas, janelas e molduras),
além de estruturas, como telhados,
decks, pergolados, forros e divisérias.

ESTOFARIA:

Corte de estruturas de madeira para
sofas e poltronas, ajuste de pecas para
encostos e bracos.

ACABAMENTOS E REFORMAS:
Instalacao de pisos de madeira,
rodapés, sancas, painéis decorativos e
revestimentos de madeira em geral.

CONSTRUCAO CIVIL:
Corte de caixarias, estrutura de
coberturas e painéis.

PEQUENOS MOVEIS:
Producao de cadeiras, mesas, caixas
de madeira e itens decorativos.

S T %
. PROFISSIONAL -

¥

929.0108-0 | 7909480036062 “ @ disco 2565mm
SETS 2000 8465.91.20 2.000 5.000 @ furo 30mm 45 1030 x 685 x 600
929.0109-0 7909480036079 50/60 - 40 dentes

CAPACIDADE DE CORTE
em madeira

RETO 90° ANGULO ANGULO CHANFRADO ANGULO COMBINADO

Escala: Mesa 0° - Disco 0° Escala: Mesa 45° - Disco 0° Escala: Mesa 0° - Disco 45° Escala: Mesa 45° - Disco 45°
Cap. max. corte: 340x80mm Cap. max. corte: 235x80mm Cap. max. corte: 340x40mm Cap. max. corte: 235x40mm

mm | 7 | ey |




LANCAMENTO

SERRA DE CORTE RAPIDO
POLICORTE 2000 W

Potente e versatil, o equipamento é compacto
e tem a capacidade de realizar cortes em até 45°.

A Serra de Corte Rapido Policorte ¢ ideal para cortes precisos em materiais ferrosos, como
barras, perfis, tubos, esquadrias e vergalhoes. Ainda pode ser utilizada no corte de materiais nao
ferrosos, como aluminio — basta utilizar o disco adequado para cada tipo de material.

Possui estrutura robusta em aco, protecao total do disco de serra e apresenta rosca com engate rapido,
gue facilita a fixacao das pecas.

SISTEMA DE LEVE, COMPACTA DISCO DE SERRA
TRAVA DO DISCO E COM ALCA DE TOTALMENTE PROTEGIDO
Facilidade na troca _ TRANSPORTE Seguranca e protecao

do disco de corte Facil de transportar e durante o uso

armazenar

COMPARTIMENTO F’~ARA
ESCOVAS DE CARVAO

Facil acesso e autonomia
na troca das escovas

ACESSORIO Disco de corte de 14" com
INCLUSO 3,3 mm de espessura

FL{SO E ENGATE
RAPIDO
Agilidade na
fixacao das pecas

BASE METALICA E COM
PES DE BORRACHA

Menor vibracao durante o uso

GUIA DE CORTE ANGULAR
Versatilidade para cortes de até 45° Maior durabilidade do equipamento

ESTRUTURA ROBUSTA EM ACO

Catalogo Geral de Produtos



Cortes precisos e

com seguran¢a em
materiais ferrosos | |
e nao ferrosos. - _

CAPACIDADE DE CORTE
REDONDO QUADRADO W #
900 | 45° 90° | 45°

100 mm 100 mm -

s N = :\
RETANGULO CANTONEIRA i L)
90° 90° | 45° % (\ Ry
-Hﬁ%a [
70 mm 130 mm | 120 mm - ) ]
S
b

Tdn e
MAQUINA 100%
ROLAMENTADA
PRINCIPAIS
Resisténcia e durabilidade APLICACOES
MOTOR DE 2000 W E 3800 RPM

7

Poténcia para trabalhos mais exigentes

SERRALHERIAS ~ CONSTRUCAO
CIVIL

COM PINO DE ATERRAMENTO

Protecao contra choques

elétricos - desde que haja GARANTIA @ @
aterramento na rede elétrica DE 12 MESES

MANUTENCOES  RESIDENCIAS

929. 0106 0
SPS2000 2.000 3.800 500 x 280 x 620
929.0107-0 220 9 1

SCH'LZ




Equipamentos de Bancada e Coluna

Serrade Bancada 10”1800W  LANCAMENTO

- Para trabalhos que exigem cortes perfeitos em madeira, plastico e similares.

- Possui rotagao de 4.800 rpm e guias paralela e auxiliar em angulo que proporcionam
agilidade em cortes retos e angulares.

- Mesa de ago refor¢cada e extensivel com até 850 mm de largura.

- Por todos esses diferenciais, é a solucao ideal para carpintarias, marcenarias,
instaladores de pisos laminados e construcao civil, além do uso para hobby.

- = < PESO PESO
MODELO cODIGO DO CODIGO DE TENSAOQ CLASSIFICACAO POTENCIA CORRENTE ROTACAO  DISCO DE SERRA LiQUIDO  BRUTO CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ W A RPM mm kg kg cm
929.0104-0 7909480032156 127 14,5
SBS1800 8465.91.20 1800 4800 0254x030x28 18,6 21 85x 68,5 x 105
929.0105-0 7909480032163 220 83

Tornos de Bancada Pratiko

- Novo fuso forjado com rosca trapezoidal: maior resisténcia e precisao na abertura e no
fechamento dos mordentes.

- Mordentes em aco temperado e cementado: maior vida Util.

- Ferro fundido nodular: resisténcia e durabilidade para trabalhos de alto impacto.

i ) B LARGURA DO ABERTURA PESO PESO CxLxA
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO MORDENTE MAXIMA LiQuipo BRUTO XLX
PRODUTO BARRAS FISCAL
mm mm kg kg mm
N°2 10010089 7909480006034 8205.70.00 63,5 635 1.7 18 70 x 88,5x 175
N°3 10010090 7909480006041 8205.70.00 76,2 76,2 2.4 25 201 x 102 x 76,2
N°4 10010091 7909480006058 8205.70.00 101.6 1016 3.4 3,6 235x113x101,6
N°5 10010092 7909480006065 8205.70.00 127,0 127.0 54 57 291 x 134 x127
N°6 10010093 7909480006072 8205.70.00 152,4 1524 7.5 7.8 335x 144 x 1524
N°8 10010094 7909480006089 8205.70.00 203,2 203,2 9.3 9.8 385 x 154 x 203,2

N°10 10010095 7909480006096 8205.70.00 254,0 254,0 115 1.9 445 x 156,5 x 254




Ferramentas Elétricas e a Bateria

As ferramentas Elétricas e a Bateria Schulz
sao leves e portateis, possuem poténcia
e versatilidade para realizar qualquer
servico. S6 elas contam com a qualidade

da maior fabricante de compressores de

ar do Brasil.

Esmerilhadeira Angular 8oow

- Empunhadura lateral em até 3 posi¢coes: maior firmeza durante a operacao.
- Aparador de faisca: maior seguranga e prote¢cao do usudrio.
- Leve e portatil: conforto e praticidade em varias aplicagdes.

- Trava eixo: facilidade na troca do disco.

] . ; PESQ PESQ
MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAO CLASSIFICACAO POTENCIA -~ ROTACAD ioiipo  LiauiDo G
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ W rpm kg kg cm
929.0056-0 7909480012196 127
Eil\NAIGELFJ{‘LLAI_lRAE?[;E(le 8467.29.99 800 6.000-12.000 18 2 11x32x13
929.0057-0 7909480012189 220

Furadeira de Impacto

- Com fungao de impacto e guia de
profundidade, ¢ ideal para furar madeiras,
metais e concreto.

- Possui velocidade varidvel e reversivel, botao
trava gatilho e punho lateral com rotagao

360°, que garantem maior conforto e precisao
durante o uso.

CAPACIDADE MAXIMA PESO PESO

MODELD CODIGO DO CODIGO TENSAO ¢ assiFicagho  POTENCIA DE FURAGAO (mm) LiQUIDO  BRUTO Calal
PRODUTO DE BARRAS FISCAL
v w ACO CONCRETO MADEIRA kg kg cm
929.0040-0 7896893468316 127
‘M&JCF%DEO'&’;%EL . 8467.21.00 500 10 13 25 15 16 27x7x19
5 U 929.0041-0 7896893468323 220
929.0052-0 7896166491430 127
rﬁ@%i@gﬁ 8467.21.00 650 10 13 25 1.9 2.9 29X 7 x 24
929.0053-0 7896166491447 220
929.0054-0 7896166491478 127
wg/ﬁ%%gﬁ 8467.21.00 710 10 13 25 19 2.9 26x7x19
929.0055-0 7896166491485 220
929.0064-0 7909480021716 127
lmi’é?g'?fogsv 8467.21.00 1100 13 13 25 2 23 305x69x26
929.0065-0 7909480021723 220
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Ferramentas Elétricas e a Bateria

Lixadeira de Cinta 900w

- Controle de velocidade variavel.

- Empunhadura secundaria: maior controle e seguranca.

- Sistema de substituicao rapida de cintas.

- Saida para extracao de pd: servigos sem sujeira.

CODIGO DO

MISRIELD PRODUTO
LIXADEIRA DE 929.0034-0
CINTA 900W 929 0035.0

Lixadeira Orbital

CODIGO DE
BARRAS

7896893441661
7896893441678

- Sistema de fixagdo com grampos:
facilidade e rapidez na troca de lixas.

- Coletor de pé: trabalho mais limpo, sem sujeira.

- Leve e compacta: conforto e praticidade em

varias aplicacdes.

- Empunhadura emborrachada: maior firmeza

durante a operacao.

CODIGO DO

MODELO s
LIXADEIRA 929.0044-0
ORBITAL135W 929.0045.0
LIXADEIRA 929.0046-0
ORBITAL 140W 99900470
LIXADEIRA 929.0058-0
ORBITAL 200W 999.0059.0

Plaina soow

CODIGO DE
BARRAS
7896893499105
7896893499112
7896893499129
7896893499136
7909480012370

7909480012387

- Possui saida para extragao de cavaco.

TENAD CLASSIFICACAO
FISCAL
v
127
8467.29.99
220

) TAMANHO PESO PESO

PN LIXA LiQuUIDO  BRUTO Crli
W mm kg kg cm
900 76 x 533 35 38 32x13x15

135 W

; )

- Botao para protecao: evita que o equipamento ligue sozinho.

- Empunhadura secundaria: maior controle e seguranga.

- TENSAO
CODIGO DO :
MODELO RO CODIGO DE BARRAS
v
929.0036-0 7896893441685 127

PLAINA 800W

929.0037-0 7896893441692 220

TENSAD | ASSIFICAGAD
FISCAL
v
127
8467.29.99
220
127
8467.29.99
220
127
8467.29.99
220
CLASSIFICACAD ~ POTENCIA
FISCAL
w
8467.29.99 800

200w

TAMANHO PESO PESO

POERTEL LIXA LiQuIDo BRUTO ERLaA
W mm kg kg cm
135 110 x 100 0,22 1,05 10x15x 11
140 189 x 90 1,3 15 245x9x 15,5
200 110 x 100 1 11 13 x24x 11
CAPACIDADE PESO PESO Exllsifd
MAXIMA DE CORTE (mm) LiQuipo BRUTO
Largura Profundidade kg kg cm
82 3 3,1 35 16x17x29,5



Ferramentas Elétricas e a Bateria

Politriz 1200w

- Empunhadura tipo alga com inclinagao 45°.
- Com maleta e 14 acessorios: praticidade e melhor custo-beneficio.

- 6 niveis de velocidade: versatilidade nas aplicagoes.

= - DIAMETRO = PESO PESO
VOBELD CODIGODO 50160 DE BARRAS TENSAO ¢\ assiFicacho  POTENCIA S0 ’s ROTACAO LRI UG CxLxA
PRODUTO FISCAL
\% W mm | pol rpm kg kg cm
929.0062-0 7909480020627 127
POLITRIZ 1200W 8467.29.99 1200 18017 500-4000 23 38 23x49x 14,5
929.0063-0 7909480020634 220
Serra Circular 1200w
- Ajuste de corte em angulo.
- Facil manutencao: acesso externo as escovas.
- Duas empunhaduras: maior controle e seguranca.
- Protetor de ldamina de corte: maxima protecao.
) = B - CAPACIDADE MAXIMA  DIAMETRO ~ PESO PESO
MODELD CODIGODO oo o TENOAD classiFicagho  POTENCA  “oe copremm)  popisco  Liaubo  BRuTo  CXBXA
PRODUTO FISCAL
\ W 45° 90° mm kg kg cm
929.0028-0 7896893441609 127
SERRfZ%'gvflULAR 8467.22.00 1200 b 55 180 46 5.25 22x295x22
929.0029-0 7896893441616 220

Serra Marmore 1100W

- Praticidade e precisdo para trabalhos de corte em marmore, granito, ceramica
e pedras em geral.

- Com kit de refrigeracao, que possibilita corte umido.
- Base mével com ajuste de profundidade.
- Facil acesso para as escovas de carvao.

. . : ) . CAPACIDADE PESO PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAQ cassiFicagA0  POTENCIA iy MA DE CORTE LiQUIDO  BRUTO Exlmi
PRODUTO BARRAS FISCAL
) W mm kg kg cm
A 929.0691-0 7909480000025 127
SERRA e MORE 8467.22.00 1100 3 247 278 17x205x215
929.0692-0 7909480000032 220
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MARTELETE PERFURADOR
E ROMPEDOR MPS 5

Desenvolvido para profissionais que buscam resultados de
verdade com alta produtividade. Com estrutura robusta e
tecnologia avanc¢ada, entrega desempenho, precisao e robustez
para trabalhos de perfuracao e pequenas demoligoes.

O Martelete Perfurador e Rompedor MPS 5 SCHULZ
atende as necessidades de quem atua em obras,

reformas ou servigcos técnicos e precisa de uma ferramenta
confidvel, pronta para uso intenso e prolongado.

POTENCIA E VERSATILIDADE
PARA OBRAS PROFISSIONAIS

POTENCIA DE 1300 We 5 J

Forca e poténcia para perfuracoes
e demolicoes em concreto,
alvenaria, aco e madeira.

ENCAIXE PADRAO SDS PLUS SOMENTE 4,8 KG
Praticidade e seguranca na Menor esforco e
troca de acessorios maior produtividade
(cinzéis, brocas e madril) no trabalho

SELETORES MULTIFUNCAO CABO ANATOMICO E PUNHO
COM MODOS DE OPERACAO AUXILIAR EM 360°

Atuacao mais versatil — Maior conforto e controle em
Selecao entre Furadeira e qgualquer posicao de trabalho
Martelete Rompedor e modo

com ou sem impacto.

MALETA PLASTICA GARANTIA
Praticidade no DE 12 MESES

armazenamento e transporte

KIT COMPLETO

DE ACESSORIOS:

® | punho auxiliar

e | mandril padrao SDS Plus
e 1 chave de mandril

® 3 brocas

e | cinzel tipo ponteira

® | cinzel tipo talhadeira

® | coletor de pd

e 1 chave dois pinos




IDEAL PARA

® @

REFORMAS DEMOLICOES

FURACOES  CONSTRUCAO CIVIL REPAROS

EXCELENTE PARA SERVICOS
DE ALTO IMPACTO:

® Perfuracoes em concreto, alvenaria, blocos e pisos para
instalacao de tubulacoes, eletrodutos e caixas de passagem;

Mm}‘j

* Rompimento de paredes, vigas, lajes e pisos para criar
aberturas e passagens de conduites;

. . . ) PECAS ORIGINAIS E
® Remocao de revestimentos ceramicos e contrapiso de SERVICOS DE QUALIDADE
maneira agil e eficiente; AO SEU ALCANCE

® Pequenas demolicoes ou adequacoes estruturais onde se
exige agilidade e precisao.

MAIS PRODUTIVIDADE, SEGURANCA

PARA USO E DESEMPENHO SUPERIOR

PROFISSIONAL EM CADA TAREFA.

CAPACIDADE DE FURA(IAO
- didmetro -

MADEIRA CONCRETO ACO
@ 30 mm @ 26 mm @13 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

FORCA DIMENSOES PESO
MODELO cODIGO TENSAO | POTENCIA | CORRENTE FREQUENCIA IMPACTO P/ MIN. IMPACTO (C ‘L xA) LIQUIDO

MPS 5 929.0069-0 1300 6 50/60 5000 5 39 x 10x24 48




LANCAMENTO ||

Martelo Rompedor
e Demolidor
MDS 45




2 -

MARTELO ROMPEDOR G

-
t:.li'-"_

E DEMOLIDOR MDS 45 @+

L
Ideal para profissionais que trabalham na construgao

civil, empreiteiras, manutencao e instalagoes
industriais, o Martelo Rompedor e Demolidor MDS 45
¢ uma ferramenta elétrica poderosa para perfurar e

romper estruturas.

PUNHO AUXILIAR

AJUSTAVEL EM 360° CABO ANATOMICO

Flexibilidade e facil manuseio COM GATILHO DE

ENCAIXE HEXAGONAL DE 30 MM em diferentes trabalhos ACIONAMENTO

Rapidez na troca dos acessérios (cinzel) _ . Seguranca e ergonomia
VISOR DE NIVEL DE OLEO

o ] N durante o uso
Facil visualizagao para

reposicao de 6leo

POTENCIA DE 1600 W e 45 J

Forca e resisténcia para

demolicao de materiais Agilidade na substituicao dos

componentes e melhor

ig FACIL ACESSO AS ESCOVAS DE CARVAO
aproveitamento do equipamento

Excelente para servicos de alto impacto: GARANTIA
e Demolir estruturas de concreto, cerdmicas e afins, além DE 12 MESES

de preparar fundacgoes;
e Perfurar e romper paredes, pisos, vigas, sapatas, lajes, ACOMPANHA:
materiais de alvenaria, entre outros; ’

e Escavar valas e fazer aberturas em paredes para

instalacao de tubulacoes e cabos. /

IDEAL PARA: Acessorios:
1 cinzel tipo ponteira e

@ @ ‘ 1 cinzel tipo talhadeira

REFORMAS DEMOLICOES ~ CONSTRUCAO REPAROS Maleta com rodas :

CIVIL L
_ X . PESO IMPACTO
vopelo  CODIG0 DO 0 AR TENSAO  (iassiFicacho POTENCIA CORRENTE  FREQUENCIA it oy ™ FORCAIMPACTO  CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
Y W A Hz kg bpm J cm
MDS45  929.0067-0 7896893480066 220 8515.90.00 1600 7.5 50/60 : 925x12x265

*Peso Liquido: martelo + 1 cinzel

SCH''LZ



Ferramentas Elétricas e a Bateria

Serra Tico-Tico 570w

- Possui saida para extracao de pé e ajuste de corte em angulo.
- Controle de velocidade variavel.

- Protetor transparente de corte.

. 3 CAPACIDADE PESO  PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAQ ¢ assiFicacho  POTENCIA 14 IMA DE CORTE (mm)  LIQUIDO  BRUTO Crllh
PRODUTO BARRAS FISCAL
vV W Aco Madeira kg kg cm
92900200 7896893441524 127
SERRA TICO-TICO 570W 8467.22.00 570 5 65 2,0 2.2 22x7x205
92900210 7896893441531 220

Soprador Térmico

- Garante praticidade para atividades hobby que necessitam ar quente.

- Compacto e de facil utilizagdo, o equipamento trabalha em 2 estdgios de
temperatura, 350 °C e 600 °C.

- Ideal para secagem e remocgao de tintas e vernizes, moldagem de
materiais maledveis, como plasticos e canos de PVC, e também para
montagem de componentes para instalagoes elétricas.

~ o PESO PESO
MODELO cADIGO DO cODIGO DE TENSAO CLASSIFICACAO POTENCIA TEMPERATURA DO AR FLUXO DO AR LiQUIDO  BRUTO CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ W Posicao|  Posicaoll  Posicaol Posigao ll kg kg cm
929.0698-0 7909480009684 127 1500
S?gg@E%R 8467.29.99 350 °C 600 °C 300 I/min 500 l/min 09 09 25x7,5x 21
929.0697-0 7909480009677 220 1900

*Produto com certificagdo compulsdéria, conforme Portaria Inmetro n°® 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79
com foco em requisitos de seguranca. Certificado por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado pelo Inmetro.

Soprador Térmico Com acessérios

- 2 estagios de temperatura, com maxima de 600 °C.

- Fluxo de ar maximo de 500 l/min.

- Com 5 acessorios. é//

- Ideal para secar e remover tinta, aplicar adesivos e &
peliculas, moldar e soldar tubos plasticos, acender ‘Q}
churrasqueira, entre outros.

~ - PESO PESO
VODELO CODIGO DO CODIGO DE BARRAS TENSAO CLASSIFICACAO POTENCIA TEMPERATURA DO AR FLUXO DO AR LiQUIDO  BRUTO CxLxA
PRODUTO FISCAL
vV W Posicaol Posigcaoll Posicaol Posigao ll kg kg cm
SOPRADOR 929.0038-0 7896893465346 127 1500
TERMICO COM 8467.29.99 50-350 °C  100-600 °C 250 l/min 500 l/min 0,75 12 26x7,7x21
ACESSORIOS 929.0039-0 7896893465353 220 1950

*Produto com certificagdo compulsdéria, conforme Portaria Inmetro n°® 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-79
com foco em requisitos de seguranca. Certificado por Organismo de Certificacdo de Produto acreditado pelo Inmetro.
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Ferramentas Manuais

Seguras e duraveis, as Ferramentas Manuais
Schulz proporcionam agilidade e praticidade
na execucao das mais variadas tarefas.
Elas sao projetadas para suprir diferentes

necessidades basicas do dia a dia.

Maleta de Ferramentas 27 a 116 pecas

57 pecgas 100 pegas
40 pecas -

- Facil de armazenar e transportar. 116 pecas

- Ideal para reparos, ajustes, acertos, instalagoes e
manutencoes diversas em casa, escritério, veiculos,
entre outras opcoes.

- Disponivel em maletas contendo de 27 a 116 pecas.

MODELD CPOR%(SSPC? CSAD:?GROAQE T e PESO LIQUIDO PESO BRUTO CxLxA
kg kg cm
MALETA 40 PECAS 927.0007-0 7896893435332 8206.00.00 0.8 0,9 6x33x28
MALETA 57 PECAS 927.0001-0 7896893435264 8206.00.00 31 3,2 6x37x30
MALETA 100 PECAS 927.0010-0 7896893435363 8206.00.00 2,08 2,16 9 x 24 x 39

MALETA 116 PECAS 927.0042-0 7909480023437 8206.00.00 1,33 1,33 7x22,5x30




Ferramentas Manuais

Kit de Serras-Copo

- Para fazer furagoes de diferentes medidas em madeira, plastico,
drywall e gesso.

- 0 kit € composto por oito serras-copo produzidas em ago-carbono,
dois mandris, uma broca de 6 mm e uma chave hexagonal.

: : PESO LiQ. PESO BRUTO LxAxC
CODIGO DO CODIGO DE .
MODELO SRERUTE BEEE CLASSIFICACAOQ FISCAL
kg kg cm
KIT DE SERRAS COPQ 929.0707-0 7909480021877 8202.99.90 0,38 0,51 19,2x 10,5 x 4,7

Nivel Laser

- Ideal para a instalagao de portas, janelas, quadros e prateleiras NL6
com Trena

com precisao.

- Alinhamento rapido de linhas horizontais e verticais, tanto em
ambiente interno quanto externo.

- Com tripé para apoio e base especial, com rotacao vertical e
horizontal, que facilitam o manuseio durante a operagao e execugao

do seu projeto. & -
»
. . PESO LIQUIDO PESO BRUTO LxAxC
CODIGO DO CODIGO DE .
MODELO PRODUTO BARRAS CLASSIFICACAO FISCAL
kg kg cm

NIVEL LASER COM TRIPE
E BASE REGULAVEL NL2 920.1192-0 7896893449254 9015.30.00 017 0,26 85x63x35

MWEL AR EOl 920.1294-0 7909480018693 9015.30.00 031 0,36 19X 2.7 x 62

TRENA E TRIPE NL6




Ferramentas Pneumaticas

As Ferramentas Pneumaticas de uso manual sao
projetadas e construidas em fungao da area de
utilizacao. Todas tém motor de acionamento
pneumatico, seja rotativo ou percussivo, sendo

o tipo rotativo de palheta o mais comum.

Chaves de Impacto

SF11300

SF1800 SFI2500L

SFI12200

SFI1000
SFI11700

) ) . CONSUMO  PRESSAO DE ROTACAO PESO Bl
MODELQ  CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERAGAO ENCAIXE LIVRE CAPACIDADE  SISTEMADE  LiQUIDO XX
PRODUTO BARRAS FISCAL QUADRADO DO PARAFUSO  IMPACTO

pcm /s psi RPM kg cm
SFI420  926.0002-0/C 7896893419479 8467.11.90 316 90 112" 7.000 M14 Rocking Dog 2,1 23x23x8
SF1800 926.0106-0 7909480017214 8467.11.90 30 142 90 112" 10.000 M18 Twin Hammer 1,1 21x14x7
SFI1000  926.0005-0/C 7896893419509 8467.11.90 35 161 90 314" 4.800 M22 Pin Clutch 5.1 32x25x10
SFI1300  926.0006-0/C 7896893419516 8467.11.90 35 165 90 3/4" 3.800 M24 Pin Clutch 48 32x25x10
SFI1700  926.0007-0/C 7896893419523 8467.11.90 45 212 90 314" 5.000 M27 Twin Hammer 5,1 28x25x10
SF12200  926.0008-0/C 7896893419530 8467.11.90 45 212 90 1" 3.500 M30 Twin Hammer 9,0 35x32x 14
SFI2500L  926.0059-0/C 7896893425289 8467.11.90 45 212 90 1 4.000 M33 Twin Hammer 106 58x20x 15
SFI3500L  926.0010-0/C 7896893419554 8467.11.90 50 2346 90 1" 3.000 M39 Twin Hammer 155  69x19x 24

SELECIONAR 0 SISTEMA DE IMPACTO IDEAL PARA 0 SERVIC

Rocking Dog: Sistema de simples martelo (acionamento) que proporciona uma excelente faixa de torque a um baixo peso da
maquina.
Recomendado para aplicagdes leves. Por exemplo: pequenas oficinas e servigos de manutengao.

Pin Clutch: Sistema de pinos e esferas que proporcionam um aperto suave e progressivo. Quando bem balanceado, apresenta
baixo nivel de vibracao e baixa reagdo de torque. Recomendado para aplicagées industriais (linha de produgao), operacdes de
parafusamento que necessitam de alta velocidade para maior produtividade, aperto de motores de caminhao e manutengao
pesada. Alto torque a um baixo peso.

Twin Hammer: Sistema de duplo martelo que proporciona torques maiores que o sistema Pin-Clutch. Facil operagao e baixo
custo de manutencgdo. Além disso, oferece sistema de impacto mais resistente, porém nao suave. Recomendado para aplicagdes
continuas. Por exemplo: em centros automotivos, transportadoras etc.
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Ferramentas Pneumaticas

Chaves de Catraca

- Aperto de porcas e parafusos curtos.

- Montagem de mdveis de ago ou aluminio.

- Montagem de andaimes, portoes e prateleiras.

- Montagem de furgdes metalicos.

- Aperto e desaperto em locais de acesso limitado.

’ ) _ CONSUMO  PRESSAQ DE ROTACAO PESO . | A
MODELo  CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAQ DE AR OPERCAQ ENCAIXE LIVRE CAPACIDADE ~ SISTEMA DE  LiQuIDO XX
PRODUTO BARRAS FISCAL QUADRADO DO PARAFUSO  IMPACTO
pcm Us psi RPM kg cm
SFC80  926.0012-0/C 7896893419578 8467.11.90 25 118 90 1/2" 160 M10 Pin Clutch 12 28X 6 x4
SFC130  926.0013-0/C 7896893419585 8467.11.90 25 118 90 1/2" 150 M12 - 15 33x6x6
o , =
Furadeiras Reversiveis
’ ’ . PRESSAO DE ROTACAO . PESO
VERELE cODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICAGAQ ~ CONSUMO DE AR OPERACAO VARTBEIL LIVRE POTENCIA | {oUiDo CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm /s psi RPM W kg cm
SFF 38 926.0025-0/C 7896893419707 8467.11.10 25 1.8 90 3/8" 1.800 370 1.4 21x16x5
SFF 12 926.0026-0/C 7896893419714 8467.11.10 25 1.8 90 1/2" 750 370 1.8 23x16 x4
SFF 38A 926.0027-0/C 7896893419721 8467.11.10 24 1.3 90 3/8" 1.800 250 11 23x11x5
FAIXA DE ROTACAO X MATERIAL*
< o FERRO ACO ACO ACO ACO <
@ FURO | LATAO | ALUMINIO FUNDIDO | B1112 1020 1045 INOX PLASTICO
3mm 4000 4000 2100 3400 1800 1200 1200 4500
5mm 3000 4000 1400 2300 1200 800 800 3000
6mm 2200 3000 1000 1700 900 600 600 2300
8mm 1800 2500 850 1350 750 500 500 1800
"Tabela orientativa para escothado | 1oy 1500 2000 700 1150 600 400 400 1550
modelo de Furadeira.
) 11mm 1300 1700 600 1000 525 350 350 1300
Os valores podem variar de acordo
com o tratamento térmico. | 13mm 1100 1500 525 850 425 300 300 1200
Parafusadeira
- Uso em parafusos autoperfurantes, autorrosqueantes e parafusos para madeira,
cujo travamento do parafuso deve ser evitado.
- Montagem de mdveis.
- Sistema de embreagem deslizante.
- Ajuste de torque externo.
- Capacidade maxima do parafuso: Mé.
- Encaixe: HEX. 1/4" F.
’ ) . CONSUMO  PRESSAO DE ROTACAO . PESO
VEDELE CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAQ  MANGUEIRA LR POTENCIA | {00iD0 CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm Us psi [0} RPM Nm kg cm
SFA 12 926.0063-0/C 7896893428976 8467.11.90 25 118 90 3/8" 1.650 1-8 1.2 24x17x5
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Ferramentas Pneumaticas

Retificas e Microrretificas

RETIFICAS MICRORRETIFICAS

- Acabamento de superficies soldadas. - Acabamento de pegas pequenas.

- Alargamento de furos. - Afiacao de machos.

- Acabamento de moldes e matrizes. - Retifica de moldes e matrizes.

- Retifica de pecas e areas de dificil acesso. - Polimento de joias.

- Acabamento em materiais como vidro, plasticos e metais diversos. - Microdesbastes em pegas complexas.
- Modelo SFR30: limpeza de pneus em processos de recauchutagem. - Confeccao de proteses.

”‘

SFR 22 SFR 22L SFR 56
’ i B CONSUMO  PRESSAO DE PINCA ROTACAQ - PESO
MoDELo  C0DIG0 DO CODIGODE  CLASSIFICACAO  DEAR  OPERACAO  PADRA0 MANGUEIRA T, ge~  POTENCIA jgypp  CXLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm s psi (4] [4] RPM W kg cm
SFR 22 926.0014-0/C 7896893419592 8467.11.90 26 12,3 90 /4" 3/8" 22.000 300 0,6 23x13x5
SFR 22L 926.0015-0/C 7896893419608 8467.11.90 26 12,3 90 1/4" 3/8" 22.000 300 08 32x15x5
SFR 56 926.0021-0/C 7896893419660 8467.11.90 10 4,7 90 1/8" 1/4" 56.000 - 0,2 22 x13x55
Esmerilhadeira

- Corte e desbaste de pecas metalicas.
- Chanfragem de pecgas metélicas.
- Desbaste de cordoes de solda.

- Desbaste em respingos e excessos de solda.
- Preparacgao para lixamento.

) ) _ CONSUMO  PRESSAO DE ROTACAO . PESO
wopELo  CODIGO DO CODIGODE  CLASSIFICACAO  DE AR OPERACAQ o NGUEIRA T wge  POTENCA - jgupg  CxExA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm s psi [4] RPM W kg cm
SFDO7  9260022-0/C 7896893419677  8467.11.90 37 175 90 58" eM14 172" 7.000 750 32 35x21x 11
Lixadeiras

(0,

Mangueira c/ coletor
926.5012-0

- Roto Orbital (SFL 10): lixamento em pecas de madeira que
necessitam aspiracao de pé ou em funilaria para preparacao de
chapas e carrocerias.

- Alta rotagao (SFL 18): lixamento de superficies metalicas
(funilaria) e limpeza de tinta, ferrugem e sujeiras.

- Roloc®/Speed Lok® (SFL 25R): acabamento em solda-ponto em

carrocerias, acabamento em chapas soldadas e preparagao para Mangueira
pintura em locais de dificil acesso em automéveis (funilaria). silenciadora Kit de discos
809.1704-0
) ) : CONSUMO  PRESSAO DE . ROTACAO PESO
MODELo  CODIGODO CODIGODE  CLASSIFICACAO DE AR OFERACAE | TOVENCIA | MEREUERA | e BASE  |jqupg  CXLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm /s psi W 2 RPM pol kg cm
SFL 10 926.0028-0/C 7896893419738 8467.11.90 22 104 90 150 3/8" 10.000 6 08 25x18x 11
SFL25R  926.0016-0/C 7896893419615 8467.11.90 25 118 90 225 3/8" 25.000 3 06 35x15x7
SFL18 926.0030-0/C 7896893419752 8467.11.90 25 118 90 225 3/8" 18000 3",4%"ou5 12 18x1x6
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Ferramentas Pneumaticas

Serra Sabre
Acessorios:
- Indicada para uso profissional. el
st A - .. Kit laminas 24
- Pratica e ergondmica, esta ferramenta tem facil empunhadura e 32 dentes
e acionamento. Seu uso € indicado no corte de metais, plasticos e 809.1703-0
madeiras em funilarias, marcenarias, auto som, entre outros.
CONSUMO  PRESSAODE  CAPACIDADE DE GOLPES POR PESO
MODELo  CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAO CORTE MAx.  MANGUEIRA NV CURSO | jojpo  CXLXA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm /s psi mm [4] RPM mm kg cm
SFP90  926.0038-0/C 7896893419837 8467.19.00 7 33 90 1.5-ACO 3/8" 9.000 5 06 35x15x7

Desincrustadores e Martelo Rebarbador

DESINCRUSTADORES MARTELO REBARBADOR

- Construcao civil: quebrar concreto, retirar azulejo,

rasgos em paredes de alvenaria e quebrar cimento seco
- Soldagem: retirar rebarbas e respingos de solda. de misturadores de concreto.

- Remocao de tintas, ferrugem, crostas em cascos de navio,
respingo de concreto e camada de oxidagao em chapas.

- Rebitagem: corte de cabeca de rebites metalicos e
aplicacao de rebites macicgos.

- Abertura de canais em chapas metalicas.

Acompanham:

® Maleta plastica

W\

Conjunto de 19 agulhas

926.5021-0 ® Lubrificante
) ) . CONSUMO  PRESSAO DE ROTACAO PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAO ARG MANGUEIRA LIVRE CURSO LiauiDo CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm /s psi 1] RPM mm kg cm
SFP 38 926.0040-0/C 7896893419851 8467.19.00 6 2,81 90 12 (3x125mm) 3/8" 3.800 30 1.2 32x8x6
SFP 32 926.0041-0/C 7896893419868 8467.19.00 10 4,7 90 19 (3x150mm) 3/8" 3.200 40 2,6 38x18x5
SFP 30 926.0044-0/C 7896893419899 8467.19.00 15 7.1 90 5 Cinzéis 3/8" 3.000 66 1,35 33x20x6

Rebitadores

- Unir chapas metalicas por meio de rebites.
- Montar estruturas metalicas e moveis de aco.

- Fixar componentes e pegas por meio de rebites.

SFR 1400 REB
Acompanham bicos:

1/4" (6,35 mm) 5/32" (4,0 mm)
7/32” (5,56mm) 1/8” (3,2 mm)
3/16" (4,8 mm) 3/32" (2,4 mm)

SFR 720 REB

Acompanham bicos:
3/16" (4,8 mm)
5/32" (4,0 mm)

1/8" (3,2 mm)
3/32" (2,4 mm)

Acompanham:
SFR 1400 REB-06-1A Capa da Garra 3/32 - 5/32; SFR 1400

REB-07A Garra 3/32 - 5/32; SFR 1400 REB-08A Calgo 3/32 -
5/32

CONSUMO  PRESSAO DE

FORCADE CURSODE  PESO
) , ; a CAPACIDADE ’ ) j
MoDELo  CODIGODO  CODIGODE  CLASSIFICAGAO  DEAR  OPERACAO iy porcame | -"* TRACAO  PISTAO  Liaumpo  C*bXA
PRODUTO BARRAS FISCAL oo
pcm  Us psi (aluminio) )] Kof T kg &
SFR720REB  9260042-0/C 7896893419875  8467.19.00 2 10 90 36" 38" 720 1% 15 30x16x9
SFR1400REB 9260043-0/C 7896893419882  8467.19.00 3 14 90 14 38" 1400 19 25 36x22x10
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Ferramentas Pneumaticas

Grampeador e Pinador

GRAMPEADOR

- Tapecaria, estofaria, marcenaria, isolamento acustico, decoracao,
forro PVC, industrias de mdveis, engradados, paletes, caixas, gabinetes,
guadros, entre outros processos de fixagao em madeira.

PINADOR

- Marcenarias, vidracgarias, industria de mdveis, decoragao, quadros,
caixas, entre outros processos de fixagao em madeira.

CONSUMO @ TIPO DE PRESSAODE ~ PESO

VRS CODIGODO oo omons  CLASSIFICACAO DEAR  PINO/GRAMPO CAPACIDADE ~MANGUEIRA "o rpicao  Liauo ~ CXLXA
PRODUTO FISCAL DO MAGAZINE
|/golpe mm [4] psi kg cm
SPG 1850F 926.0105-0 7896893468408 8467.19.00 1.2 1.2 100 pinos 10-3/8" 70-110 15 30x27x7
Engraxadeira e
- Aplicagao de graxa para lubrificagao de motores,
automoveis, utilitarios, implementos agricolas, maquinas e
equipamentos em geral.
CONSUMO PRESSAODE  PESO
VODELD CEEIED O C6D160 DE BARRAG  CLASSIFICACAO CAPACIDADE EAR COMPRIMENTO  MANGUERA " /oPo) 0”  Ljgupo  CXLXA
PRODUTO FISCAL
cc pcm /s mm (0] psi kg cm
SFP500CC  926.0067-0/C 7896893429010 8467.19.00 500 10 47 250 3/8" 90 1.6 4hx19x8

Pistolas de Pintura

HVLP (High volume, low pressure): tecnologia que permite obter um melhor aproveitamento da tinta com menor consumo,
maior qualidade de pintura da pega acabada e diminuigao da poluicao ambiental, sempre trabalhando a uma pressao menor
gue modelos similares. Utilizacao em industrias e funilarias para aplicacao de materiais de acabamento e revestimento.

Alta producao: pistolas de pintura que funcionam em pressdes de operacgao entre 50 e 80 psi, obtendo o maximo de
rendimento em aplicacdes que necessitam produtividade. Utilizacdo em industrias, funilarias e marcenarias para aplicacao de
materiais de acabamento.

£

T 9 %, .
% _ B y
"*-.;\ SPP-HVLP02
s, SPP-HVLPO1 r ‘ pLUS*

SPP-APOT Gy .. : i pLUS*
el .
4 i f-
H SPP-AP02 ¥
| .I' : PLUS* -
i
I ]
PRESSAO DE CAPACIDADE CONSUMO PESO
VIGBELG CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO OPERACAO DA CANECA DE AR MANGUEIRA | iiino CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
psi ml pcm /s 2 kg cm
SPP-APO1 926.0052-0/C 7896893420246 8424.20.00 50 600 13 61 3/8" 0,7 23x16x 14
SPP-AP02 PLUS 926.0104-0 7896893449049 8424.20.00 50 1000 13 61 3/8" 1.0 18x 11 x 31
SPP-HVLPO1 PLUS 926.0102-0 7896893449025 8424.20.00 40 600 16 75 3/8" 0,7 11x13x22
SPP-HVLP02 PLUS 926.0103-0 7896893449032 8424.20.00 40 1000 16 75 3/8" 0,9 12 x 14 x 22

*Pistolas de pintura com bico 1,4mm
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Ferramentas Pneumaticas
Compact

As Ferramentas Pneumaticas Compact sao projetadas
e construidas em funcdo da 4area de utilizacao.
Todas tém motor de acionamento pneumatico, seja

rotativo ou percussivo.

Leves e ergonémicas, foram especialmente

desenvolvidas para quem procura prego

acessivel aliado a qualidade da marca Schulz.

Chave de Impacto

- Excelente custo-beneficio.

- Compactas e ergonémicas, sao a melhor op¢ao para
autocenters, oficinas mecanicas de automaoveis, retificas de
motores, industrias mecanicas, linhas de producao e linhas
de montagem em geral.

, SFIC 750
i SFIC 750

COMPOSITE

SFIC 480 SFIC 2000L
) ) _ CONSUMO  PRESSAQ DE ROTACAO M;?(?SSEE PESO ErlLa/
MODELO CODIGO DO CODIGODE  CLASSIFICACAO  DE AR OPERACAO ENCAIXE  LIVRE SISTEMADE | {QuIDO XX
PRODUTO BARRAS FISCAL QUADRADO APERTO IMPACTO
pcm Us psi RPM Nm kg cm
SFIC 480 926.0087-0  78967893440350  8467.11.90 3 16 90 1/2" 7.200 472 Rocking Dog 21 24x20x7
SFIC 750 926.0088-0 7896893440367  8467.11.90 35 165 90 3/4" 5.000 745 Rocking Dog 46 28x25x 10
SFIC 750 COMPOSITE ~ 926.0112-0 7909480029927  8467.11.90 30 142 90 1/2" 7.000 750 Twin Hammer 2,1 21x19x7
SFIC 2000L 926.0089-0 7896893440374  8467.11.90 50 236 90 1" 3.700 1938 Rocking Dog 14 63x22x 14
Chave de Catraca
- Excelente custo-beneficio.
- De facil manuseio e ajuste de direcao, permite operacao em locais de dificil acesso.
- Indicada para diversos usos, como no aperto de porcas e parafusos curtos,
montagem de moveis de ago ou aluminio, andaimes, portdes, prateleiras, furgoes
metalicos e escapamentos automotivos.
) ) : CONSUMO  PRESSAO DE ROTACAO ~ TORQUE MAXIMO PESO CxlxA
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAOQ ENCAIXE LIVRE DE APERTO LiQuipo L
PRODUTO BARRAS FISCAL QUADRADO
pcm Us psi RPM Nm kg cm
SFCC 70 926.0090-0 7896893440381 8467.11.90 28 132 90 1/2" 175 68 1.2 28x7x5
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Ferramentas Pneumaticas

Esmerilhadeira Angular

- Excelente custo-beneficio.
- Indicada para operagoes de desbaste e acabamento de grandes areas.

- Esta ferramenta permite esmerilhar, cortar e chanfrar pecas metalicas, limpar
cordoes e respingos de solda, além de preparar para lixamento.

- Com governador de velocidade, oferece maior controle e seguranca na operagao.

) ’ . CONSUMO  PRESSAQ DE ROTACAO PESO Bl
MODELG CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAOQ =@ DISCO LIVRE LiQuIDo RILX
PRODUTO BARRAS FISCAL ABRASIVO
pcm Us psi RPM kg cm
SFDC 11 926.0093-0 7896893440411 8467.11.90 30 14,2 90 M14 5 11.000 1.8 24x5x10
o PN
Furadeiras Reversiveis
- Excelente custo-beneficio. 2
- Leves e praticas.
4 SFFC38 SFFC 12

- Seu design permite uma empunhadura ajustavel, para melhor
controle, e um gatilho de velocidade varidvel com alavanca manual
de avanco/retrocesso.

- |deais para perfurar aco, madeira, plastico e outras superficies,
além de retificar furos.

PRESSAO DE ROTACAO

MODELD CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFIcACAD  CONSUMODEAR prp)cag ENCAIXE LIVRE PIESO LIWUIRE Crlxh
PRODUTO BARRAS FISCAL QUADRADO
pcm /s psi RPM kg cm
SFFC 38 9260091-0 7896893440398 8467.11.90 25 18 90 3/8" 2.100 13 21x16x5

SFFC 12 926.0092-0 7896893440404 8467.11.90 25 11,8 90 1/2" 700 1.6 22x16x4




Ferramentas Pneumaticas

Lixadeira Roto Orbital

- Excelente custo-beneficio.
- Leve e pratica.

- Indicada para os processos de lixamento, preparagao e acabamento de superficies
em geral.

- Com sistema de autoaspiracdo ou aspiracao forcada, € ideal para funilarias (massa
plastica), marcenarias (pecas de madeira) e construcao civil (massa corrida).

5 5 B CONSUMO  PRESSAO DE
CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAO
MIORELD PRODUTO BARRAS FISCAL Bz
pcm  Us psi
SFLC 11 926.0094-0 7896893440428 8467.11.90 18 8,5 90 6"

’ ROTACAO PESO
QIR LIVRE LiQuIDO Ealan
mm RPM kg cm
5 11.000 1,0 27 x21x12

Minirretifica Reta 1/4”

- Excelente custo-beneficio.

- Ideal para lixar, esmerilhar e fazer acabamento de superficies soldadas, moldes
e matrizes nos mais diversos materiais. Com ajuste de velocidade, esta ferramenta
garante praticidade e seguranca durante a operagao.

CONSUMO  PRESSAO DE . . PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR ORERACAD | TR PADRAD [ ROTACAD LIVRE LU CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm Us psi (0] RPM kg cm
SFRC 25 926.0095-0 7896893440435 8467.11.90 18 85 90 1/4" 25.000 03 13x7x4
Serra de Corte
- Excelente custo-beneficio.
- Indicada principalmente para operagodes de corte e chanfros de
pecas metalicas. Com rotacao de 20.000 rpm, permite cortes répidos
e precisos. Pode ser utilizada em funilarias, caldeirarias, pequenas
industrias, entre outros.
; ) . CONSUMO  PRESSAODE  DISCO DE ROTACAO PESO Bl
MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE AR OPERACAO CORTE LIVRE Liquino
PRODUTO BARRAS FISCAL
pcm s psi [4] mm RPM kg cm
SFPC 20 926.0096-0 7896893440442 8467.11.90 18 85 90 376 20.000 08 19x8x8
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Linha 12 V Automotiva

A linha Air Plus 12 V Automotiva possui produtos
leves e compactos conectaveis ao seu veiculo para
vocé levar aonde quiser. De pratico manuseio,
foram desenvolvidos para executar as mais
diversas atividades, como servicos de limpeza,
inflagem e recarga de baterias 12 V, além

do uso geral em pequenas manutengoes e

atividades leves.

Compressor de Ar Air Plus 12V50 W

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de carros e bicicletas.
- Mandmetro com duas escalas de pressao: facilita a leitura da pressao.

- Fusivel de protecao contra curto-circuito.

- Leve e portéatil: facil de transportar.

- Cabo de alimentacao de 3 metros: maior alcance.

PESO PESO

MODELD CODIGO DO CODIGO DE TENEAC CLASSIFICACAO LiQuIDO BRUTO Cxllxy
PRODUTO BARRAS FISCAL
Vv kg kg cm
AIR PLUS 12V 50W 920.9759-0 7909480008557 12 8504.40.10 0.48 0.55 12x14x8

Compressor de Ar Air Plus 12V com lanterna

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias,
pneus de carros e bicicletas.

- Equipado com indicador de pressao e lanterna,
muito Util em situagoes de emergéncia.

- Com fusivel de protegao contra curto-circuito.

PESO PESO

GOELE CODIGO DO CODIGO DE TEERE CLASSIFICACAO LiQuIDo ERUTE CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ kg kg cm
AIRPLUS 12V 920.1219-0 7909480022775 12 8414.80.19 07 08 11x20x13
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COMPRESSOR DE AR
AIR PLUS DUO DIGITAL

DISPLAY DIGITAL
0 compressor AIR PLUS DUO DIGITAL oferece uma solucao pratica e eficiente para quem Para uma leitura
busca agilidade e conveniéncia para inflar pneus e objetos rapidamente. Compacto e rapida e precisa.
versatil, ele pode ser usado tanto no carro quanto em casa, garantindo uma calibragem

precisa e rdpida. Ideal para motoristas, ciclistas, aventureiros e familias,

oferece um desempenho confiavel para diversas aplicacoes, de pneus a

bolas, boias, colchoes e outros inflaveis. Seu design inovador facilita

o transporte, tornando-o o aliado perfeito para quem precisa de

agilidade e conveniéncia em situagoes de imprevisto.

IDEAL PARA:
CARROS MOTOS BICICLETAS BOLAS BRINQUEDOS
t LANTERNA DE LED INTEGRADA
t:; % — Ideal para uso noturno ou
- = locais com pouca luminosidade.
BOIAS COLCHOES BALOES PISCINAS
FUNCAO AUTO STOP COMPARTIMENTO COMPACTO E LEVE
Desliga automaticamente quando PARA MANGUEIRA Facil de transportar e guardar,
atinge a pressao predefinida. Facil organizagao apdés o uso. Seja no carro ou em casa.

PRATICO E VERSATIL ISENTO DE OLEO DUPLA ENTRADA DE ALIMENTACAO
Enche um pneu em Facil manutengao e Ligue no acendedor 12V ou na
menos de 5 minutos. maior durabilidade. tomada de energia (110V-220V).

VERIFIQUE A PRESSAO DOS PNEUS REGULARMENTE.
Ao manter a pressao correta, vocé garante: Condugao segura e tranquila, menor
desgaste e maior vida util dos pneus e menor consumo de combustivel.

ACOMPANHA:

e 1 cabo de alimentacdo de 3,0 m — 12V (DC) com fusivel
e 4 bicos conectores para diferentes tipos de valvula '
e 1 cabo de alimentacdao de 1,1 m - 110V-220V (AC)

Com o compressor Air Plus Duo Digital vocé nao interrompe sua viagem.

E sé inflar e calibrar o pneu e seguir em frente.

CARACTERI'STICAS TECNICAS

CODIGO DE TENSAO CLASSIFICACAO CORRENTE | POTENCIA | PRESSAO MAX. | DIMENSOES | ooy
MODELO CODIGO BARRAC S (CXLxA)
A | w | PsI | BAR |

AIRPLUS

DUO DIGITAL 920.9763-0 7909480036260 12110220 8414.80.19 60(11,2/08 100 60 4,1 24x18x7,3 1.0
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Linha 12V Automotiva

Compressor de Ar AirPlus 12 V digital

- Possui 3 bicos conectores para inflar bolas, boias, pneus de
carros e bicicletas.

- Equipado com indicador digital de pressao.
- Lanterna com duas opg¢odes de uso: iluminacao ou pisca-alerta.
- Enchimento com desligamento automatico, para maior seguranca.

- Com fusivel de protecao contra curto-circuito.

TENSAO PESO PESO

2 A . CxLxA
CODIGO DO CODIGO DE i LIQUIDO BRUTO
MODELO PRODUTO BARRAS CLASSIFICACAO FISCAL
\ kg kg cm
AIR PLUS 12V DIGITAL 920.1163-0 7896893438845 12 8414.80.19 1.1 1.2 95x24x165

Aspirador de Po Air Plus 12V

- Agil e eficiente para limpezas internas do seu automaével.

- Acessérios: permitem a limpeza em cantos de dificil acesso.

- Filtro removivel: facilita a manutencgao.

- Plugue com tensao 12 V: ligado diretamente no acendedor do veiculo.

- Compartimento transparente: rdpida visualizagao do nivel da poeira.

POTEN-  COMPRIMENTO

] . PESO  PESO
. / CLASSIFICA- ;
MODELO CODIGO DO CODIGODE  TENSAD o CIA pocao  ACESSORIOS i iatipg  BRUTO Erlal
PRODUTO BARRAS o
\ W m un kg kg cm
AIRPLUS 12VASPIRADOR ~ 920.9760-0 7909480008588 12 8508.11.00 60 27 1 043 055 12x29x10
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Pistolas Pulverizadoras

A linha Air Plus Spray foi desenvolvida para os
trabalhos do dia a dia. Leves e compactos, os
produtos possuem alta poténcia mecanica para
executar as mais diversas atividades, como
servigos de pintura e inflagem em baixa
pressao, além do uso geral em pequenas

manutencoes e atividades leves.

Pistola Pulverizadora Air Plus Spray

- Jato ajustavel: vertical, horizontal e diagonal.

- Ideal para pintura de produtos a base de dgua ou solvente.
- Regulagem com precisao do fluxo de tinta.

- Inclui funil para teste de viscosidade.

- Pistola desmontavel: facil na limpeza.

- Design compacto e leve. N
- 5 VOLUME DO PESO PESO
MODELO CoDIGO DO CODIGO DE TENSAO ciassiFicacho  POTENCIA gecrpuaTorio Liauibo  BRUTO ST
PRODUTO BARRAS FISCAL
" W mL kg kg cm

920.8053-0 7896893488222 127

ségziséggw 8424.20.00 250 1000 14 1.6 13x295x23
920.8054-0 7896893488239 220
920.8045-0 7896893481827 127

ssgei\?:ggw 8424.20.00 450 1000 1.4 1.6 13x295x23
920.8046-0 7896893481834 220

Pistola Pulverizadora Air Plus Spray 600 W

- Jato ajustavel: vertical, horizontal e diagonal.

- Ideal para pintura de produtos a base de dgua ou solvente.

- Com alca, super-resistente e confortavel: manuseio com total agilidade.
- Regulagem com precisao do fluxo de tinta.

- Inclui funil para teste de viscosidade e bico para encher baldes, boias etc.

- Motor elétrico separado da pistola: menor esforco para pulverizar.

; . VOLUME DO PESO  PESO
MODELO CODIGODO concopeparras cLassiFicacho  POTENCIA - peqppuatorio  LiaUiDo  BRUTO Ealaf
PRODUTO FISCAL
\ W mL kg kg cm
920.8049-0 7896893481865 127
BN 84242000 600 700 255 3 2x27x32
920.8050-0 7896893481872 220
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Pistolas Pulverizadoras =

Pistola Pulverizadora Air Plus Spray 700 W

- Jato ajustavel: vertical, horizontal e diagonal.

- Ideal para pintura de produtos a base de dgua ou solvente.
- Regulagem com precisao do fluxo de tinta.

- Pistola desmontavel: facilidade na limpeza.

- Alga, rodas para transporte e mangueira com 3 metros.

n . VOLUME DO PESO  PESO
MODELO CODIGO DO CODIGO DE TENSAO cLassiFicacho  POTENCIA perpuaorio  Liquibo  BRUTO Calsi
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ W mL kg kg cm
AR PLUS 920.1283-0 7896893464417 127
SPRAY 700W 8424.20.00 700 800 45 55 34x435%25
920.1284-0 7896893464424 220

Pe¢as de Reposi;éo Para manter o excelente funcionamento de suas pistolas

de pintura, a Schulz oferece pegas de reposigao com a
gualidade gue vocé merece.

MODELO CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO PESD LRUDE IPESD EIRUTE Exlbai
PRODUTO BARRAS FISCAL
kg kg cm
PISTOLA FRONTAL PULVERIZADORA
AIR PLUS SPRAY 600W 008.0510-0/AT 7896893485535 8424.20.00 0,68 0,72 1M x19x265
PISTOLA FRONTAL PULVERIZADORA
AIR PLUS SPRAY 700W 008.0500-0/AT 7896893472634 8424.20.00 0,487 0,467 20x11,5x 225
CANECA AIR PLUS SPRAY 700W 920.1287-0 7896893475529 8424.90.90 0,1 0,098 26 x17x12
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Limpeza

A linha de limpeza traz mais conforto para vocé,
sem abrir mao da eficiéncia e qualidade Schulz
gue vocé ja conhece. A lavadora de alta pressao
Hidro Lav Pro é ideal para uso em grandes
ambientes, enquanto os aspiradores Hidropd
Schulz combinam seguranga, vesatilidade e

alto desempenho para aspiragao e suc¢ao

de liquidos.

PR,

Hidro Lav Pro 2950w A1 profissional

- Bicos intercambidveis (0°, 15° e 40°) e detergente: maior versatilidade e precisao
para qualquer tipo de limpeza.

A 3
rpcs

- Motor de inducao monofasico de 2950 W: garante mais poténcia e maior tempo de
trabalho sem desligar.

- Mangueira de 10 m com engate rapido: maior alcance para realizar diversas atividades.
- Regulador de pressao: controle da intensidade do jato de 4dgua.
- Carrinho com rodas e haste: oferece maior praticidade na locomogao.

*Produto com certificacdo compulséria, conforme Portaria Inmetro n® 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e [EC 60335-
2-79 com foco em requisitos de seguranca. Certificado por Organismo de Certificacao de Produto acreditado pelo Inmetro.

Bico Turbo para Hidrolav 2950W

928.0050-0
x - PRESSAO 5 ” PESO PESO
VODELD cODIGO DO CODIGO DE TENSAO o assiFicacho  POTENCIA  "oitiva VAZAO  RUDO (i oo CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
% W lbf/pol? L/h dB(A) kg kg cm
HIDRO LAV PRO 2950W 928.0025-0 7909480005310 220 8424.30.10 2950 2030 7.3 91 34 355  80x100x 40

Aspirador de Agua e P6 Hidrops

- |deal para uso em residéncias, estabelecimentos comerciais e hotéis.
- Pode ser utilizado na limpeza para sucgao de liquidos e sélidos.

- Equipado com varios acessérios que permitem limpar desde carpetes
até locais de dificil acesso, como cantos do sofa da sala de casa.

- Possui rodas para movimentagao, que garantem flexibilidade para
aplicacoes ainda mais rapidas.

CAPACIDADE PESO PESO

MODELO €opi60 0o ERTIE0 T8 TENSAO CLASSIFICACAO POTENCA  ‘poTanqUE  Liquibo  BRUTO EaLaA
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ W L kg kg cm
, 925.0062-0 7896893457167 127
HIDROPG 1200W 8508.19.00 1200 50 125 145 £15x49x85
925.0063-0 7896893457174 220
, 925.0060-0 7896893448486 127
HIDROPG 2000W 8508.19.00 2000 70 208 24,5 55 x 54 % 85
925.0061-0 7896893448493 220

*Produto com certificacado compulsdria, conforme Portaria Inmetro n°® 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de seguranca e conforme Portaria
Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educacao e Controle da Poluicao Sonora - Siléncio. Certificado por Organismo de Certificacdo de
Produto acreditado pelo Inmetro.
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[Lancaweno |

ASPIRADORES DE PO E AGUA
HIDROPO 1400 W - AHS

Os Aspiradores de Pé e Agua Hidropé Schulz oferecem uma solucdo prética e versatil para a faxina
domeéstica. Com poténcia de 1400 W e 3 opcoes de modelos, aspiram sujeiras, sélidos e liquidos em varios
tipos de ambientes e superficies, seja em areas internas ou externas.

DISPONIVEL EM 3 MODELOS:
POTENCIA RESERVATOR(O DE 6, 12 E 20 LITROS
DE 1400 W Escolha o mais adequado

[ para sua necessidade

limpeza agil e
eficiente

PORTA-ACESSORIOS E
SUPORTE DE CABO ELETRICO
Para uma limpeza pratica e

VACUO DE 160 MBAR )
organizada

(16 kPa)

Forca e alto poder
de succao
RODIZIOS E ALCA ERGONOMICA

Mobilidade e praticidade durante a limpeza

ASPIRACAO DE PO E AGUA FUNCAO SOPRO LEVES E COMPACTOS l
Praticidade na limpeza de Além de aspirar, pode Facil de transportar FILTRO PEPANO L‘eVA,VEL
particulas secas, ser usado para inflar e guardar Reutilizavel e econdomico
Umidas e liquidas (exceto objetos, além de
inflamaveis e quimicos) acender churrasqueira
. . i = _ POTENCIA | CORRENTE CAPACIDADE PESO PESO DIMENSOES
VERELE CODIGO DO CODIGO DE TENSAQ | FREQUENCIA |c| ASSIFICACAD| NOMINAL | NOMINAL | RESERVATORIO | LiQUIDO | BRUTO CxLxA
PRODUTO BARRAS FISCAL
\ Hz W A L kg kg mm
5 925.0064-0 7909480034457 127 11
HIDROPO 1400 60 8508.11.00 1400 6 38 34 300 x 320 x 390
AHS 1406 925.0065-0 7909480034464 220 65
5 925.0066-0 7909480034471 127 K
HIDROPO 1400 60 8508.11.00 1400 12 45 36 330 x 340 x 460
AHS 1412 925.0067-0 7909480034488 220 6,5
5 925.0068-0 7909480034495 127 1
HIDROPO 1400 60 8508.11.00 1400 20 63 5.4 330 x 340 x 460
AHS 1420 925.0069-0 7909480034501 220 65

Produto com certificagdo compulséria, conforme Portaria Inmetro n°® 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de seguranga e conforme
Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educagao e Controle da Polui¢ao Sonora - Siléncio. Certificado por Organismo
de Certificagao de Produto acreditado pelo Inmetro.




[Lancaweno |

EXTRATORA DE SUJEIRA
HIDROPO 1600 W - EHS 1600

A nova Extratora de Sujeira Hidropé da Schulz ¢ uma poderosa aliada na limpeza e higienizagao de
carpetes, tapetes, colchoes, pisos e estofados em geral.
Com alto poder de succao, borrifa e extrai sujeira e manchas de tecidos,
proporcionando uma limpeza completa e profunda.

RECIPIENTE PA'RA AGUA LIMPA
(CAPACIDADE UTIL DE 4 LITROS - COM
1600 W DE ESCALA DE MEDICAO)

POTENCIA Facil visualizacao e controle do nivel
Eficiéncia e de detergente
alto poder

de limpeza

VACUO DE

220 MBAR (22 KPA)
Poténcia e alto poder de
succao - alcanca até 4 cm
de profundidade

TUBOS EM ALUMINIO
Resisténcia e durabilidade

SOMENTE 7,1 KG
Facil transporte
e mobilidade

RECIPIENTE PARA AGUA
SUJA (CAPACIDADE UTIL DE
11 LITROS)

Maior autonomia de
trabalho e tempo de uso

PORTA-ACESSORIOS
E SUPORTE DE CABO
ELETRICO

Para uma limpeza
prética e organizada FILTRO HEPA PARA PO

Remove acaros e fungos, garantindo

um ambiente mais saudavel

FUNCAO SOPRO
Auxilia na secagem de pisos e superficies
e na limpeza de cantos e frestas

ASPIRA PO E AGUA
Versatilidade para diferentes
tipos de limpeza

CAPACIDADE ~ CAPACIDADE

UTIL DO UTIL DO PESO PESO

TENSAO  FREQUENCIA CLASSIFICACAD POTENCIA  CORRENTE CxLxA

MODELO CODIGO DO CODIGO DE RESERVATORIO RESERVATORIO LIQUIDO ~ BRUTO
PRODUTO BARRAS FISCAL AGUA SUJA  AGUA LIMPA
V Hz W A L L kg kg mm
HIDROPG | 925.0070-0 | 7909480034518 127 60 12,6
£HS 1400 8508.19.00 1600 " 4 7.1 8.2 410x 350 x 500
HS 16 925.0071-0 | 7909480034525 220 50/60 7.3

Produto com certificacdo compulséria, conforme Portaria Inmetro n® 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de seguranca e conforme
Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educacéo e Controle da Poluicdo Sonora - Siléncio. Certificado por Organismo
de Certificagao de Produto acreditado pelo Inmetro.




Motobombas

A linha de Motobombas Periféricas Schulz
entregam pressao e vazao reais, de acordo com

a poténcia informada. Leves, silenciosas e
compactas, sao ideais para bombeamento de

agua limpa, isenta de sélidos abrasivos, em
residéncias, pequenos edificios, campos,

praias e jardins.

Motobombas Centrifugas MPS

- Carcaca da bomba em ferro fundido e do motor em aluminio: maior resisténcia e
durabilidade.

- Baixo nivel de ruido: excelentes para uso doméstico e pequenos edificios.

- Motor fechado IP44, com capacitor permanente e protetor térmico, para maior |
protecao contra intempéries. |

POTENCIA ~ PRESSAO PESO PESO

MODELO CODIGO DO CODIGO DE BARRAS TENSAO CLASSIFICACAO DOMOTOR  MAXIMA MOTOR LiQuIDo BRUTO CxLxA
PRODUTO FISCAL
) cv mca mm kg kg cm
MPS-25 950.0004-0 7909480024274 220 8413.70.80 0,5 25 90x40 3.8 4,1 285x135x165

Motobombas Centrifugas MSC

- Fabricadas no Brasil e com tecnologia nacional, as Motobombas
Centrifugas MSC entregam alto desempenho com baixo consumo de

energia.

- Eficientes, praticas e versateis, sao excelentes para o bombeamento

e pressurizagao de agua limpa em residéncias, prédios e também para

irrigacao, na agricultura, fontes e cascatas. MSC 025/19 - 033/20 - 050/21 MSC 075/23 - 100/27

- POTENCIA PRESSAQ PESO PESO
NGRS CODIGO DO DTG T BAREAS URERE CLASSIFICACAO DO MOTOR MAXIMA LIQUIDO  BRUTO BREEE
PRODUTO FISCAL
\ cv mca kg kg cm

950.0009-0 7909480031548 127 8413.70.80

MSC-025/19 174 19 7.2 7.6 29x175x 24
950.0010-0 7909480031555 220 8413.70.80
950.0011-0 7909480031562 127 8413.70.80

MSC-033/20 173 20 7.6 8,0 29x 175 x 24
950.0012-0 7909480031579 220 8413.70.80
950.0013-0 7909480031586 127 8413.70.80

MSC-050/21 172 21 7.9 83 29x175x 24
950.0014-0 7909480031593 220 8413.70.80
950.0015-0 7909480031609 127 8413.70.80

MSC-075/23 3/4 23 10,5 10,9 29x 17,5 x 24
950.0016-0 7909480031616 220 8413.70.80
950.0017-0 7909480031623 127 8413.70.80

MSC-100/27 1,0 27 114 118 29x175x 24
950.0018-0 7909480031630 220 8413.70.80
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MOTOBOMBAS

CENTRIFUGAS MSC

SELO MECANICQ EM ACO INOX, BUNA N,
GRAFITE E CERAMICA
Melhor vedacao e maior vida Util

MOTOR IP21 COM PASSA-CABOS DE ISOLAMENTO ELETRICO
Mais seguranca contra choques elétricos, desde que o aterramento
seja feito conforme o manual

PRINCIPAIS APLICACOES
Residéncias, prédios, agricultura,
irrigacao, fontes e cascatas

MODELO

MSC 025/19
MSC 033/20
MSC 050/21
MSC 075/23
MSC 100/27

POTENCIA

RECALQUE

@ ROTOR

MSC 025/19, MSC 033/20 e MSC 050/21,
disponiveis em 3 poténcias (1/4, 1/3 e
1/2 cv), sendo a mais potente capaz de
encher um reservatério de 500 litros

em 5 minutos.

*Para uma altura manométrica
de 10 mca.

MSC 075/23 e MSC 100/27, disponiveis em
2 poténcias (3/4 e 1 cv), sendo a mais
potente capaz de encher um reservatoério*
de 500 litros em 4 minutos. Quanto mais
rapido encher, maior sera a economia

de energia.

*Para uma altura manomeétrica de
20 mca (equivale a um prédio
de 6 andares).

CLASSIFICACAO
ENERGETICA “A” DO INMETRO

Mais eficientes e econdmicas

ALTURA MANOMETRICA TOTAL (mca)

PRESSAQO
MAXIMA
REGISTRO
INMETRO

12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Vazao (m*/h) para succao de 0 (zero) mca
680 650 620 580 550 520 480 440 400 360 310 270 230 1,80 1,30 080 040 19  000302/2018
840 800 760 720 680 640 600 560 510 470 420 370 320 270 220 160 1,10 060 20 000302/2018
870 840 800 7,70 740 700 660 620 580 540 500 450 400 340 280 220 160 110 070 21 000302/2018
150 149 147 145 142 139 134 129 124 118 112 105 990 920 850 770 690 590 490 350 110 23 000301/2018

145 144 142 140 137 133 129 126 123 11,9 115 110 106 100 950 900 840 780 720 660 600 520 420 290 140 27 000301/2018

Pontos de melhor rendimento




Acesso’rios Encartelados Pecas e acessoérios com a qualidade

Schulz para facilitar o seu dia a dia.

830.1240-0 830.1241-0 830.1244-0 830.1246-0 830.1248-0 830.1249-0 830.1250-0 830.1668-0 830.1669-0

830.1671-0 830.1672-0 830.1673-0 830.1674-0 830.1677-0 830.1679-0 830.1688-0 830.1691-0

830.1702-0 830.1703-0

CODIGO DO CODIGO DE CLASSIFICACAD I PESO LIQUIDO PIESID EIRUTE
PRODUTO BARRAS FISCAL kg kg
830.1240-0 7896893421366 7412.20.00 CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4" NPT MACHO 0,03 0,02
830.1241-0 7896893421373 7412.20.00 ESPIGAO PARA MANGUEIRA 3/8" X 1/4” BSP 0,032 0,022
830.1244-0 789689342141-0 8414.90.39 BICO PARA ENCHER PNEU TIPO AR DIRETO 0,025 0,020
830.1246-0 7896893421434 9026.20.90 CALIBRADOR DE PRESSAO JET MASTER 0,035 0,025
830.1248-0 789689342145-8 9026.20.90 CALIBRADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO 0,38 0,37
830.1249-0 789689342146-5 8424.20.00 PISTOLA DE LIMPEZA 0,189 0,179
830.1250-0 789689342147-2 8424.20.00 PISTOLA DE PINTURA POR GRAVIDADE 0,46 0,45
830.1668-0 7896893421663 3917.31.00 MANGUEIRA DE NYLON 8 MM C/ CONEXAO (3 M) 0115 0,105
830.1669-0 789689342168-7 3917.31.00 MANGUEIRA D=8 MM X 5 M 0.22 0.21
830.1671-0 7896893421700 3917.31.00 MANGUEIRA ESPIRAL D=6 MM X 3 M 0.1 0.10
830.1672-0 7896893421717 9026.20.10 MANOMETRO HORIZONTAL D=2 1/4” NPT 0,09 0,08
830.1673-0 7896893411731 9026.20.10 MANOMETRO VERTICAL D=2 1/4" NPT 250 PSIG 0,085 0,075
830.1674-0 789689341174-8 9026.20.10 MANOMETRO VERTICAL D=2 1/8" NPT 0,08 0,07
830.1677-0 789689342177-9 7412.20.00 NIPLE DUPLO 1/4" NPT 0,035 0,025
830.1679-0 789689342179-3 7412.20.00 CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4” NTP FEMEA 0,41 0.4
830.1688-0 7896893421922 8481.80.99 REGISTRO 1/4” NPT 0,09 0,08
830.1691-0 789689342196-0 8481.10.00 REGISTRO REGULADOR DE PRESSAQ 0,115 0,105
830.1702-0 7896893422127 7326.19.00 ABRACADEIRA DE REGULAGEM PARA MANGUEIRA 3/8" 0,013 0,003

830.1703-0 789689342213-4 7326.19.00 ABRACADEIRA DE REGULAGEM PARA MANGUEIRA 1/2" 0,014 0,004




Qualidade, durabilidade e eficiéncia

sao marcas registradas da Schulz. A

credibilidade alcancada em seus 60 anos
de histdéria é resultado do investimento
continuo em inovacao de produtos e
processos produtivos, que seguem
padroes globais de gestao, tecnologia e
gualidade.

A Schulz atende a todas as certificacoes
exigidas para operacoes no mercado
americano, incluindo certificacao ASME
(American Society of Mechanical Engineers
International) e National Board para
tanques de ar. Além das certificagcoes UL
(Underwriters Laboratories) e ETL (ETL
Testing Laboratories Inc.), que atestam a
seguranca elétrica dos produtos.

Além disso, a empresa é certificada
pela ISO 9001 que garante a sua
operacao utilizando sistemas de
gualidade reconhecidos mundialmente
e a certificacao ambiental 1SO 140071,
reforcando o compromisso na reducao de
fatores e impactos ambientais.

Certificacoes que
fortalecem a confiabilidade
da marca Schulz




SCHULZ COMPRESSORES - BRASIL <

www.schulz.com.br @schulz.compressores o/@TVSchulzCompressores @/schulz-compressores

SCHULZ OF AMERICA, INC. = SCHULZ - CHINA *

© Rua Dona Francisca, 6901 A - Dist. Industrial - 89219-600 - Joinville - SC
Qo +55 (47) 3451.6000 & schulz@schulz.com.br

© Auv.Indianapolis, 1435 - Planalto Paulista - 04063-002 - Sao Paulo - SP
Qo +55(11)2161.1300 & schulzsp@schulz.com.br

As fotos apresentadas sao de carater ilustrativo. A Schulz se reserva ao direito de proceder a alteracdes técnicas e de design sem aviso prévio, preservando a qualidade do produto

© 3500 Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
© 12358 Bell Ranch Dr. - Santa Fe Springs, CA 90670
Qs (770)529.4731 O sales@schulzamerica.com

@ Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang
Road - FengXian District - Shanghai, China
® ZIP CODE: 201413
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